
Casopis 



PRO RADIOTECHNIKU 
A AMAT£RSK£ VYSfLANf 
ROCNIK XIX/1970 CfeLO 9 


V TOMTO SEMITE 


Nd5 interview . 321 

PD 1970 ..\ . . . , 322 

Ctendri se ptaji.324 

Jak na to.325 

SouCdstky na nasem trhu .... 328 
Stavebnice mladdho radioama- 

tera (fotoreld). 329 

Elektronkovy voltmetr ..... 330 

Jednoduchy superhet ...... 332 

Usmer&ovaii so zbern^m konden- 

zatorom.:.334 

- St relb a bez ndboju.336 

Zajimav^ polem rizend tranzis- 

tory .. 337 

TyristorovC zapalovani . . . . 338 

Dioda FE a jeji pouziti .... .. 343 

Doplnky prijimaCu.344 

Mferifi hluku.346 

Jednoduchy stabilizovany zdroj . 347 
Rozhlasovy pfijimac Dajana. . . 348 
Regulatory tcploty kapalin . . . 350 

ZpStnovazebni audiony.353 

Transceiver Mini Z (2. pokraco- 

vdni) . . . , /. .355 

$oute£e a zavody —.357 

DX . 357 

NaSe predpov£d .' . 358 

Nezapomente, £e. . . 359 

Cetli jsme.359 

Inzerce . /. 359 


Na str. 339 a 340 jako vyjimatelna 
priloha ,,Programovan^ kurs zdkladd 
radio elektroniky**. 

Na str. 341 a 342 jako vyjimatelna 
priloha „MaIy katalog tranzistoru". 


AMAT£RSK£ RADIO 

Vyddva FV Svazarmu ve vydavatelstvi MAGNET, 
Praha 1, Vladislavova .26, telefon 234355-7. §6fre- 
daktor ing. Frantigek Smolik, z&stupce Lubomir 
Brezina. Redakcni rada: K. Barto5, ing. J. Cermak, 
CSc., K. Donat,0. Filka, L. Hlinsky, ing. L. Hlou- 
5ek, A. Hofhans, Z. Hradisk^, ing. J, T. Hyan, 
J. Krimdrik, ZMS, K. Novdk, ing. O. Pctraick, 
dr. J, Petranck, M. Prochdzka, ing. K. Pytner, 
ing. J.' Vackar, CSc., lauredt st. ceny KG, J. 
Zenisek. Redakce Praha 2, 'Lubladska 57,. tel. 
296930. Rocne vyjde 12 fiisel. Cena vytisku 5 Kcs, 
pololetni pfedplatnC 30 KCs. RozSiruje PNS, v jed- 
notkdch ozbrojenych sil vydavatelstvi MAGNET, 
administrace Praha 1, Vladislavova 26. Objedndvky 
pfijimd kaidd poSta i dorucovatel. Dohledaci po§ta 
Praha 07. Objedndvky do zahraniii vyrizujerPNS, 
vyvoz tisku, JindfiSskd 14, Praha 1. Tiskne Poly- 
grafia 1, n. p., Praha. Inzerci prijima vydavatelstvi 
MAGNET, Vladislavova 26, Praha lj tel. 234355-7, 
Jinka 294. Za pdvodnost prisp£vku ru£i autor. Re¬ 
dakce 'rukopis vrati, bude-U vyidddn a bude-li 
pfipojena frankovand obdlka se zpetnou adresou. 

Toto Cislo vySIo 7. zdrl 1970 
© Vydavatelstvi MAGNET, Praha 


s Ivo Hakenem, vedoucim oddeleni 
techniky Ustfedniho domu pionyru 
a mladeze v Praze, o radio.technice, 
mladezi a vecech kolem. 

Mdiete uvodem k nasemu rozhovoru 
vysyetlit CtendrOm AR struine po- 
slani Domd pionyru a mlddeie? 

Nasim ukolem je prispivat k u£eln6mu 
vyuziti voln^ho casu Skolni mlAdeze a 
vytvAret ji k^tomu podminky. Snazime 
se podchycovat a rozvljet prirozen^ zA- 
jmy chlapcu a devcat nejen o kulturu, 
telovychovu a spolecensk^ vedy, ale tak6 
o techniku. Zamerujeme se pritom na 
nekolik zAkladnich oboru: foto-film, 
modelArstvi, motorismus, radio techniku, 
kroufcky dovednych rukou, kde se ti nej- 
mladsi uci zakladum ru£niho obrAbeni 
dfeva a kovu atd. V techto technickych 
oborech mame pres 30 druhu zAjmovych 
utvaru a pripoctete-li k tomu, ze tuto 
cinnost rozviji v GSR celkem 162 Domu 
pionyru a mladeze, 'dostanete zakladni 
predstavu o rozsahu nasi prace. 

Mate jistS jpfehled i o tom, jake 
misto v .cele tdto ginnosti zaujimd 
radiotechnika a jaky‘ je o ni mezi 
mladymi zdjem ve srovnani s ostat- 
nimi technick^mi obory. 

Predevsim bych chtel pripomenout, 
ze sami klademe radiotechniku na jedno 
z prednich mist. Nerikam to jen ze zdvo- 
rilosti, ale proto, ze jsme si vedomi rych- 
l£ho pronikani elektroniky do vgech 
oboru lidsk6 cinnosti a ze si uvedomu- 
jeme, jak ryclile bude rust potreba od- 
borne pripravenych lidi prave v tomto 
oboru. Ani pokud jde o zajem ze strany 
mlideze, neni na tom elektronika a ra¬ 
diotechnika Spatne - co do poctu zajem- 
cu je na tretim miste za oborem fo- 
to-fflm a leteckym modelarstvim. Pro 
lepsi* predstavu, co to znamend: ve 
vsech 162 Domech pionyru a mladeze 
pracovalo napriklad predloni 158 radio- 
technickych krouzku pri pruniern^ ucas- 
ti 15 zajemcu. Jen v nasem tJstfedmm' 
dome pionyru a mlddeze v Praze se 
tydne vystrida v radiotechnickych krouz- 
cich vsech stuphu 300 500 d£d. 

Rozsah cel6 teto Cinnosti napovida, 
ie se neobejde bez dobre organizace. 
Jak to dCUte? 

Mame jiz vybudovan uceleny system, 
ktery se v praxi velmi dobre osved6uje 
a umoznuje vest skolaka cilevedome od 
10 let prakticky az do jeho dosp61osti. 
Deti ze ctvrtych.a patych trid zacinaji 
v krouzcich dovednych rukou, pro za- 
cdtecniky v oboru radiotechniky ze ses- 
tych trid je ur6en radiokrouzek 1A, kde 
ziskavaji zakladni teoretick^ znalosti. 
Zdci sedmych trid pak pokracuji v radio- 
krouzcich IB, kter£ maji podobnou na- 
pln, ale s.vetsim durazem na praktickou 
cinnost. Ti, kteri pro§li zadatecnickym 
krou^kem, maji moznost pokracovat 
v-radiokrouJcich 2 a 3, kter£ jsou urceny 
pro pokro£il£. Radiokrouzek 4 je jiz pri- 
pravkou pro ty, kteri se chystaji ke 
zkouSkdm do radioklubu. Po slozeni 
zkousky se pak stdvaji rddnymi cleny 
radioklubu a tarn maji moznost svuj 
zajem a dovednost dale rozvijet. 



Vime ovSem tak£, £e UDPM md svoji 
kolefctivni stanici OK1KUC. Jaky je 
zdjem o vysilaci techniku a jak jej 
uspokojujete? 

Krome utvaru, kter^ jsem jmenoval, 
mame jeste vysilaci usek, do nehoz patri 
i zminend kolektivni stanice OK1KUC. 
Na tomto useku pracuji tri typy krouz¬ 
ku: prvni je pro zacdtecniky od 12 let 
a pHpravuji se v nem na praci radiov^ho 
operatera, druhy je VHF/UHF tym 
a treti KV tym. Ty sdruzuji zkusenejsl 
radioamat^ry se zajmem o vysilaci tech¬ 
niku a zameruji se na provozni i kon- 
strukcni cinnost. Vcelku se vsak da fici, 
ze zajem o vysilaci techniku je mensi. 
Je to zpusobeno jednak dm, ze ten to 
obor je narocnejsi, zvlaste po teoreticke 
strance, a tak^ tim, ze je to obor na- 
kladny, pokud jde o vybaveni. Proto 
tak6 zadm jen 24 ze 162 DPM ma vysi- 
laci zarizeni. V pristim skolnim roce 
bychom chteli tyto. kolektivy podchytit 
a soustavne s nimi pracovat. Proto jsme 
zacali vyddvat bulletin CQDPM a nyni 
budeme-vyddvat zvldstni diplom tern 
stanicim DPM, kter6 navazi urcity pocet 
spojeni s jinymi Domy pionyru a mla¬ 
deze v cel6 republice. Nase kolektivka 
OK1KUG se tak& pravidelne ucastni 
Polniho dne a nechybela mezi ucastniky 
ani letos. 

Ze zkuSenosd dobCe vime, 2e nebyva. 
snadnd udr2et zdjem d£ti o urCity 
obor trvale, Jakfi formy prdce volite, 
aby se vdm to daCilo? 

Strucne receno - snazime se jejich zA-; 
jem neustale povzbuzovat nejruznejsimi 
zpusoby a predevsim zabavnou formou. 
Dulezit£ ovsem tak6 je, ze deti u nAs maji 
vedeni kvalibkovanych odbornych peda¬ 
gogy a plnou moznost pouzlvat vybaveni 
radiodilen i procist si. nejruznejsi tech- 
nickou literaturu a casopisy. PofAdAme 
. pro ne zajimavA exkurse - napriklad 
jednou z poslednich byla nAvsteva caso- 
vdho oddeleni astronomick^ho ustavu 
GSAV - v let^ s nimi jezdime na letni 
tAbory a. soustreddni mladych radio¬ 
techniku, pro cvi£n£ prAce jim poskytu- 
jeme zdarma materiAl a soucAstky atd. 
Pokud se nAm podari ziskat nejak^ in- 
kurantni nebo mimotolerantni materiAl, 
porAdAme • zAbavnA jarmarky, kde* jej 
rozprodAvAme za hal^rovA ceny atd. 
A abychom detem umoznili srovnAni je¬ 
jich vlastni prAce s vysledky ostatnich, 
vypisujeme'tematickA souteXe o nejlApe 
zhotoveny vyrobek. PrAve nedAvno jsme 
vyhodnotili posledni takovou soutez, 
jejiz ucastnici m61i za ukol postavit dvou- 
stupnovy tranzistorovy prijima^.'. Hod-; 
notila se cistota prAce, vzhled vyrobku 
a samozrejme predevlim jeho funkce. 
SeSlo se 54 prijimach a jako nejlepsi byli 





























Vyhodnoceni Martin Drha z Litomeric, 
Jiri Srb z Prahy, Svatopluk Machalka 
ze Susice, Frantisek Spac ze 2atce, Jaro- 
slav Bracek a Miloslav Ksonzek z Ostra- 
vy, (Nekterd z expondtu jsou na 2. str, 
obalky.) 

Podle techto vysledku lze usoudit, 4c 
slo o sout££ v^tSiho rozsahu. Znamcna 
to, 5e pra4sk^ IJDPM organizuje tuto 
iinnost i mimo Prahu? 

K tomu mame ustredni komisi 
pro rizeni soutezi technicke . tvori- 
vosti mladeze v CSR, jejimz jsem pred- 
sedou. Jsou v ni zastoupeni pracovnici 
DPM z ruznych kraju a jejim ukolem je 
koordinovat cinnost jednotlivych Domu 
pionyru a mlddeze a organizovat vetsi 
akce. Pro letosni skolni rok vypisujeme 
tuto tematickou soutez znovu, dokonce 
ve dvou kategoriich. V prvni budou sou- 
tezit ddti do 13 let ve stavbe tranzistoro- 
veho bzucaku, ve druhd mladez do 17 
let ve stavbe tranzistorov^ho zvonku. 
TJTcastnikum loriskd souteze jsme navic 
umoznili, aby se sesli a vymenili si zku- 
senosti - byli pozvdni od 3. do 10. srpna 
do Slatiny nad Zdobnici. Komise, o niz 
jsem hovoril, pfipravuje na rok 1971 
takd dalsi prehlidku technicke tvofivosti 
mlddeze, ktera se bude konat opet 
v Olomouci. 

Zminoval jste se tak£ o obstardvdni 
inkurantniho nebo mimotolerantmho 
materi&lu a souddstek. Jak se vfim to 
daM nebo jakd pH tom mdte potize? 

Pocitujeme stejne jako ostatni radio- 
amatdri velk£ nedostatky v prodejni si Li 
soucdstek pro radiotechniku. A pokud 
jde o obstaravani inkurantniho materi- 
alu nebo mimotolerantnich soucastek, 
potrebovali bychom od na§ich zavodu, 
vyzkumnych ustavu a instituci vetsi 
pochopeni, nez s jakym se zatim nekde 
setkavame. Dostatek materialu a sou¬ 
castek je zakladnim predpokladem 
k tomu, abychom mohli neco s detmi 
delat. Jsme si toho.vedomi a vynakld- 
ddme na radiotechniku jen v nasem 
IJDPM v Praze rocne pres 30 000 Kcs - 
byli bychom vsak rddi, kdyby si to stejne 
uvSdomili i vlichni ti, kteri by nam mohli 
poskytnout pomoc. 

© 

Je celkem pochopitelne, 4e se pH sv6 
prdci setk&vate i s obtiiemi a prekdi- 
kami. Jistfe ale mdte tak 6 v^sledky, 
kterd vds tSSi? 

Nejcennejsim vysledkem nasi cinnosti 
je, podafi-li se nam rozvinout zajem deti 
o radiotechniku do 1 6 miry, ze si nakonec 
tento obor zvoli za svd povolani. V tom 
se viechna prace a vynalozend naklady 
vraceji spolecnosti a naSemu ndrodnimu 
hospodarstvi. A nas samozrejme tesi, 
kdyz se k nam nasi odchovanci vraceji 
jiz jako studenti elektrotechnickych pru- 
myslovych nebo vysokych skol nejen si 
zavzpominat na vlastni zacatky, ale tak 6 
nam pomdhat ve funkcich vedoucich 
krouzku. 

Na zdvSr }eSt£ jednu praktickou 
otdzku: sta&te uspokojit z&jcm mla- 
dych, nebo se vdm stdvd, 4e musite 
mladdho nadSence odmitnout pro ne- 
dostatek mista v krouicich? 

Zatim jsme jeste nikoho neodmitli. 
Pokud se nekdy stane, ze momentalne. 
neni misto u nas 3 snazime se mu zpro- 
stredkovat prijeti do krouzku v nekte-' 
r£m'z obvodnich Domu pionyrti a mla¬ 
deze. Da se to snad vyjadrit tak 3 ze 
v soucasn6 dobe jsou nase moznosti a 
zajem v naprost£ rovnovaze - rezerv 
vsak priliis mnoho neni. V kazd&n pri- 
pad6 se budeme snazit, aby ani jeainy 
z mladych vyznava^u elektroniky a 
radiotechniky, pokud projevi zajem, 
nezustal bez pomoci. 

f Rozmlouval L. Bfezina 


PD 1990 


I kdyz pfesn6 vysledky letosniho Pol- 
niho dne budou znamy az za nekolik rae- 
sicu a jiste budou obsahovat i oficialni 
komentar, prece jen se s vami chceme 
podelit o nekolik postrehu z letosniho 
PD, k nimz jsme dospeli pracnou 
cestou. 

Jiz pri samotn£ priprave na reportaz 
jsme meli obti^e. Seznam kdt prihlase- 
nych stanic v Cechach i na Morav6 jsme 
sice meli k dispozici, nasli jsme v nem 
vSak na prvni pohled radu nedostatku 
ve spatnem oznaceni ctvercu umisteni 
stanic - tak nam vyber kdt dal dost pra¬ 
ce, kdyz jsme ve starych mapach a sezna- 
mech museli hledat, kde Spatne ozna- 
cen6 kdty vlastne jsou. Ghteli jsme jet 
puvodne tfemi auty a vlakem, abychom 
navstivili co nejvice kot z 85 prihldse- 
nych. Vybrali jsme jich asi 30. Byli jsme 
vsak zklamani, nebot l3V ClRA ne- 
dostal ani jedin6 auto - auta byla 
pridelena na Rallye Vltava.- A tak jsme 
.museli trate znovu predelavat. Dva re- 
daktori jeli redakcnim autem, dalsi 
dva autem jednoho z nich a paty vlakem 
na Moravu. Za tohoto stavu jsme objeli 
turner dve desitky stanovist’. Jak vyplyne 
z dalsiho, na nekterych nikdo nebyl, 
nekteri se premistili, na ctyrech stano- 
vistich jsme byli dvakrat - a prece sta- 
nici nenasli, protoze pfestala vysilat. 
V jedn6 skupinfe, ktera delala severni 
Cechy, jsme meli zamerovaci zarizeni, 
takze nebylo problemem stanici najit - 
pokud vysilala. Protoze jsme se vzdy . 
domnivali, ze stanice jsou umisteny na ‘ 
vrcholu kopce^.mifili jsme nejdrive tarn. 
Tak nas zklamaly k6ty Kopanina, Cerna 
Studnice, Severik i KrAlovka. Vrcholy 
techto kopcu jsme pro ,,velky usp6ch“ 
prohleddvali dvakrat - avsak bez uspe- 
chu. Na Kopanine (OK1KNT) jsme 
sice byli poprv6 pred zavodem, nikdo 
tarn ■ nebyl (shdnel se v lese stozar na 
antenu) a pozdeji jsme se museli zeptat 
z Je§tedu, odkud vlastne OK1KNT vy-: 
silaji (premistili totiz svoje stanoviste asi 
piil kilometru dale a samozrejmfc o neco 
nize). Na Cern£ Studnici nebyl na k6te 
nikdo - ackoli to byvalo vzdy vyborne 
stanoviste. Jak jsme zjistili pozdeji na 
jedn^ z kdt dotazem, vysilala tato stanice 
z mista asi o 200 m nize, kryta kopci 
prakticky ve dvou smerech. Na Kra- 
lovce jsme poprve nikoho nevideli ani 
neslyseli, pri druhe navSteve, kdy stanice 
pracovala, jsme ji na kdte opet nenasli. 
Merici zarizeni jasne ukazovalo pres 
Fucikovu chatu na Liberec. Operaterum 
OK3JCLC se zrejme nechtelo od ,,vy- 
topen^ho krbu u . Meli jsme tisic chuti do 
Xiberce zajet, zamerit, prijit k vysilaci 
a trochu si popovidat. Pak ovsem stanice 



Antma stanice OK1KKL na Kozdkove 
(1 296 MHz) 


utichla, a tak jsme radeji jeli tam, kde 
jsme nekoho slyseli a byli jisti, ze ho na 
miste najdeme. 

Celkem se nam zdalo podle poctu hla- 
senych spojeni, ze stanic nasich i zahra- 
nicnich bylo podstatne m^ne hez v mi- 
nulych letech. Rada stanic zacala vysilat 
pozdeji a nekteri naopak brzy skoncily. 
Take pfestavky mezi spojenimi byly 
velmi dIouh6 (predevSim v nedeli), asi 
pro unavu pri maldm poctu operat^ru. 
Pres vsechny nedostatky byl PD 1970 
jiste uspesn^ jiz tim, ze stovky operat^ru 

1 pres dopravni police na koty jely a tam 
kolektivne pracovaly. 

Podivejme se nyni na nekolik kdt 
podrobneji. 

Na Prednim 2al6m pracovali v pasmu 

2 m dva koncesionari, Kabrt, OKI AIK, 
aKlepal, OK lADC.Jejich zarizeni bylo 
plnfe osazeno tranzistory a bylo velmi 
peknd. Vysilac byl ovladan ctyrmi 
krystaly, najddovanymi z typu B200. 





Osazeni vysilace o vykonu 600 mVV bylo 
3 x OC170, 2 x GF507 a 3 x GF501, 
z toho dva na koncov^m stupni. Prijimac 
pouzival troji smesovAni a byl osazen 
patnacti tranzistory. Na vstupu byly dva' 
AF139 a dva OC170, ostatni tranzistory 
byly beznych typu. 

Na Zadnim 2al£m uz tradicne pra- 
coval Pavel Sir (OK1AIY), tentokrAt 
s dalsimi tremi koncesionAri, Kuze- 
lem, OK1MXS, Hlavackem, OKI ATT, 
Hladikem, OKI AGE a dalsim opera- 
terem z OK1KZN. V dobe, kdy jsme 
tam dorazili, prisel na navstevu Zdenek 
Nedorost, OK1WBX, s manzelkou Jiri- 
nou, OK1DJN. Na zarizeni byla radost 
pohledet, Peclivost v praci byla patrna 
i pri letmAm pohledu. Zarizeni bylo pfi- 
praveno pro prAci na 145, 435 a 
1 296 MHz. Zarizeni pro 145 MHz ob- 
. sluhoval OK1MXS. Bylo to kompletni 
zarizeni pro BBT a mimoto byl k dispo- 
zici zalo^ni Siruv vysilac s vykonem 
0,4 W (2N2218 na PA stupni). Vysilac 
byl laden varikapy - tedy potencio- 
metrem. Zarizeni na 70 cm bylo starsiho 
data - bylo jiz v AR podrobne popsano. 
Velmi pekne bylo provedeno zarizeni na 
1 296 MHz. V konvertoru byla pouzita 
’ dioda 1N23D a dutinov£ rezonAtory. 
Puvodni kmitocet byl transponovAn na 
30 MHz. Ve vysilaci je pouzit varaktor 
SBA122, nAsobici trikrAt. Jedna ant£na 
(vysilaci) pouzivala parabolu, druhA 
(prijimaci) rohovy reflektor. Varakto- 
rovf nAsobic byl namontovAn primo na 
ant&ie. Zarizeni na Zal6m bylo opravdu 
ukAzkov6 (3. strana obAlky). 

Na Jestedu jsme operat^ra Becka, 
OK1VHK, nasli pouze podle ant^ny, 
Mel v nedeli ve 12.30 hod. 104 spojeni 
a oddAval se lib&nu spAnku. Jako priji' 
ma£ na 145 MHz, kde jedine pracoval, 
pouzival upravendho Emila. Vysilac byl 
ctyrstupnovy s 2 X EF80 a 3 X 6CC3 L 

Na Kopanine, kde jsme byli dvakrAt, 


£afizeni stanice 
OK1KKL 
na 1 296 MHz 

OL jiz 1 500 spojeni. Vsichni pochAzeji 
z lihne v Mal6 Skale, kde jim pomAhA 
(a jak videt vyborne) jeji tatinek - Ivan 
Sole, OK1JSI. Jako prijimac pouzivali 
EK10 s konvertorem a jako vysilac male 
zarizeni s. Krizka ze 2elezn^ho Brodu. 

Na KozAkove pracovala stanice 
OK1KKL za vedeni VO s. Vanoucka, 
OK1AIG. Pracovali na 145, 435 a 
1 296 MHz. Na pAsmu 2 m pracovali 
s prikonem 200 mW. Zalizeni pro 
435 MHz jsme jiz popisovali v reportA- 
zich z minulych rocniku PD. Nejvice si 
vsak OK1KKL slibovali od zarizeni na 
1 296 MHz, nebot? v nedeli v 15.20 hod. 
meli 9 spojeni a snazili se zAvod vyhrAt. 
Snad jim stesti pfAlo. Zarizeni pouzivA 
krystalovy oscilAtor na 36 MHz (krystal 
12 MHz), dAle bezne zdvojovace, nako- 
nec nAsobifi s LD12 a tut6z elektronku 
na PA stupni (prikon 5 W). 

Ze severnich Cech na skok ponekud 
jizneji — na Sumavu. 

Na vrehu ChurAhove, ktery.je znA- 
mym zimnim rekreacnim stfediskem, je 
umistena stAlA meteorologickA stanice. 
Na Polni den tam jiz 16ta jezdi kolektiv 
OK1KTL. Zastihli jsme je tam i letos - 
v mensim poctu nez obvykle, nadse- 
n6 vsak stejn^. Letojsni partu vedl ing. 
J. Franc, OKI VAM, ajakojizv minulych 
letech se soustredili predevsim na vyssi 
kmitocty, tj. 435 MHz a 1 296 MHz. Do 
posledni chvile tentokrAt nevedeli, zda 
se na Polni den dostanou, protoze velkA 
parabola na 1 296 MHz se nedA vozit 
v kapse a auto nebylo. Nakonec to vsak 
dobre dopadlo a na starAm drevendm 
trianglu na ChurAhove opet z dAlky 
dominovala „velkA stribrnA placka“. 
Aby se pristi rok vyhnuli potizim s do- 
pravou, meli s sebou na vyzkouseni sklA- 
daci ctyfnAsobnou antenu Yagi pro to- 
to pAsmo (4 x 13prvku). Zarizeni pro 
dAsuio 145 MHz meli predevsim na do- 
inlouvAni spojeni na vyssich pAsmech; 



Parabolickd antena na Churdnove 


meli totiz stozAr vysoky pouze 12 m 
a tranzistorovy vysilac... Ten vysilac 
nAm ucaroval. Jeho rozmery jsou asi 
190 X 120' X 15 mm, je plynule ladi- 
telny, vystupni vykon je 5 W, mA i mo- 
duiAtor - proste pripojit antdnu, mikro- 
fon a 12 V a mohlo se Vysilat. Konstruk- 
t^r vysilace M. Smitko nebyl bohuzel 
pritomen, tak jsme se nedozvedeli vie 
podrobnosti.- Dozvedeli jsme se vSak, 
ze vysilaji s timto vysilacem i z auta a ze 
dalo mnoho prAce predelAni ce!6 elek- 
troinstalace v automobilu (odruseni - 
kryty na zapalovaci civku, na rozdelo- 
vac, na svitiky, stinend kabely na vodi£e 
apod.). Pfijimaii na 2 m maji prestaveny 
z prijimace R3. Zustaly jenom vstupni 
obvody, zbytek byl peclive „vybran“ 
a vyplnen tranzistory. Ziskali jsme ne- 
zAvazny pHslib popisu tohoto prijimace 
pro Amat^rske radio - pozdeji snad 
i popis vysilade. Vetsina clenu tohoto 
kolektivu pracuje v oboru (VKV, 
UKV), nektefi na televiznich vysilacich 
a jsou zvykli i na ruznA akrobatick^ vy- 
kony. Vylezl jsem si na triangl, abych se 
podival na zarizeni pro 1 296 MHz. 
Najednou mi nad hlavou neco zapraska- 
lo, jedna priCka trianglu praskla a dva 
„vinici“ viseli za ruce 30 m nad zemi. 
Meli z toho spi§ legraci a jest£ visice se 
domlouvali, kdy pujdou do lesa pro 
,,nAhradni dil“. JA jsem radeji slezl. 

Hrad Helfenburg je asi 10 km od Ba- 


jsme sice postrAdali VO kolektivky 
OK1KNT s. Burdu, OK IBM, byli zde 
vsak dalsi tri koncesionAri (Drobnik, 
OL4AOA, §ipo§, OL4AMW, a jedna 
^ena^ H. SolcovA, OL4AMU). Jedna 
z mAla OL operat^rek Hana SolcovA, 
kterA studuje slaboproudou prumyslov- 
ku, ma koncesi od rijna a udelala jako 



Zarizeni, s nimz pracoval OK1MXS 









* OKI A.WT u „neposedne‘ stanice OK 1KCS 
na Helfenburku 


vorova v jiznich 'Cechach. Byl postaven 
ve 14. stoleti, asi od 17. stoleti je v§ak jiz 
neobydlen. Je to tedy vlastne zricenina, 
nejzachovalejsi vez byla adaptovana na 
rozhlednu. Hledali jsme tam kolektiv 
OK1KCS ze Strakonic.a takb jsme jej 
tam nasli. Bylo to asi dve hodiriy pred 
zahajenim z&vodu; seddli u piva a hore- 
kovali, ze jim nejde konvertor. A mermo^ 


moci se presto snasdli udelat nfejaki. spo- 
jeni (16pe ieceno jeden z nich). Kon- 
vertor byl opravdu spatn^ to jsme se 
pfesvSdfcili na vlastni usi. Prijimac ke 
konvertoru byl R3 v piivodnim stavu, 
vysilac VFO z tJRD Hradec Kralovd, 
konvertor rovnez. Nevim, zda udelali 
nejake spojeni - my jsme odchdzeli s po- 
citem, ze jim snad ani nevadi, ze zarizeni 
nepracuje_ 

Nedaleko Milevska jsou dve kdty asi 
700 m ri. m. - Kozlov a Javorova skala. 
NejdHve jsme hledali Kozlov. Podarilo se 
nam ho najit pomerne snadno, nicm&ie 
se nam na nem ncoodafilo najit stariici 
OK1QY, ktera tam mela Byt. Podobne 
jsme dopadli na Javorov6 sk&le, kam 
jsme podnikli turner ter^nni jizdu, kdy. 
nov6 emb^cko OK I FAC dostalo oprav¬ 
du „zabrat“. Na§li jsme pouze nepri- 
stupny televizni prevadec a ani stopu po 
n£jak6 amat6rsk£ ant^ne. A QTH to 
mohlo byt dost vyhodn£ - na prenosny 
nemecky prijimac SABA jsme v pdsmu 
rozhlasu VKV 88 a2 104 MHz slySeli 
velmi kvalitne asi 20 stanic, jednu stanici 
„na druh£‘ ( . Na k6t£ byla prihlasena 
kolektivka OKlKCF. 

Zaverem letm^ho pohledu na letosni 
PD se podiv&me jeste na Moravii. 

Na vrchu Kojal nedaleko Sumperka 
rozbila svuj stan kolektivni stanice 
OK2KNE z Jakubovic. Podminky tu 
byly dobr£ - stozar televizni retranslat'd 
stanice umoznoval umistit antenu p£kne 
vysoko a bez velk£ namahy, -zdena stav- 
ba poskytovala - pohodln£ pfistreSi a 
navic i elektricky proud... Co to v§ak 
. bylo vsechno platn£, kdyz. 1 .. Zastihli 
jsme vedouciho operat£ra B. Straku, 



'Kolektivka OK2KNE. si pro upevneni anteny 
pro 145 MHz vybrala stozdr retranslacni 
. * ' stanice na vrchu Kojal 


OK2BAK, nikoli v pin 6 prdci na p&smu, 
ale .v roli opravare. Vysilac si postavil 
hlavu. Zatimco QK2BAK vinul jednu 
po druhe nejrttzriej^i tlurnivky, Vlasta 
Kamlerova netrptive poslouchala, co se 
deje na pismu. Ani tady toho nebylo 
mnoho a provoz na p&smuprilis nena-' 
svedcoval tomu, ze probihd nejvetsi sou- 
tez nasich radioamat^ru. Zda se, ze ucast. 
stanic byla tentokrat skutecne slabs!. 

Stravili jsme prijemny vecer u t^bo- 
raku a protoze vysilac jeste stale truco- 
val, nezbylo nam ne£ se rozloucit s pra- 
nim, aby se podarilo zavadu pfece jen 
odstranit-*a vsechno zmeskan^ dohnat. 






Zaujimava zavada magnetofonu B4 

KecF bol posuv pasky magnetofdnu 
vypnuty koncovym vypinacom, ozyvalo 
sa pri zruseni funkcie z magnetofdnu ne- 
prijemne ostrd vrcanie. Niekedy prestalo 
samo od seba, inokedy len pri stla£eni 
STOP-tlacitka. 

Pricinu mozno zistif zo schdmy vypi- 
nacieho obvodu. Pri zapnuti koncovdho 
vypina 6 a. KV (vodivy pdsek) spina rel 6 
napatim asi 17 V a kontaktom m 5 i vy- 
pina obvod kladky MP . Pri , zruseni 
funkcie rozpina kontakt VP. Reid 'MS 
je v serii s kladkou pripojend paralelne 
k tranzistoru 7 * 4 , na ktorom je asi — 12 V. 
Tranzistor tvori s kontaktom msi preru- 
sovac.. .. 

Tomuto javu mozno zabranif zapoje- 
nim diody do serie s vinutim reld MS, 
ako je naznacene-na obrazku. Hodi sa 
KY701 alebo lubovolna ina, ak znesie 
prud okolo 30 mA a inverznd napatie 
viac ako 20 V. - JanKrska 

\ 

VP 



(V emitoru tranzistoru j e pojistka, nikoli odpor) 


Tranzistorovy bzucak 

Ke kontrole vedeni ci -izolace obvodu 
sepouzxvaji i jednoduchd indikatory, slo- 
zend z baterie a zarovky. Ma-li zkouseny 
obvod vetsi cinny odpor, nestaci protd- 
kajici proud-rozzhavit vldkno zarovky, 
coz muze vdst k mylnym vysledkum. 

Lepsi je pouzit ke kontrole maly 
bzucdk. 

Bzucakem podle obr. 1 lze zkouset 
obvody do cinneho odporu 200 Q. 

PH pouziti sliichatka s odporem 4 kfi 
se zvetsi „citlivost ts bzucdku na 1 kH. 


mnun 



Obr . L Jednoduchy bzucak 
2x GC516 ■ 101NU71 



Obr. 2. 


Abychom mohli zkouset i ^obvody 
s odporem radu megaohmu, pouzil 
jsem k bzucaku jednoduchy zesilovac, 
slozeny ze dvou tranzistoru GC516. 
Timto zafizenim (obr. 2/'muzeme spo- 
lehlive zkouset obvody s odporem do 
3,5 MO: Pri pouziti lepsich tranzistoru 
s vetsim proudovym zesilenim se citlivost 
celeho zafizeni jeSte zvetsi. Trimr R 
. (47 kQ) nastavime tak, aby pri rozpoje- 
nych zkusebnich hrotech (jsou zapojeny 
do zdirek a , b) nebyl tdn bzucaku slyset. 
Princip zkouseni spocivd v tom, ze jakd- 
koli napeti na zkusebnich hrotech zmeni 
kmitocet bzucaku smerem k nizsim. 
kmitoctum a amplituda kmitu se zvetsi. 

Z kondenzatoru C 2 muzeme odebirat 
signal prp nf zafizeni. 

Telefonni sluchatkd s vyvedenym 
stredem^se da dobfe nahradit malym 
vystupnim transformatorem (s vyvede¬ 
nym stfedem) pro dvojcinnd zesilovace. 
Na sekundarnl stranu transformdtoru 
muzeme zapojit maly reproduktor. 

Zafizeni lze^tdz pouzivat pfi hiiddni 
maleKo ditete (stavu jeho plenek). Pri- 
vody v tom pripade uddl£me z ohebndho 
lanka, na jehoz konce pripajime male 
plisky. Elektrody u mis time -sikovne do 
plenek. 

Bzucak se da pouzit i jako indikator 
vlhkosti, napf. ve sklepe. Geld zafizeni 
. stoji asi 50 Kcs (podle pouzitych tran¬ 
zistoru). Jin Kestler 

Stabilizator napeti 
se stavebnicovym systemem 
- ochrany proti pretizeni 

Stabilizatory napeti jsou casto opatfe- 
ny ruznymi ochranami proti pretizeni 
a zkratu. Ten to problem lze komplexne 
resit stavebnicovym systdmem ochran, 
ktery dovoluje sestavit chraneny stabili¬ 
zator napeti podle naroku na dokonalost 
ochrany proti pretizeni [lj. Stavebnice 
se sklada z peti casti, z nichz se dd sestavit 
dobry laboratorni zdroj regulovatelneho, 
dobfe stabilizovaneho napeti, chra- 
neny proti nadmerndmu odberu proudu 
* a zkratu. Stavebnicove dily je mozno 
ruzne kombinovat podle pozadavku 
uzivatele. 

Cast A je sdriovy stabilizator napeti 
obvykleho zapojeni (obr. 1). Pro extrem- 
ni pozadavky na stabilizaci napeti je 
mozno napajet obvod ridiciho tranzisto¬ 
ru T 3 ze zvlastniho zdroje. Minimalni 
a maximalm vystupni napdti je urceno 
Zenerovym napetim diod Di a D 2 . 
Velikost vystupniho stabilizovandho na¬ 
peti se reguluje potenciometrem R\. 

Cast B je omezovac vystupniho prou¬ 
du. Po prekroceni maximalniho nastave- 
ndho proudu pfejde stabilizace napeti 
ve stabilizaci proudu. Hranice omezeni 
je urcena nastavenim promenndho od¬ 
poru /?e. Omezeni pusobi, je-li (zatezo- 



Obr. 2. Zdroj stejnosmerneho napeti stabili - 
zdtoru . 


.vacim proudem) na /?e vetsi ubytek na¬ 
peti, nez je soucet ubytku na diodach 
D 3 , Da a diode baze-emitor T 4 . Tran¬ 
zistor 7*4 se zacne otvirat a tim privre 
Ti a T 2 . 

Pokud nemuzeme nebo nechceme za- 
tezovat i omezen^m zkratovym proudem 
koncovy tranzistor a zatez, je vhodn£ 
Ti uplne zavrit. To urnozni obvod C. Pfi 
zvetseni vystupniho proudu nad nasta- 
venou velikost se zacne tranzistor T 5 
otvirat. Tim se uzavira Ti a zmensuje 
se vystupni napeti. Tim se ale zmen§i 
i kladne predpeti emitoru Ts a tran¬ 
zistor Ti se -timto „zpetnovazebnim“ 
pochodem uplne uzavre. Pokud takto 
zajistime rychl 6 vypnuti, muzeme kon- 
cov^ tranzistor zatizit jmenovitym prou-- 
dem bez nebezpeci poskozeni. 

Ne’vyhodnd je, ze se po odstraneni 
zkratu nebo pretizeni obvod sam ne- 
vrati do pracovniho staVu. Opetn^ za¬ 
pnuti zajisti obvod D. Kdyz se vystupni 
napeti zmensi pod jmenovitou velikost, 
obrati se polarita napeti bdze-emitor 
tranzistoru 7 g, ktery se otevfe a do- 
dava na v^stup maly „zkusebni“ proud 
pres odpor 2,2 kO. Odstrani-li se zkrat, 
nebo. zvetsi-li se pomalu odpor zd- 
teze, zpusobi zkusebni proud ubytek 
nap 6 ti na zatezi, ktery preklopi obvod 
G do puvodniho stavu. Je t£z moznd 
v^st zkusebni proud odporem zapo- 
jenym paralelne ke koncoy^mu tranzis¬ 
toru a obvod D vypustit. Obvod je vsak 
potom m^ne stabilni. 

Na obr. 2 je'stejnosmerny zdroj pro 
tuto stavebnici. iJdaje transformdtoru 
Tri jsou v tab. 1. 

Stavebnice umoznuje ruzn£ kombina- 
ce podle pozadavku na ochrany. Pro 
mdne ndrocne aplikace postaci obvoily 
A a B. Pro dokonalou ochranu pouzije- 


Tab. 1. Udaje transfomtdtoru Tr, 


JiStdro 

El 20/32 

C 16 004 

”1 

1 620 z 

2 420 z 

K* 

172 z 

256 2 

'0 d x 

0,18 mm CuL 

0,18 mm CuL 

0d % 

0,4 mm CuL 

0,4 mm CuL 

Pozn.: 

— • 

vinuto 

,jdvou- 

sloupkovc“ 





me obvody A, B, C s moznosti samocin- 
n£ho zapnuti po odstraneni zkratu ob- 
vodem D nebo rucnim tlacitkem 77. 
Vyhodna je i kombinace obvodu A a C. 

Literatura 

[1] ITT Schaltbeispiele. 

[2] Cermdk , J.; Navratil , J.: Tranzisto- 
rova technika. SNTL: Praha 1967. 

Jak ziskat neobvykI6 hodnoty odporu 
a kondenzatoru? 

Pri prebirdni sch£mat ze zahrani&ii 
literatury se nekdy setkame s probl£- 
mem, jak nahradit odpor nebo konden- 
zdtor neobvykl^ hodnoty tuzemskym 
vyrobkem. Tim se dostavime k otdzce, 
jak vubec vznikly rady hodnot techto 
drobnych soucastek. 

Prost£ predstave by byla nejblizsi rada 
zaokrouhlenych cisel, jak je v rozsahu 
od 10 do 100 vyznacena v horni casti 
obr. 1. V casopisech z tricatych let se 
takd s takovymi hodnotami setkavdme. 
Proc se vsak tak pfehledna a snadno 


zapamatovatelnd rada neujala? Hlav- 
nim d&vodem byly technologies potize 
hromadn6 vyroby. Kazddmu je jasn£, 
ze i pri nejpecliv£j§i vyrobe soucastky 
jedn6 a t6ze hodnoty se kazdy z vyrobe- 
nych odporu nebo kondenzatoru po- 
nekud lisi. Kdybychom napr. v nasi 
rade pripustili presnost vyroby p% = 
— ±10%, muzeme si srafovdnim ko- 
lem kazd6 z jmenovitych hodnot vyzna- 
£it pripustn£ tolerancni pole. V oblasti 
vetsich hodnot se tolerancni pole navzd- 
jem dotykaji a prekryvaji. Znamena to, 
ze t^mgr kazd^ z odporu v rozmezi 50 
az 100 O lze priradit nektere z jmeno¬ 
vitych hodnot, tj. kazdy z vyroben^ch 
odporu je zuzitkovan. Horsi je to 
u mensich hodnot, kde jsou mezi tole- 
rancnimi poli znacne mezery. Vyrobky, 
jejichz hodnoty padnou do mezer, nelze 
nikam zaradit, takze ve smyslu zvolend 
rady jde o zmetky. 

T&to nesnazi lze predejit vhodnou 
volbou rady zdkladnich hodnot tak, aby 
se jejich tolerancni pole prave dotykala. 
Pak vyrobce muze kterykoli odpor nebo 
kondenzator k n£kter£. z jmeno¬ 
vitych hodnot priradit a pouzit. 

Predpokladejme opet pozado- ‘ 
vanou presnost hodnot p% = 
= ± 10 %• Pak tedy podle obr. lb 
lze *-touhodnotu vyjadritvztahem 

P% \ 

100 % r 

Zdkladem vsech rad zustava tra- 
dicne cislo 10 a jeho mocniny 



(10°= 1; 101= JO; ....103 = 1 000 
atd.). Po£et hodnot n v jedn6 dekade 
je tedy tfeba volit tak, aby hodnota 
(n ± 1) byla desateronasobkem hodno¬ 
ty prvni. Zde tedy 


odkud 


(l + 2 


P% \ 
100 % ) 
n = 12. 


(»+/) 

= 10 , 


Dvanact vhodne rozlozen^ch a za¬ 
okrouhlenych hodnot (1; 1,2; 1,5; ...; 
8 ,2; 10) tedy tvori radu Tesla E12, 
jejiz hodnoty jsou v tab. 1. V£tsi pres¬ 
nost a tim ovsem i vet§i pocet hodnot 
ma rada E24 (±5 %) a E48 (±2,5 %). 
Naopak je tomu u rady E6. Ve starsi 
nebo zahranicni literature se setkame 
s radamj R5 a R10 (tab. 1). 

V nasich prodejnach b^vaji bezne 
v prodeji odpory a kondenzatory rady 
El2. Pri prebir&ni sch6mat z literatury 
staci u m£ne narocnych obvodu (filtrac- 
ni apod.) zvolit nejblizsi z rady El2. 
V narocnejsich pripadech (stabilizacni 
obvody stejnosmerne vdzanych zesilo- 
vacu, predradn^ odpory, bocniky, la- 
den6 obvody apod.) musime potrebnou 
hodnotu ziskat s^riovym nebo paralel- 
nim spojenim dvou hodnot rady E12. 
I kdyz je potrebny vypocet snadny, 
urychli volbu tabulky 2 az 5. 

Mdme-li napr. nahradit kondenzator 
450 pF (rada E48) dosazitelnymi kapa- 
citami, zjistime snadno v tabulkach, ze 
lze pouzit paralelne spojene kondenzA- 
tory 330 pF a 120 pF, nebo seriove spo- 
jen 6 820 pF a 1 nF. J. Cermdk 


Tab . 1. 







Tab. 1. Kondenzatory typu ,,.7“ (d je vzd&lenost mezi plechy) 


SoUeastKY 
na naSem 



Otocne vzduchove kondenzatory 
typu „TR” J« 

■ Pouziti. - Tyto otocne kondenzatory 
jsou konstrukcn& vhodn6 pro pasma 
VKV a uzkd p&sma KV; najdou uplat- 
n6ni v prijimacov£ technice a technice 
vysila6u pro male vykony, oscilatory a 
merici pristroje jako jsou GDO, vlno- 
mery apod. Velmi dobre se uplatnl 
predev§im v konstrukcich s tranzistory. 

Provedeni. - Vsechny tri typy maji po- 
dobn£ konstrukcni provedeni. dCovova 
kostra kondenzatoru nese sklolamina- 
tov£ postranice, mezi nimiz jsou pripa* 
jeny statory jednotliv^ch sekci. Pro pri- 
vody 1r ke statorum slouzi prin^tovana 
p&jeci ocka. Sekce jsou navzajem odsti- 
neny. U typu J15K (kvartalu) je stineni 
jen mezi prvni a druhou sekci; zbyvajici 
dve sekce jsou pro smesovac a oscilator 
nebo pro zapojeni jako splitstator o ka- 
pacite Cmin “ 1,5 pF, Cmax — 8 pF. 

Cela kostry jsou upravena pro lozisko 
rotoru. Rotor je ulozen na kulickdch 
a ma seriditelnou vuli. Rotorov£ i stato- 
rov£ plechy jsou pajeny a tento spoj zaru- 
£uje dobrou mechanickou pevnost. Zem- 
nici sberaci kontakt rotoru je pripajen 
k prednimu celu. Typ J15K ma krome 
tohoto kontaktu u obou stinicich prepa- 
zek zemnici dratek, uchyceny na konci 
stinicich plechu. Kondenzator se upev- 
huje za dolni cast kostry, v niz jsou ctyri 
otvory se zavitem M3 v roztecich podle 
obr&zku. 

Typ P47 je urcen pro oscilatory a ma 
dvojnasobnou mezeru mezi deskami 
rotoru a statoru. 


Typ 

Cmax 

CPF] 

Cmin 

[pF] 

JIU 

[V] 

Poznimka 

Ke koupi 

Cena 

Kfis 

J100 

125 

15 

0,7/400 

mono 

prodejna ORK 

95,— 

J25T 

25 

5 

0,7/400 . 

trial 

prodejna URK 

95,— 

J30T 

30 

5 

0,7/400 

trial 

prodejna URK 

98,— 

J15K | 

15 

4 

0,7/400 

kvart&I (Hi-Fi) 

na objedndvku 

ZO Radio 

130,— 

J15T 

15 

4 

0,7/400 

tri£l 

na objedn^vku 

ZO Radio 

95,— 


Tab. 2. Kondenzatory typu „TR U 


Typ 

Cmax 
' EPF] 

Cmin 

[pF] 

d}U 

[V] 

Pozn&mka 

Ke koupi 

Cena 

K£s 

TR50 

50 

7 

0,7/400 

mono 

prodejna tJRK 

70,— 

TR15D 

15 

4 

0,7/400 . 

duil 

prodejna XIRK 

68,— 

TR20D 

20 

4 

0,7/400 

dudl 

prodejna tJRK 

70,- 


Tab. 3. Kondenzatory typu ,,P“ 


Typ 

Cmax 

[PF] 

Cmin 

tpF] 

dfU 

IV] 

Pozn&mka 

Ke koupi 

Cena 

Kfis 

P47 

47 

10 

1,7/700 

pro oscilator 

prodejna URK 

58,- 

P120 

125 

11 

0,7/400 

mono 

na objedndvku 

ZO Radio 

58,- 

P50D 

63 

11 

0,7/400 

dual 

prodejna tJRK 

60,— 

P70D 

72 

12 

0,7/400' 

du&l 

na objedruivku 

ZO Radio- 

65,— 


Vsechny tyto typy jsou pokratiovanim Praha-Branik. Kondenzatory typu „P“ 
sortimentu otocnych kondenzatoru, kte- jsou jiz v prodejne k dostdni, typy „J“ 
re-pro radioamat£ry' a zajemce pribuz- a „TR <( budou do prodejny doddny be- 
nych oboru vyrdbi ZO Radio - radio-, hem zari. Kondenzdtory s pozndmkou 
klub CRA v Gottwaldove. Kondenza- „jen na objednavku" je treba objednat 
tory Ize objednat nebo koupit v radio- na adrese ZO Radio, poStovni schrdnka 
amat£rsk6 prodejne tJRK, Vlnitd 33, 99, Gottwaldov l._ 
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Nova pNjimacf stanice 
pro meteoroiogickd zprdvy 
z druztc 

V OfFenbachu uvedl N6meck^ mete- 
orologicky ustav do provozu druhou 
stanici pro prijem meteorologick^ch 
zprav z druzic. Stanice je vybavena 
novou Ctyrndsobnou Yagi-ant^nou 
Rohde &-Schwarz se ziskem 16 dB. 
Kvalita predpovedi a meteorologickych 
map, ktere nyni mohou bft sestavovdny 
soucasne ze dvou ruzn^ch informaci 
ruznych druzic, se tim podstatnfc zv£t- 
§ila. 

Rohde & Schwarz: Presse Information 
c. 344 , bfezen 1970 . , -ra 

★ * * * 

Rutky k meHdIOm 

• Chtel bych ctenare upozomit na do- 
sud opomijeny zdroj levnych a kvalit- 
nich rucek k mericim pnstrojum. 

. „PHrodni <( zdroj rucek mime doslo- 
va na dosah. Jsou to oby£ejn6 obiln^ 
osiny; nejvhodnejsi jsou je£n£, kter^ 
jsou dostatecne tenki, dlouh6 a rovn6, 
Pritom jsou mimoradne pevn^ a lehk^. 
Je vsak treba je impregnovat prod vli- 
vum vlhkosti, aby se nemenila jejich 
vaha a tvar. K impregnaci staci osinu 
ponorit na nekolik minut do ridk^ho 
nitrolaku, cimz ji soucasne obarvime. 
Pred obarvenim muzeme osinu obrou- 
sit; protahneme ji nekolikrat mezi dv£- 
ma kousky jemn^ho smirkov^ho plitna 
nebo brusn6ho papiru. Vta 







A. Myslik, OKI AMY 
Fotorele 


Prakticky mnohostrannC pouzitelnym 
zapojenim fotorele je i relC, reagujici na 
poCet preruseni svetelneho paprsku nebo 
naopak na poCet svetelnych zablesku. 

Princip a funkce ' 

RelC pracuje na podobnem principu 
jako fotorele (AR 7/70), ktere reagovalo 
na preru§eni svetelneho paprsku trva- 
tym sepnutlm vystupniho mechanickeho 
rele. Misto bistabilniho klopneho obvo- 
du se u tohoto fotorele pouziva mono- 
stabilni klopny obvod. Ten ma tu vlast- 
nost, ze je preklopen do druheho stavu 
jen po dobu trvani vstupniho impulsu 
(a onejaky zlomek vtefiny, odpovidajici 
CasovC konstante obvodu, dele). Schema 
je na obr. 1. 

Vstupni obvod je opet snimaci zesilo- 
vaC MSZL, na jehoz vystupu se pH pfe- 
ruSeni paprsku objevuji kladne pulsy 
(nebo naopak pri Josvetleni pulsy za- 
porn6). TCmito pulsy se ovl&dd mono- 
stabilni klopn^ obvod. ^Po dobu trvani 
kladnCho impulsu na jeho vstupu je pre¬ 
klopen a rele v koncovem stupni MRe2 
je sepnuto. Mechanicke rele^v modulu 
MRe2 m& prepinaci kontakt. Toho se 
s vyhodou vyuziva k*-tomu, ze rele muze 
poCitat jak. pferuseni svetelneho* pa¬ 
prsku, tak naopak i svetelnC zdblesky 
(beze zmCny zapojeni). Ke spin an i po- 
Citadla se pouiije vzdy jina „polovina“ 
prepinaciho kontaktu. Pri pocitani pre- 
ruseni svetelneho paprsku je relC trvale 
rozepnuto a spina pri pferuseni. Jako 
ovlddaci kontakt tedy pouzijeme spinaci 
Cast prepinaciho kontaktu mechanickC- 
ho relC. Pri poCitdni zablesku je foto- 
dioda trvale ve tme a rele v modulu 
MRe2 je tedy trvale sepnuto. Pri osvet- 
leni fotodiody uvede zaporny impuls na 
vystupu snimaciho" zesilovace mono¬ 
stabilni klopn^ obvod do klidovCho sta¬ 
vu a mechanicke rele „odpadne“. Spoji 
se tedy rozpinaci Cist jeho prepinaciho 
kontaktu a touto C&sti proto ovlidame 
poCitadlo. Jako poCitadlo pouzijeme nej- 
CastCji asi telefonni pocitadlo hovoru. 
SamozrejmC Ize pfipojit i jakekoli jinC 
poCitadlo, pracujici na elektronickCm 
principu. 

Pou£lt£ moduly 

V zaHzeni se pouzivaji vesmCs stejnC 
moduly jako v predchozim fotorele. 


Kfemikovou fotodiodou 1PP75 se ovlada 
snimaci zesilovac MSZ1. Za mm n&sle- 
duje monostabilni klopny obvod MK03. 
Jednoduchy monostabilni klopny obvod 
vznikne z bistabilniho obvodu tim, ze 
nahradime jeden vazebni clen RC mezi 
kolektorem a bazi kondenzatorem. 
Schema monostabilniho obvodu je na 
obr. 2, zapojeni souc&stek na desticce 
s plosnymi spoji Smaragd MK02 je na 
obr. 3, vzhled hotoveho modulu je na 
obr. 4. K vystupu monostabilniho klop¬ 
neho obvodu MK03 je pfipojen kon- 
covy stupen s rele MRe2. Kontaktem 
mechanickeho rele v modulu MRe2 se 
ovlada pocitadlo. Spojeni pouzitych mo¬ 
dulu je patme z obr. 5. K nap&jeni se 
pouzivd jedna plocha baterie 4,5 V; lze 
vsak pouzit jakekoli vetsi napeti az do 
'12 V. Telefonni pocitadlo je nutnC bud- 
previnout, anebo napdjet vetsim nape- 
tim (24 V nebo 60 V, podle typu po- 
citadla). 


GS501 GS501 



Obr. 2. Zapojeni monostabilniho obvodu 
MK03 

Uvadeni do chodu 

Nejprve nastavime do pfesne polohy. 
snimaci prvek, tj. fotodiodu (podle zdro- 
je svetelnCho paprsku). Na vystup mo¬ 
dulu MSZ1 pfipojime voltmetr a sve- 
telny .paprsek namifime tak, aby se 
vychylka rucky voltmetru zmensila temer 
na nulu. Potom pfipojime monostabilni 
obvod a voltmetr prepojime na jeho vy¬ 
stup. Pri preruseni svetelneho paprsku se 
na vystupu monostabilniho obvodu musi 
objevit napeti o neco mensi, nez je na¬ 
peti napajeexho zdroje. Pri osvetlene 
fotodiode je na vystupu temer nulove 
napeti. Nakonec pfipojime posledni 



Obr. 3. Rozmxsteni soucastek modulu MK03 
na desticce s plosnymi spoji Smaragd MK02 



Obr. 4 . Modul MK03 


modul MRe2 a zkontrolujeme, zda pfi 
kazdem pferuseni svetelneho paprsku 
rele „cvakne“. 

Pfiklady pouziti 

Jak jiz bylo feceno, lze zarizeni vyuzit 
pfedevsim k bezkontaktnimu pocitani 
osob, pfedmetu, rychlosti otaceni apod. 
Pfi pocitani poctu osob umistime rele do 
nejuzsiho mista, kudy vsichni prochazeji 
(tak, aby pokud mozno museli prochazet 
po jednom v zastupu). Na jednu stranu 
umistime zdroj svetla, na druhou foto¬ 
diodu. Fotodiodu je dobfe kr^t pfed 
okolnim rozptylen^m svetlem kratkou 
cernou trubickou. Obdobnym zpusobem 
lze pocitat prujezd vozidel, pocet vy- 
robku na bezicim pasu apod. Rychlost 
otaceni muzeme pocitat tak, ze na ota- 
cejici se hfidel upevnime kotouc z ne- 
pruhlednC hmoty. V jednom miste ude- 
ldme maly otvor a fotodiodu a zdroj 
svetla umistime na stejnCm polomeru 
proti sobe tak, aby je kotouc vzajemhC 
oddeloval. Potom vzdy pfi jednom oto- 
ceni hfidele dojde k tomuj ze otvor bude 
mezi fotodiodou a zdrojem svetla, foto- 
dioda se kratce osvetli a rele bude tyto 
zablesky pocitat. Nelze-li mefit rychlost 
otaceni (vzhledem k rozmisteni souCdsti) 
tlmto zpusobem, lze na kteroukoli rotu- 
jici cast prilepit male zrcatko a zdroj 
svetla s fotodiodou umistit tak, aby se 
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Obr. 5. Spojeni modulii fotorele 
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Obr. 1. Schema fotorele 






paprsek svetla vzdy jednou zajedno oto- 
ceni odrazel od zrcatka na citlivou plos- 
ku fotodiody. 

Dalsi mozn6 pouziti je trochu odlisn£ - 
jak vyplyva z principu tohoto fotorel£, 
mechanicke reld je pritazeno, pokud je 
fotodioda osvetlena. Lze je tedy pouzit 
napr. jako bezpecnostni zafizeni pro 
praci napr. na lisech, kdy nedovoli uvdst 
Us do provozu, pokud pod nim ma pra- 


covnik ruce (a pferusuje jimi tedy papr¬ 
sek sv£tla). Obdobne lze tohoto principu 
vyuzit k otevirdni gardze dalkovymi 
svetly automobilu apod. • 

Rozpiska sou caste k 


Modul MSZ1 

1 ks 

Modul MK03 

1 ks 

Modul MRe2 

1 ks 

Fotodioda 1PP75 

1 ks 


Ete&txmkm- . 

* * voltmetr 
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Ing. Frantisek Jelinek 


Elektronkove voltmetry patU dosud mezi nejpothbnejH pHsiroje kaldeho amatera . V soucasne 
dobe lze ji£ zhotovit pfesne merici pfistroje s tranzistory, elektronkove voltmetry jsou vsak vy- 
hodne tim, ze lze pfijejich konstrukci snadneji dosahnout vetSipfesnosti jednoduchymi prostfedky. 

Navodfi, na zhotoveni elektronkovych voltmetru bylo jil napsanomnoho. Vratme sevfak jeste 
jednou ke konstrukci voltmetru a fekneme si, jak lze volit jednotlive soucdsti a vypocitat udaje 
potfebne ke stavbe pfistroje, nemdme-li soundsti doporucene autorem ndvodu. Cldnek je urcen 
pfedevHm pro amatery, ktefi se nebojt politdni a chteji si postavit pHstroj, ktery splnijejich po- 
iadavky . 


Mezi zakladni pozadavky na dobr6 
elektronkove voltmetry (krome presnosti) 
patfi: 

1. Velky vstupni odpor. 

2. Velkd stalost nuly (tj. co nejmensi 
tzv. drift nuly). 

3. Necitlivost vuci zmendm sifov^ho 
napeti. 

4. Nemennd poloha nuly pri pfepi- 
nani rozsahu. 

Splnit tyto pozadavky neni snadn£; 
je to vsak pfece jen snadnejsi nei 
u tranzistorovych voltmetru. 

Vstupni odpor elektronkovych volt- 
metrft se ust&lil na 10 MO; kazdy 1 
elektronkovy voltmetr se muze navic 
doplnit delicem 10:1, coz znamena, ze 
vstupni odpor muze byt a£ 100 MO. 

Pouzit vsak velky vstupni odpor 
pfimo v mfizkov^m obvodu nemftzeme, 
nebof ne pro kazdou elektronku je velky 
odpor vhodny. V katalogu elektronek 
snadno nalezneme, ze maximalm veli- 
kost mrizkovdho odporu pro elektronku 
ECC83 je 2,2 MO, pro ECC85 uz jen 
1 MO apod. Abychom presto dodrzeli 
podminku vysokeho vstupniho odporu 
I pfi pouziti maieho mfizkov^ho odporu, 
musime zapojit elektronku voltmetru 
podle obr. 1. 

V zdsade si vsak zapamatujme, ze cim 
vetsi je vstupni odpor, tim vyssi je 
zakladni rozsah meren^ho napeti. 

Splneni druh^ho zakladniho poza- 
davku na elektronkove voltmetry brani 
vetsinou teplotni vlivy. Po zapnuti 
pfistroje se po urcitou dobu zahfivaji 
soucasti, nekter6 rychleji (odpory, elek- 
tronky), jine pomaleji (transformator). 
S teplotou se meni jejich parametry, coz 
se projevuje jako nestalost nulov£ polohy 
rucky. Pri konstrukci musime proto dbdt 
na vetrdni a zasadne neumisfujeme 
pfesne r astavene vstupni odpory do 
blizkosti soucasti, vyvijejicich velkd 
teplo. 

Postup vypoctu 

Postupujeme nejprve od napdjecich 
zdroju. Pro voltmetr volime napf. 
elektronku ECC83 (nebo ECC803S), 
pro nxz potrebujeme anodove napeti asi 
150 V. Muzeme volit i mensi anodov^ 


napeti, nebot’ tim omezujeme moznost 
vzniku mfizkovdho proudu, zpusobu- 
jiciho nepfesnost pfistroje. Chceme-li, 
aby pfistroj byl necitlivy vuci zmendm 
sitov^ho napeti a mel velkou stalost 
nuly, musime napeti stabilizovat. 

Vyvarujme se pouziti transformato- 
ru jako stabilizatoru vSech napeti.- 
Idealni je feseni se dv£ma transformd- 
tory, kde zdrojem anodov^ho napeti je 
transformdtor s doutnavkov^m stabili- 


zatorem a zdrojem zhavicich napeti je 
magneticky stabilizator. 

Magneticky stabilizator lze snadno 
vypocitat podle AR 6/68, strana 224; 
vypocct bezn^ho shbveho transforma- 
torn je tdz snadny. Kdo se nechce pfiliS 
zabyvat vypoctem, n a vine si transfor- 
matory podle techto udaju: 

beiny transformator: jadro 3,2 cm 2 , 

primarni vinuti 3 000 z drdtu o^ 0 
0,22 mm CuL, 

sekundarni vinuti 2 x 2 390 z drdtu 
o 0 0,2 mm CuL; 

magneticky stabilizator: jadro 3,2 cm 2 , 
primarni vinuti 2 750 z drdtu o 0 
0,35 mm CuL, 

sekunddrni vinuti 2x77 + 77 z dratu 
o 0 1 mm CuL. 

Do s6rie s magnetickym stabilizato- 
rem je zapojen krabicovy kondenzator 
1 (iF na l 000 V. Paralelne k vyvodum 
kondenzatoru pfipojime odpor 1 MO. 
Vstup vinuti izolujeme vhodnym izo- 
lacnim papirem nebo platnem. Trans- 
formdtor md i vyvody pro zhaveni 
elektronky sondy k mereni vf napeti. 

Protoze potrebujeme dve kladna sta- 
bilizovana napeti v s<+ii a k dostdni jsou 
stabilizatory 11TA31, pouzijeme tyto 
stabilizatory (jeden pro stabilizaci ano- 
dov^ho napeti, druhy pro stabilizaci 
napeti na katodov^m odporu). 

Z tabulek si zjistime, ze stabilizovane 
napeti je 155 V a zdpaln6 napeti 165 V. 
Transformdtor musi proto dodavat 
minimdlni napeti 165 + 165 = 330 V. 
Muzeme si proto ihned vypocitat i od¬ 
por i?i3: 

lit—Us 330— 310 


Riz = 


7m la + 7m 


0,035 


330 C Otfuaexi ^il ^6 




kde Ut je napeti na katode usmernovaci 
elektronky (priblizne 330 V), 

U s stabilizovane napeti (155 V^4~ 
+ 155V=3I0V), 

/mm minimalni proud stabilizdtorem 
(0,005 A) a 

/max maxim&lni proud stabilizatorem 
(0,03 A). 

Nyni si musime vypocitat „citlivost“ 
C celeho elektronkoveho voltmetru. 
Citlivost nam udava, jak velky proud 
v A potece mefidlem mezi katodami 
elektronek, pfipojime-li na mrizku elek¬ 
tronky napeti IV: 


2 + An($ + + A) 

kde S je strmost elektronky v A/V v pra- 
covnim bodu, 

R m vnitfni odpor mefidla mezi kato¬ 
dami v 

/?k katodovy odpor v Q a 

Ri vnitrni odpor elektronky vOvpra- 

covnim bodu. 

Abychom mohli urcit citlivost, potre- 
bujeme znat strmost a vnitrni odpor 
elektronky v pracovnim bodu. Obe veli- 
ciny zjistime z charakteristik pouzit^ 
elektronky. 

V knize „Ceskoslovensk 6 miniaturni 
elektronky",' dil II, str. 77 zjistime 
v diagramu, ze pri pfedpeti —1 V a pri 
anodovem napeti 150 V te£e elektron- 
kou ECC83 proud 1,3 mA. Na str. 80 
z diagramu 11 precteme, ze pri anodo- 
v6m proudu 1,3 mA je strmost elektron¬ 
ky 1,6 mA/V a vnitrni odpor 60 kD. 
Podobne budeme postupovat, pouzije- 
me-li jinou elektronku. Strmost vsak 
pro vypocet citlivosti musime uv£st 
v A/V (1,6 mA/V = 0,0016-A/V). 

Pro vypocet musime znat jeste vnitrni 
odpor mefidla - ten udiva vyrobce 
(vnitrni odpor meridla lze i zmerit —“ 
postup byl jiz nekolikrat uverejnen). 
Nejvyhodnejsi je pouzit mefidlo s plnou 
v^chylkou pri proudu 100 pA. Pouzi- 
jeme-li m&ridlo s vetsim proudem pro 
plnou vychylku nez 200 pA, pak se 
musime smirit s tim, ze zakladni rozsah 
elektronkoveho voltmetru bude 6 nebo 
10 V. Pouzijeme-li citlivejsi meridlo, 
muze byt zakladni rozsah meridla 
nizsi; soucasne se vsak obtizneji ziskava 
velka stalost nuly. 

Marne napf. meridlo 200 pA s vnitr- 
nim odporem 500 Q. Pocitame citlivost 
C elektronkoveho voltmetru s ECC83: 


(155 — 65 = 90 V) musi vzniknout 
na odporu Rio a R. Celkovy proud, 
ktery prot£k£ odporem Rio , je 1,3 + 
-|-1,3 mA = 2,6 mA. Velikost odporu 
Rio a R bude: 

*.+ *”- w - 34 60 ™' 

Promenny odpor R volime 10 kO 
a jim nastavime proud pfesne na 2,6 mA. 
Odpor Rio pak bude ^ 34,6 kO — 
— 10 kH = 24,6 kH. Poiizijeme odpor 
27 kQ. 

Zbyva nam jeste vypocitat vstupni 
delifi vcetne filtracniho clenu (i ?9 a C i). 

Odpor vstupniho d&lice R v pocitdme 
podle vztahu: 


kde Rc je celkovy vstupni odpor (10 MO), 
Ug citlivost pristroje pro plnou vy¬ 
chylku (0,4 V) a 
U meren^ napeti. 

PH vypoctu odporu R v nesmime 
zapomenout, ze od vypocit&vaneho od¬ 
poru musime vzdy odecist odpory jiz 
vypocten£. 

Po£itame: 

Rt> = = 0,004 Mn = 4 kn, 

R 7 •= — = 0,008 Mf 2 = 8 kn; 

8 kn —4 kn = 4 kn. 

Pro rozsah 500 V potfebujeme odpor 
8 kQ, ale protoze pfedchazejici vypoc- 
ten^ odpor je 4 kQ, bude tento odpor 
4 kn. Musime si uvedomit, ze vzdy po¬ 
citame soucet vsech pf edr adnych odporm 

NejnizH zdkladni rozsah nemuzeme 
volit 1 V, nebot* se muzeme pfesvedcit 
vypoctem, ze soucet vsech zapojenych 
odporu by byl 4 MQ, coz je podstatne 
vdtsi odpor nez 2,2 MO (povoleny odpor 
v mrizce elektronky ECC83). Nejnizsi 
mereny rozsah muze byt tedy 2,5 V, 
volime 5 V. 

Z toho vychazeji mefici rozsahy 5, 10, 
50, 100, 500, 1 000 V. 

Kondenzator C i tvofi s odporem Ro 
filtracni clen zdroje - pozadujeme 
zeslabeni 20 dB pro napeti o kmitoctu 
50 Hz. Casovou konstantu filtracniho 
obvodu RC musime proto volit pro 
kmito£et 5 Hz. 


0,0016 


2 + 500 ( 0,0016 + 3 ^ 

0,0016 


4- 


60 000 


■) 


0,0016 


2 + 500 (0,0016 + 0,00002 + 0,000017) 2 + 500 (0,001637) 

= W = W = °’ 000568 A/V = 568 " A/V - 


Pro plnou vychylku rucky meridla Z toho plyne: 
nam postaci na mrizce elektronky napeti 
mensi nez 1 V. Pro plnou vychylku T _ ^ 

potfebujeme napeti U s 2n . 5 


3,18 . 10-2s; 


tt __ proud meridla [p,A] 200 __ 

u * ~ citlivost EV[(iA/V] " 568 ~ 

= 0,352 V. 

Pro dalH vypocet volime zakladni 
citlivost ceI 6 ho elektronkoveho volt¬ 
metru 0,4 V na plnou vychylku. 

Katodovy odpor jsme volili 50 kn. 
Vznikne na nem ubytek napeti 50 000 . 
. 0,0013 = 6.5 V, Zbyvajici napeti 


odpor R 9 volime 1 Mn, takze kapacita 
kondenzatoru Ci bude: 



3,18 . lO - 2 
106 


0,0318 

106 


31,8 nF. 


Kapacitu kondenzatoru C\ volime 
nejblizsi vyssi v fade, tj. 33 nF. 


Uvedeni do provozu 

Nejprve zkontrolujeme, zda jsou 
vsude spravni napeti, pak zasuneme 
elektronky a po zahfati nastavime 
potenciometrem Pi nulovou polohu 
rucky na meridle. Pak zmefime jinym 
elektronkovym voltmetrem napeti mezi 
katodou a mrizkou elektronky. Spravnou 
velikost (—1 V) nastavime promemnym 
odporem /?. 

Nemame-li moznost mefit toto na¬ 
peti elektronkovym voltmetrem, pouzi- 
jeme Avomet a nastavime proud mezi 
Pi a R na 2,6 mA, cimz dosahneme 
stejndho vysledku. 

Nyni spojime vstupni svorky na me¬ 
ridle dokratka (prepinad Pr na nejniz- 
sim rozsahu) a rucka mefidla se nesmi 
vychylit ze sv£ polohy. Stane-li se tak, 
tece elektronkou mfizkovy proud. Elek- 
tronka neni dobra a musime vyzkouset 
jinou. 

ZasadnS se nespokojime s elektron¬ 
kou, ktera ma mfizkov^ proud, nebot’ 
bychom si sami zavadeli nepresnost do 
mereni. 

Nepodafi-li se nam ziskat ECC83 bez 
mrizkoveho proudu, muzeme pouzit 
napf. ECC85 nebo jinou elektronku. 
Uvedomime si pfitom, ze budeme-li 
zvetsovat napeti mezi katodou a mfiz- 
kou (nebo zmensovat proud), bude se 
zmensovat i mfizkovy proud, soucasne 
se vsak bude zmensovat i citlivost celeho 
elektronkoveho voltmetru. Timto zpu- 
sobem lze vsak nal^zt vhodny kompro- 
mis mezi citlivosti meficiho pristroje 
a prcsnosti mefeni. 

Mfizkovy proud lze zmensit i zmen- 
senim zhaviciho napeti az o 10 %. 
Elektronkovy voltmetr se. tim vsak 
stava citlivejsi na zmeny sifoveho napdti. 

Pfistoupime k zaverecnemu nastavo- 
vani voltmetru. Vezmeme si hodinky 
s vtefinovou ruckou a tuzku s papirem. 
Zapneme pfistroj a kazdou minutu 
zaznamename odchylku rucky mefidla 
od nulove polohy: prvnich deset minut 
zjistujeme pocatecni stdlost, druhych 
deset minut zjistujeme prubeznou sta¬ 
lost, tretich deset minut zjistujeme ko- 
necnou stalost. 

Zakreslime-li pohyb "rucky okolo nu- 
love polohy do grafu v casovd zavislosti, 
musi byt pohyb rucky plynuly. Rucka 
dosahne zpravidla v prvnich deseti mi- 
nutach maximalm odchylky od nulove 
polohy (asi 2 az 5 dilku) a pak se zvolna 
zacne vracet. 

V druhych deseti minut&ch se rucka 
kratkodobe ustali v okoli nuly, a pak 
se vraci k nule. 

V tretich deseti minutach se jiz 
rucka nema pohybovat. 

Pohybuje-li se rucka i po teto dobe 
dale stejnym smerem, je zrejme, ze pfi 
ohrivani pfistroje dochdzi k dalsim 
zmenam parametru soucastek. Zpra¬ 
vidla je pficinou tohoto jevu elektron- 
ka — proto jsou mnohem vyhodnejsi 
elektronky s obema systemy v jedne 
bance. 

Bude-li i po 30 minutach rucka pone- 
kud kolisat kolem nuly, bude chyba 
ve stabilizaci zhaviciho napeti. 

Nebude-li ru£ka pristroje postupovat 
podle uvedeneho programu (bude-li se 
pohybovat libovolne), hledejme chybu 
v zemnicim obvodu nebo v nevhodne 
rozlozenych soucastkach (vliv tepla). 
Nekdy pomuze odpojit treti vodic 
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v pfivodni snure. V kazddm pfipadd 
nezapominejme, ze' musi byt uzemndny 
na kostru oba .transformdtory^ a obal 
krabicovdho koridenzatoru. 

Nejlepsi elektronka je takova, jejiz 
systdmy maji stejnou strmost. Napaditi 
konstriiktdfi mohou pouzit *v zapojeni 
dvd pentody - turner stejne strmosti Ize 
pak dosahnout potenciometrem, zapo- 
jen^m na stinici mrizky (obr. 2).. 



\ 2 , Oprava zapojeni pti pouziti dvou: 
pentod 


umistime na opadndm konci, nez je civka 
vstupniho ladendho obvodu. Staci ob- 
vykle asi 6, az 10 zavitu vf lanka - jeden 
konec tdto civky uzemnime, tzn. pfipo- 
jime na rozvod zaporndho polu napdje- 
ciho napeti, a na druhy konec pripojime 
antdnu. Vazbu mezi civkami (tzn. jejich 
vzddlenost) musime volit tak, aby pripo- 
jeni- venkovni antdny nerozlacfovalo 
vstupni ladeny obvod. 

Obvod oscildtoru tvori . oscilatorova 



prijimace . Redakce proto pfivitala pfispevek jednoho z naJich slatych prispevatelu, v nemz 
popisuje stavbu jednoducheho superheiu s rozsakem strednich vln; zapojeni je asi to nejjedno- 
duUi, jake Ize 5 beznymi soucdstkami a za cenu , nepfevysujici cenu slozttejsiho refiemiho 


prijimace, postavit i pH minimdlnich znalostech radiotechniky. Popis pHjimace a jeho stavby 


je uveden v tomto cldnku. Zapojeni je stabilni a pfijimac splnuje beine naroky (pfedevHm jako 
tzv . druhy pfijimac pro domacnost ). Komu by nestacila citlivost prijimace , muze ji podstatne 
zlepsit pfiddnim dalHho mf stupne, a to bud s dalsim mf transformdtorem , nebo $ aperiodickym 
(neladenym) odporove vdzanym zesilouacem (viz napf. RK 1/65). 


civka Lz } Z *3 a k ni paralelne pfipojend 
konderizdtory 380 pF (druha polovina 
ladiciho kondenzatoru), 30 pF (dolacTo- 
vaci hrnickovy trimr) a pevny konden¬ 
zator 33 pF. Kondenzator 470 pF, zapo- 
jeny v sdrii s civkou oscilatoru, je tzv. 
soubehovy kondenzator, ktery upravuje 
vyslednou kapacitu ladendho obvodu 
LC oscilatoru tak, aby obvod oscilatoru 
byl laden v soubehu se vstupnim obvo- 
dem a aby tedy po aditivnim smiseni 
vstupniho signdlu a signdlu oscilatoru 
vznikl v libovolnd poloze ladiciho kon¬ 
denzatoru signal s konstantnim mf 
kmitoctem. Ladeny obvod oscilatoru je. 
prizpusoben mensi impedanci baze tran- 
zistoru — je s obvodem baze vazan pres 
oddelovaci kondenzator 47 nF ze spo- 
lecndho bodu civek L<i a Lz. Protoze se 


Technicke udaje <> 

Pfijimany rozsah: SV, 525 az 1 605 kHz 
(187 az 570,2 m). 

Mezifrekvence: 468 kHz. 

Nf vykon: asi 200 mW. 

Napdjeni: dve plochd baterie, 9 V, 
Reproduktor: ARZ341, 25 O. 

Rozmery skfinky na titulni strane: 200 X 
X 130 X 60 mm. ; 



kovy trimr) a 18 pF (pevny kondenza¬ 
tor). Obvod se ladi zmenou kapacity 
ladiciho kondenzatoru. . / 


zmenami napajeciho napeti se meni 
i dynamickd vlastnosti tranzistoru, jsou 
ladend obvody vazany s elektrodami 
tranzistoru jen zcela volne. K omezeni 
vlivu teplotnich zmen je pracovni bod 
.vstupniho tranzistoru stabilizovan emi- 
torovym odporem, blokovanym pro vy- 
sokd kmitocty kondenzatorem 10 nF. 

V kolektoru tranzistoru kmitajiciho 
smesovace je primarni vinuti- mf trans- 
formatoru MFTR11. Civka Lz slouzi 


Popis zapojeni 

Pfijimac, jehoz schdma je na obr. 1, je 
superheterodyn. Vstupni signaly priji- 
mand feritovou antdnou se smesuji aditiv¬ 
nim zpusobem se signalem oscilatoru na 
mezifrekvencni signal. Mezifrekvencni 
signal se zesiluje v jednostupnovdm mf 
zesilovaci; zesileny mf signal se detekuje 
polovodicovou diodou. Signal po detekci 
se jednak zesiluje v nizkofrekvencnim 
zesilovaci a jednak jeho stejnosmerna 
cdst slouzi jako napeti AVC. 

Vstupni ladeny obvod' jimz se vybira 
z celeho spektra kmitoctu strednich vln 
zadany signal, tvori primarni civka fe- 
ritovd antdny FA a paralelni konden- 
zatory 380 pF (polovina ladiciho kon¬ 
denzatoru), '30 pF (doladbvaci hrnic- 


Tento vstupni ladeny obvod je vazan 
indukcne s bazi prvniho _ tranzistoru, 
ktery pracuje jako aditivni kmitajici 
smesovac. Vazba obou civek feritove 
antdny je volena tak, ze jednak tvori 
vhodnd prizpusobeni obvodu pro malou 
vstupni impedanci baze tranzistoru a 
jednak transformuje dolu vlastni kapa¬ 
citu baze tranzistoru. Pracovni bod 
vstupniho tranzistoru je nastaven deli- 
cem z odporu 6,8 kfi a odporovdho 
trimru 68 kfi (obvykle vyhovi na miste 
trimru odpor asi kolem 30 kQ). 

Pokud by se pfijimac pouzival jako ' 
druhy pfijimac pro domacnost, Ize zlep¬ 
sit prijem (predevsim slabych signalu) 
pfipojenim dratovd antdny a uzemneni; 
antdnu pripojime na zvlastni civku, kte- 
rou privineme na feritovou antdnu a 


k ziskani zpetnovazebniho napeti, nut- 
ndho pro cinnost oscildtoru. 

Z hlediska zpracovani vf signalu pra¬ 
cuje vstupni tranzistor v zapojeni se spo- 
lecnym emitorem, z hlediska oscilatoru 
v zapojeni se spolecnou bazi. . 

Paralelni kondenzator 1 nF v primdr- 
nim vinuti mf transformdtoru MFTR11 
i MFTR20 je ve vsech mf transforma- 
torech tdto rady vestaven uvnitr pouzdra 
transformatoru. 

. Druhy tranzistor v zapojeni, 
156NU70, slouzi jako jediny mf zesilo- 
vac. Takd v jeho kolektoru je zarazeno. 
primarni vinuti' dalsiho mf transforma-' 
torn 'MFTR20, jenz je vhodny pro 
buzeni detekcniho dilu pfijimace. Stri- 
dava nf slozka mf signdlu se privadi 
z detekcni diody GA201 pres filtracni 


0C1/0 . . 156NU70 ■ GA 201 103NU70 1Q2HU7Y 101NU71 









ilen na* vstup ni 'zesilovace a soucasne se 
priv&di stejnosmerna slozka nf signalu 
presodpor 4,7 k&, vyhlazovaci konden¬ 
zator lOjxFa pres sekundarni vinuti 
prvniho mf transformatoru na b&zi 
tranzistoru prvniho mf stupne. Protoze 
je - vzhledem k zemnicimu spoji (zapor- * 
ny pbl napajeciho napeti) — zaporna,' 
pusobi proti kladnbmu predpeti baze 
druhbho tranzistoru. Kladne predpeti 
baze se nastavuje promennym odporem 
0,47 MO. Je-li prijimariy signal slaby, 
je vliv tohoto zaporn^ho napeti (tzv. 
napeti AVG) zanedbatelny a tranzistor 
pracuje s nastavenym zesilenim (zavisi 
na predpeti baze). Silny signal na vstupu 
prijimace md za.ndsledek i velk6 zdporn6 
napeti AVG - to posune pracovni bod 
tranzistoru, tranzistorern tece mensi 
proud a mene zesiluje. Tomutd zapojeni 
se rika samocinhd rxzeni zesileni, A VC. - 

Zaverem popisu mf zesilovabe je treba 
zminit se jestS o kondenzatoru C*. Je to 
tzv.. neutralizacni kondenzdtor, jenz vy- 
rovnavd ztraty v zesileni tranzistoru, 
kterb jspu dusledkem tzv. mezielektrodo- 
vych kapacit tranzistoru. Vhodnou ka- 
pacitu ,neutralizacniho kondenzatoru 
urcime zkusmo pri uvadeni pristroje do 
chodu tak, aby byl mf stupeh dostatecne . 
stabilni pri maximalnim zesileni. 

* Nf signal jde pres kondenzator 10’pF ' 
na regulator hlasitosti a'z neho opet pres . 
kondenzator 10 pF na vstup nf zesilo¬ 
vace. Potenciometr hlasitosti je oddelen 
elektrolytickymi kondenzatory proto, 
aby jim netekl stejnosmerny proud, ktery 
zpusobuje ehrasteni pri regulaci hlasi¬ 
tosti. . - * ' 

- Nf zesilova6 je klasick6 koncepce bez 
transformatoru; byl v t6to podobe po- 
psan jiz nekolikrdt a nebudcme ho proto 
podrobne popisovat. Promennym odpo¬ 
rem 0,47 MO se nastavuje maximalni 
zesileni pfi-minimalnim zkresleni. 

Uvadeni do chodu 

Jako pri kazdd stavbe podobn^ch ra- 
diotechnickych zarizeni postupujeme pri 
uvadeni prijimace, do' chodu zasadne 
odzadu, tj. od nf zesilovace.'Teprveteh- 
dy, pracuje-li bezvadne nf zesilovac, pri- 
stoupirhe k ozivovani mf zesilovace a 
konecne i vstupniho obvodu, kmitajiciho 
smesovace. 

Spravnou cinnost nf zesilovace Ize 
nejl^pe overit osciloskopem a signalnim 
generatorem. Postaci samozrejme izkous- 
ka signalem, napr. z krystalovb prenosky, 
z diodoveho vystupu tovarniho prijima- 
. ce apod. K vyberu tranzistoru nf zesilo¬ 
vace je treba pouze dodat, ze prvni nf 
tranzistor, 103NU70, by mel mit co hej- 
vetsi proudove zesileni (tranzistor s bi- 
*lou cepickou). Druhy nf tranzistor muze. 
byt namatkou vybrany kus uvedenbho 
typu. Koncove tranzistory by mely mit 
v rozmezi ±10 % stejnb zbytkovb 
proudy Jcbo a proudoyb zesilovaci ci- 
nitele h 2 ie alespon ve dvou pracovnich * 
bodech (9 V, 1 mA; 9 V,, 10 mA): 

Optimdlni zatezovaci impedanci pro 
tento nf zesilovac je reproduktor s„ im¬ 
pedanci 25 Q; pouzije-li se reproduktor 
s mensi impedanci^ napr. 5 O, je i dosa- 
zitelny vystupni,nf vykon merisi a zvetsi 
se spotreba proudti. 

Slacfovdni mf zesilovace pomoci pri- 
stroju bylo popsano velmi casto a vlast- 
nici vhodnych pristroju s nimi jiste do- 
vedou i zachazet, proto popiseme neko- 
lik nahradnich metod ke sladovani. Ke 
sladovani lze pouzit napr .'mf signal z ji- 
n6ho prijimace, ktery ma shodnou mezi- 
frekvenci. Signal je nejlepsi priv^st pres 
kondenzator asi 10 000 pF a pres poten¬ 


ciometr, jimz Ize nastavit jeho velikost. 
Pri sladovani je potenciometr hlasitosti 
nastaven na maximalni hlasitost! Zku- 
sebni signal privedeme nejprve na kolek- 
tor nebo bazi druh^ho tranzistoru a la- 
dime druhy mf transformator na maxi¬ 
malni hlasitost na,vystupu nf zesilovace. 
Po sladeni druh£ho mf transformatoru 
' privedeme signal na bdzi prvniho tran¬ 
zistoru (vazebni civka na feritove ant6ne 
jezkratovana),naladime prvni mf trans-* 
forma tor a uriime popr; i optimAlni ka- . 
pacitu neutralizacniho kondenzatoru. 

Je-li nastaven di-uhy' mezifrekvenc^ni 
transformator na spravny -mf kmitocet, 
lze prvni mf transformator sladit i multi- 
vibratorem. Stejne tak je mozn6 naladit 
cely prijimac zkusmo, tzn. pouzit dob- 
rou venkovni antenu a snazit se najit. 
nejakou silnou stanici na stupnici pfiji- 
mace a mf transformatory ladit pak na 
nejsilnejsi prijem. Pri tomto postupu se 
ovsem obvykle . nedosahne dokonaldho 
sladeni - a to je u takto jednoduch^ho 
prijimace znat na hlasitosti reprodukce. 

Sladeni vstupnich obvodu pristroji je 
opet obecne zname. Nahradhi sladovaci 
metody opet obvykle nevedou ke zdar- 
ntmu cili. Je vsak mozn£ i tytO' obvody 
. sladit „podle oka <( , a to tak, ze se snazime 
pri turner zavren^m ladicim kondenza¬ 
toru zachytit stanici Praha (zmenou 
polohy plast’ov^ho jadra civky Lz> L3) 
a doladit prijem na .maximalni hlasitost 
posouvanim civky po feritove tycce a 
zmenou kapacity doladovaciho trimru 
30 pF. Stejne postupujeme pri turner 
otevrenem -ladicim kondenzatoru (sta- 
nice CS I) - oscilator se snazime doladit 
kapacitnim trimrem* a vstupni obvod 
obema Iadicimi prvky. 

Opakuji -vsak znovu, ze prijimac je 
velmi jednoduchy a pro optim^lni vy- 
sledek je treba pouzit pro sladovani pri- 
^stroje — vf signdlni generator a nf volt- 
metr. 

^ Mechanicka konstrukce 

. . Zkusebni vzorek prijimace byl posta- 
ven na desce cuprextitu s pajecimi nytky - 
(tedy ne na plosnych spojich). Uspofd- 
dani soucastek, konstrukce 'skHnky a ■ 
umisteni ovladacich prvku je zrejme 
z obrazku na titulni strane AR. Je ovsem 
moz n6 pouzit i jin6 usporaddni soucas¬ 
tek, riapr.'podle obr. 2 a 3, kde je priji¬ 
mac i se sitovym napajecem umisten ve 
vetsi skrince „nalezato“. 
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Seznam sou£astek 

* Tranzistory a dioda 

‘OC17CU56NU70> 103NU70, 102NU7I, 101NU71, 

, OC75, GA201. - • . 

Odpory ' . 

6,8 kQ, 2,2 kQ, 2 kQ, 1,2 kQ, 4,7 kQ (2ks), 5,6 kQ, 
39 kQ, 3,9 kQ, 27 Q (2 ks), 10 Q, 1 kQ - vSechno 
ihiniaturm odpory. ' 

Odporove trimry a potenciometry 
68 kQ, 0,47 MQ (2 ks), 5 kQ (logaritmicky poten¬ 
ciometr se spinaCem). , - . 

Kondenzdtory 

18 pF, 47 nF, 33 pF, 470 pF, lO.nF, 10 pF, 15 nF, 
C* - vSechny keramickd nebo styroflexov^j 30 pF, 
hmiCkove trimry; 2 x 380 pF, ladici kondenzator 
se styroflexovym dielektrikem; 10 p.F/6 V"'(4 ks), 

■ 100 nF/12 V (2 ks), 100 [i.F/6 V - elektrolyticke 
kondenzatory libovolndho provedeni. Elektrolytic- 
ky kondenzator 5 trF v primamim vinuti prvniho 
mf transformatoru lze ze zapojeni vypustit. 

Ostatni soudasti 

Reproduktor 25 Q, mezifrekvenimTtransformdtory 
MFTRll, MFTR20 kulata feritovi tyika ddlky 
160 mm 0 0 8 mm (nejlepe se zelenou ,te£kou); 
driMt na dvfe plocbe baterie. 

Civky 

Civka oscilatoru je z prijimaie Zuzana; neseie-. 
neme-li ji, lze ji snadno navinout dritem 
o 0.0,1 mm: na feritovou tinku navineme nej- 
drive civku - 10 zavitii, zavit vedle zavitu nebo 
divoce, pak 1 zavit - Z., a^konefinfi 69 zavitO - L% 
opet zavit vedle z£vitu nebo divoce. Primami civka 
feritove anteny mi 70 zavitO vf lanka 5 X 0,05 mm 
a vazebni vinuti m& 3 zavity stejneho lanka. 


Jednoduchy prepinac z trimru 

V AR 4/69 popsal R. Hauska 7 upravu 
tranzistorovych pfijimacn pro prijem 
dlouhych vln a uvedl soucasne i postup 
vyroby miniaturniho prepiriace. Zhoto- 
veni tohoto pfepinace se mi vsak zdalo 
prilis pracn6 a slozit£, zvlaste pokud jde 
o vyrobu' pruznych kontaktu. Hledal 
jsem proto jine reseni a podafilo se mi 
zhotovit vyhovujici prepinac malou 
upravou beznbho odporov^ho frimru. 
Postupujeme pri ni .takto: v plechov^ 
casti trimru nastrihneme presrie proti 
bezci jazycek, ktery vyhneme smerem 
dolu (obr. h). Na zakladni pertinaxovoii 
. desticku prinytujeme presne proti jed- 
nomu z vyvodu pajeci ocko. Tim ziska- 
me dva vyvody, oz'nacend na' 1 obr. T 
cislicemi 1 a. 2. 'Druhy puvodni vyvod 
odvrtame a zrusime. Jako zemnici vyvod 
slouzi puvodni stredni vyvod trimru. 
Pri pootoceni hridelem trimru v se.bezec 
a vyhnuty jazycek dotknou soucasne vy¬ 
vodu 1 a 2 a tim pripoji na zem oba 
pridavnb kondenzatory, kter£ jsou na 
nich pripajeny. Upravu dokoncime tim, 
ze odskrabeme celou odporovou drahu, 
aby kontakty 1 a 2 nebyly ve zkratu. 

Pouzil jserh tento prepinac y prijimaci- 
Doris a v praxi se mi dobre osvedcil. 
Mal^ rozmery umoznuji jeho pouziti 
tbmer ve vsech typech prijima^u.. 

' - ' • J. Chlup 
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Obr . 2. Varianta tnozneho uspofdddni ceintho 
panelu prijimace 



Obr . 7. 
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Obr . 3.. Uspofdddni desek s jednotlivymi dily 
prijimace ve* skrince 
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Peter Kohaut 

V amaterskej praxi je casto potrebne navrhnut usmernoval. Najcastej&e to byva usmernovac 
so zbernym kondenzdtorom. Presny rozbor ndvrhu je zlozity a pracny [7], preto bezny spSsob 
rieknia vychddza zo zjednoduSujucich predpokladov [2], [5], [4], [5], [ 6 ], Kedze okrem 
iiadanych jednosmemych napati a prudov sa na vystupe usmernovaca objavuju aj netiaduce 
striedave zlolky, rozdelime rieknie na dve casti. 


I. Rieknie usmernovaca so zbernym konden¬ 
zdtorom o nekoneSne vetkej kapacite 

Usmernovac mozno nahradit’ n zdroj- 
mi striedavdho napatia 

ut = Uisin | cot — (j — 1 ) J ; 

j = 1 , 2 , ... , n (obr. 1 ), kde n je rovnd 
poctii usmernovacxch ciest {n — 1 jedno- 
cestny, n — 2 dvojcestn^, n = 6 troj- 
fazovy dvojcestny usmernovac ap.). 
R z je odpor zdfoze (obr. 1). 

Charakteristikydidd nahradime (apro- 
ximujeme) podia obr. 2. U& je otvaracie 
napatie diddy. Vypocitand usmernene 
napatie treba o U& zmenSif, aby sme 
dostali skutocnd napatie na zbernom 
kondenzatore. Ra = cotg ft je dyna- 
micky odpor diddy v priepustnom sme- 
re. tJdaje t/d a R<x su pre niektore polo- 
vodicove diddy uvedend v tabulke. 

Odpor Rt sa nazyva odpor fdze a je 
rovny suctu vnutorndho odporu zdroja 
a odporu R&- (Symboly pre zdroje a 
diddy v obr. 1 teda oznacuju idealne 
zdroje napatia a idealne'diddy). 

Kedze nas teraz zaujimaju Ien jedno- 
smerne pomery, predpokladame, ze 
zberny kondenzator C ma nekonecnu ka- 
pacitu.* Na zatazovacom odpore lezi Ien 
jednosmernd napatie U. 



Obr. 1. 



Obr. 2. 


334 (OmciZeM&l 'fa I] E9rn 



- ~t 


Obr. 3. 


Uvazujme o pomeroch v jednej usmer- 
novacej ceste (j = 1). Dioda je otvdrana 
rozdielom napati u — U (obr. 3), ktord 

cez odpor Rt pretlaci prud i — — 5 -. 

Rt 

Prud i tecie len po dobu (tz — /i). 2a 
tuto dobu odovzda zdroj do C naboj Q, 

T 

ktory odtekd do zdt’aze po dobu — 

(T je dlzka periody) a tvori prud / ss . 
Naboj zdrojom dodany sa musi rovnat’ 
ndboju, ktory odtecie do zalaze. 


a= 



U_T_ 

Rz n 


Q,je ciselne rovny srafovanej ploche 
na obr. 3. Vypoctom tejto plochy po 
upravach dostaneme vztahy: 

Rt n . 

tg a — cl — n —=— = — sin coh = 

° nR z r 


= sin wtz = cos a = -jj— = p ( 1 ). 

Uhol 2a sa nazyva uhol otvorenia 
usmernovaca. 

Prietokom prudu i cez odpor Rt sa 
premiena vykon i 2 Rt na teplo. Stredna 
hodnota tohto vykonu je let 2 Rt , kde let 
je efektivna hodnota prudu u 

Vypoctom let dostaneme pre pomer 
Ict/Iss vztah; 


let _ 1 jn oc tg 2 a—' 

/ss n \i 2 (tg a 


—'3(tga —a) 


( 2 ). 

Spickova hodnota prudu, ktory tecie 

diddou, je / sp = ^ p ^ . Pre po- 
Rt 

mer —sa da lahko odvodit’ vzt’ah: 

-/ss 


1 


/sp 

/ss 


n cos a 


-1 


t (3). 

n tg a — a K J 

Pre zraeny zalazovacieho, prudu sa 
sprava usmernovac (na v^stupn^ch 


svorkach) ako zdroj s vnutornym odpo- 
rom 


-^dyn — 


nRt 


To znamend, ze s rastucim uhlom otvo¬ 
renia sa usmernovac stava tvrdsim. 

Zdvislosti (1), (2), (3) su vynesend do 
grafov na obr. 4 a 5. 

Zvlastnu pozornost si zasluhuje pri- 
pad, ak pozname len Ui, Rt , /ss- V tom- 
to pripade pracovny bod urdime nasle- 
dovnym postupom. 

Vyjdeme zo vztahu - 5 — = /ss- Vy- 
Rz 


ndsobime rovnosl 


Dostaneme vzfah 


Ui 
1 Rt 


R z nRt 

vyrazom 
U 1st 
U 1 

ktory v grafe na obr. 4 predstavuje 
priamku so sklonom 45° prechddza- 

jucu bodom r = 1 , p = ^ ss ^ f 


nRt 
nRz 

nU 1 


nlh 


Tato 


priamka sa pretne s grafom zdvislosti p 
od r v hladanom pracovnom bode. 


2. Rieknie usmernovaca so zbernym konden¬ 
zdtorom 0 kapacite konecnej vdkosti 

V praxi musime kondenzator C volit? 
konecnej hodnoty, cim sa zmenia aj 
jednosmernd pomery. Usmernend napa¬ 
tie poklesne a na zafazovacom odpore 
sa objavi striedava zlozka napatia. 
PokiaT je ncoR z C ^ 30, bude odchylka 
U vypocitaneho pre C = 00 od skutoc- 
ndho usmernendho napatia zanedba- 
telna. V pripade, ze 10 ^ na>R z C <30, 
zmensime vypocitane napatie Uoy [%], 
pricom^ — 0 pre na>R z C = 30 ay = 10 
pre ncoRzC = 10. V tomto intervale sa^ 
meni priblizne linearne [ 2 ], 




id 1 io° id to 2 1 Q 3 

' — f- 


Obr. 5. 





Obr. 6. 


Z bodu A do bodu B (obr. 6) sa kon- 
denzitor nablja a prijme naboj q — 
= 2A UC. Z bodu B do bodu D sa kon¬ 
denzator vyblja a odovzdd prijaty 
naboj q. Vybljacia doba je priblizne 
T 

rovnd dobe — zmensenej o dobu otvo- 
renia. 



Z rovnosti nabojov prijatdho a odo- 
vzdandho dostavame vzt’ah: 



Nahracfme priebeh zvlnenia z obr. 6 
podia obr. 7 a spravme Fourierovu ana- 
lyzu. Zvlnenie z obr. 7 bude vyjadrend 
suctom harmonickych napatl s kmito- 
ctami na >, 2nco atd. Pre amplitudu £-teho 
harmonickdho napatia plat! vzfah 
(k = i, II,) 


u* 


2 sin kna 

k 2 n 2 na (—-— \ 

\n n) 


AU (5). 


Kedze napatia s nizkymi kmitoctami 
maju vo filtri mensi utlum nez napatia 
s vysokymi kmitoctami, bude nas najviac 
zaujlmat: zakladna harmonicka s kmito- 
ctom no). Za pouzitia (4) a (5) dosta- 
neme: 


Ui = 


IssT sin na 
nnC na 


( 6 ). 


_ T . , sin na , . t . . 

Podiel - v zavislosti od na ie 

na J 

na obr. 8. 

V praxi amplituda zakladnej harmo- 
nickej by nemala byf vacsia nez 10 % 
usmernendho napatia. 

-Pre n > 2 v pripade kondenzatora 
o kapacite konecnej velkosti platia 
vzt’ahy (1) az (6) len pre uhly otvorenia 
n 

a S — . 
n 

Postup vypoctu usmernovaca si uka- 
zeme na prikladoch. 

Prtklad 1. Dvojcestny usmernovac 
pre tranzistorovd zariadenie sa skladd 
z transformatora (t/ pr im = 220 V, 
C^sek — 10 V, ^?prim — 97 Q, 7g se k = 
= 6 Q) a styroch diod 1NP70 v mosti- 
kovom zapojeni. Usmernend napatie 



U = 12 V. Ak^ velky usmerneny prud 
bude usmernovac divat’ a aky velky 
zberny kondenzator treba volit 1 , aby 
zvlnenie nepresiahlo 5 % ? 

V tabulke zistime pre 1NP70 U& = 
— 0,38 V, Ha = 0,06 O. Pre p vypocl- 

U+ 2Ua 12,76 
tame p = - — - = -— 

Ui 10 . ]/2 

= 0,902. V grafe na obr. 4 najdeme 
zodpovedajucu hodnotu r — 97,5. 

Odpor faze je suctom odporu sekun- 
ddrneho vinutia transformatora 7g se kj 
pretransformovandho odporu primar- 

nehovinutia/g p rim ^ jy Se —j (odporsie- 

te asi 0,5 D zanedbdme) a dynamickdho 
odporu diddy v priepustnom smere R&. 

, Rt = 6 + 97 . ( * + 2.0,06 - 

= 6,32 n. 

* o rRl 97 ’ 5 
Odpor zataze R% = —— = —^— ■ 

.6,32 = 308,1 a 

Odoberany prud 7 SS — j — 
= 38,94 mA. 

Z grafu na obr. 4 zistime pre r = 97,5 
polovicny uhol otvorenia a — 0,446. 

Z obr. 8 zistime pre na = 2.0,446 = 

= 0,892, ie Slt ?” a = 0,87. Zvlnenie 
na 

nema prekrocit’ 5 % z 12 V, tj. 0,6 V. 
Zo vzt’ahu (6) plat! pre kapacitu zber- 
ndho kondenzatora 


12 


C = 


IbmT. 


nnU\ na 
38,94. 10-3.0,02 


= 10,64, ze 



n -y— = 2,91. Teda sekundarne vinutie Ui = 


- 3,1.. 2.Ti,6 -(W-IW. 

Pouzijeme kondenzator 200 p.F. 
no)Rz.C == 

= 2.3,14.308,1 . 200 . 10" 6 = 38,7 > 
> 30. 

Korekciu na koneCnu kapacitu kon¬ 
denzatora nemuslme robif. 

Skontrolujeme este zatazenie diody a 
transformatora. Z grafu na obr. 5 citame 

pre a = 0,446 

ht 

h 

transformatora je zat’azovand efektlv- 
2 91 

nym prudom I c t ~ — . 38,94 = 

= 58,1mA. 

Dioda 1NP70 spickovy prud I sp = 

.= iMl. 38,94 = 207 mA znesie. 

Priklad 2. Dvojcestny usmernovac je 
zlozeny z transformatora (f/prim = 
= 220 V, C/sek = 2 x 300 V, R ptim = 
= 15 O, i? S ek = 170 Q), kremikoveho 
bloku KY298 a filtracndho kondenza¬ 
tora C — 50 pF. Zat’az odoberA prud 
200 mA. Treba urcit? veTkost usmerne- 
ndho napatia a zvlnenia na zbernom 
kondenzatore, Spickovy prud tecuci 
diddou, efektlvny prud teCuci transfor- 
matorom a dynamicky odpor usmerno¬ 
vaca. 

Z tabulky zistime pre KY298 Ua — 
= 3,2 V, Ra - 0,367 Q. 

a-170+,5(“)’ + 

4- 0,367 = 198,3 a. 

Priamka so sklonom 45° must pre 
r = 1 prech^dzal bodom 

IssRt 200 . 10-3 , 198,3 

P = “ 


= 0,0468. Na grafe na obr. 5 pretne zd- 
vislost’ p od r v bode r— 15,2, p = 0,713. 

Usmernend napatie U = pUi = 
= 0,713.300 . 1/J= 302,5 V treba 

zmen^it’ o U& = 3,2 V. Teda jedno- 
smernd napatie na zbernom kondenza¬ 
tore bude 299,3 V. 

rvj /.» v D 15,2 

Odpor zataze Rt. = - = - — . 

n 2 

. 198,3 = 1 507 a. Z grafu na obr. 4 
citame pre r ~ 15,2 polovicny uhol 
otvorenia a = 0,777. Pre toto a citame 

z grafu na obr. 5 n = 2,205'a n — 

i SS fss 

= 6,13. Z tychto vellcin urclme / e r = 
= 220,5 mA, / sp = 613 mA. 
Dynamicky odpor usmernovaca je 

3,14.198,3 


/gdyn — 


= 400 a. 


2 . 0,777 

ncoR z C = 

- 2.314.1 507.50.. 10-s = 47,4 > 
> 30. 

Korekciu na konecnu kapacitu kon- 
denzdtora nemuslme robif. 

Zvlnenie vypocitame zo vzfahu (6). 
Z obr. 8 citame pre na = 2.0,777 = 

= 1,554; il£L^L^0,64. 


0,2.0,02 


3,14.2.50. 10-6 


. 0,64=8,14 V,- 


, T' 100 % -W' 100% - 

= 2,72 %. 

Najcastejsi pripad v praxi je, ze mame 
predpisanu velkosf usmernendho napa¬ 
tia, odoberany prud a zvlnenie. Vtedy 
je treba navrhnut? transformator. Postu- 
pujeme tak, ze vyberieme vhodnu diddu 
a z odoberandho vykonu odhadneme 
odpor vinuti transformatora. VypoCi- 
tame Ui, Rt a C. Z tychto vellcin potom 
navrhneme transformator, vypocitame 
odpory vinuti a s ich pomocou urclme- 
U , 7 ss a Pri nesuhlase s poziadavkami 
spravlme prlslusnd korekcie (na trans- 
formatore). Vypocet opakujeme, az 
dosiahneme suhlas s pozadovanou pres- 
nosgou. 
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Dioda 

Ud [V] 

RdW] 

GA201 a4 207 

0,5 

50 

GA206 

0,35 

80 

' 1 ai 6NP70 

' 0,38 

0,06 

11 at 16NP70 

0,36 

0,06 

; 20 ai 25NP70 

0,48 

0,007 

30 ai 35NP70 

0,43 

0,008 

' 40 at 45NP70 

0,42 

0,004 

81 ai 84NP70 

0,4 

0,008 

. KA501 a % 504 

0,8 ' 

l>7 

—32a4 37NP75 

0,8 

0,31 

42 a2 46NP75 

0;8 

0,32 

'KY701 a4 705 

0,8 ' 

0,23 

KY721*a4 725 

0,82 

0,15 

KY708 at 712 

i,02 

0,028 

KY715 a4 719 

0,91 

0,009 

KY296 ' 

2,3 

0,385 

KY298 • , ! 

3,2 

’ 0,367 


* * * * 

Dve zajimave konference 
Domu techniky 

- Dhm, techniky v Praze porada ve* 
dnech 23. az 24. zari v Hradci Kralov£ 
konferenci d hromadndm dalkovdm 
ovladani. Ocastnici se sezn&mi se sta- 
vem hromadneho dalkovhho, ovlad£ni 
u nds a v zahranici, s druhy a zpusoby 
jeho pouziti, merictmi pristroji, zkuse- 
nostmi z provozu u nekterych rozvod- 
nych zavodu atd. 

T^matem , druh6 konference, kteri 
bude ve dnech 13. az 15. rijna ve Vel- 
k^ch .Karlovicich, jsou d&lkov6 kabely. 
Na poradu bude krorrie informaci o ka- 
belovd technice u nas i v cizine i Jada 
special nich otazek, napr. symetrick^ vy- 
krizovanx ctyrek, nova feritova pupinace, 
probl&hy vyroby dilkovych kabelu, 
pouziti polyetyldnu na dalkovych kabe- 
lech apod. ^ 

Zajemci o ucast na obou konferencich 
se mohou pr ihlasit na adrese: Dum tech’ 
niky Praha, obor elektrotechniky, Gor- 
kdho n&m. 23,-tel. 2114, linka 679. 


HSHWHE 



. Casovy spinac 

Stabilizovany zdroj s ciselnym 
nastavenim napeti 

Predzesilovac pro magnetickou 
prenosku 
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Kdo rad strill, miva potize s pravidel- 
nym trdninkem, Ke strelbe, at’ je to 
z pistole-nebo zjin£ zbrane, je trebastfel- 
nice se vsemi nutnymi bezpecnostnimi 
zarizenimi. Lze vsak cvicit i bez str elnice, 
bez naboju a bez vystrelu, pficemz zasah 
se ukaze samocinne. Je treba jen trochu 
materidlu a sikovnd ruce - potom ka2d 6 
druzstvo, kazdy jednotlivec muze kdy- 
koli a kdekoli zdokonalovat svoje stre- 
leckh umeni. Toto jjkouzlo*' se jmenuje 
fotoelektricka pistole nebo fotoelektricka 
puska. 



Princip zarizeni 

Princip je velmi jednoduchyAPrede- 
vsim potrebujeme jakoukoli vyrazenou 
zbrah. Z teto zbrane (pistole, malorazka, 
samppal apod.)_ po uprave „stnUme“ 
silnym svetelnym paprskem v trvani 
zlomku vteHny. Zbrani mifime do terce; 
pH sprhvnem zamereni dopadne paprsek 
na fotodiodu, umistenou ve stiedu terce. 
PH osvetleni fotodiody vznikne na ni 
urcite napeti. Timto napetim se ovlada 
cinnost tranzistoroveho obvodu, do ne- 
hoz je zapojeno relh. Rele sepne a uvede 
v cinnost pocitaci rel 6, ktere pocita za- 
sahy. Aby zasah byl patrny i„z dalky, 
blikne sou^asne se sepnutim pocitaciho 
rele mala Sarovka. Bylo by mozne po- 
mocnd rel6 vynechat a pocitaci rel6 za- 
pojit spolu se zarovkou primo na kon- 
covy tranzistor, to vsak vyzaduje vykon- 
nejsi tranzistor (obr. 3b). Dosah pusky 
z&visi predevsim na optice, kterou pouzi- 
vame, pokusny vzorek s celkem.jedno- 
duchou optikou mel dosah 12 az 15 m. 

Mechanicka konstrukce 

Predevsim potrebujeme zbrah. Je 
mo£n£ pouzit i starou pazbu nebo atra- 
pu, je v§ak lepsi ziskat nejakou vyraze- 
nou zbrah, aby mela sprdvnou vahu 
i tvar a mifidla. 

Do .vhodn^ho prostoru ve zbrani 
(popripade do nejak^ krabicky) dame 
baterie a kondenzator. Baterie rauzeme 
pouzit ploch^, kulat^, tu^kovd nebo male 
knoflikovd akumulatory, jen nepoufci- 
vejme destickovd devitivoltov^ baterie 
pro tranzistorove prijimace. Zmhdknu- 
tim spouste „vystrelime“ svetelny im- 
puls; z&rovka je umistena bud v usti 
hlavne, nebo pod nim. Elektricke zapo- - 
jeni je na obr. 1. Baterie je po sepnuti 
spinahe S trvale pfipojena ke kondenza- 
toru, na nemz je jeji plnh napeti. NejUpe 
je pouzit kondenzator TE984 - 1 OOOpF, 


GC511 
. (GD618) 


KA501 


9 V - 


tG=f=. 


- too 

-^.1 


1,8a} 22 V 
\0 t l5ai0 t 2A 


spousC 




ktery je pom^rne maty a m k dostatehnou 
kapacitu. Zmacknutim spouste se posu- 
ne pruzina spouste ve smeru Sipky, kon¬ 
denzator se odpoji od baterie a 1 n£boj 
kondenzatoru se vybije pres ^drovku. 
2arovka dostane asi ityrnasobn6 napeti. 

* (vzhledem ke jmenovitemu), ve zlomku 
vteHny intenzivne zableskne a zhasne. 
Kondenzator se vybije a dokud se spou3£ 
nevrati do klidove polohy, nic se ned&je.. 
Po navratu priiziny spoust£ do klidov^ 
polohy se okamzite znovu^iabije kon¬ 
denzator a strelba muze pokraiovat. 
SpouSf se opirh o prostredni pruzinu 
svazku, ta se tlakem oddhli ,od klidov^ho 
kontaktua pripoji zarovku ke kondenzA- 
toru. Cely sva 2 ek pruzin mu^eme ziskat 
z telefonnich tlacitek, upevnhni a mon- 
ta^ je treba prizphsobit druhu zbrani., 

Velkou pozornost musime. venovat 
vyberu zarovky, aby jeji svhtlo, promit- 
nute optickou sestavou, dhvalo jen maty ' 
svetelny bod. Nejlhpe je pouzit* iarovku 

* do akumulatorovych svitidel, koupit si 

jich nekolik a vybrat si znich nejvhod- 
nejsi. Velmi dulezit^ je optika; hodi se 
cocky nebo objektiv ze starych ptlstrojh 
(dalekohledu, delostreleckych zamdfo-. 
vacu i fotografickych pristroju apod.). 
Optika je vlastne promitaci objektiv 
s malou ohniskovou vzdalenosti (2 ai 
4 cm). Optiku zkousime tak^ ze zarovku 
rozsvitime (pri jejim jmenovitto napeti) 
a priblizovanim nebo vzdalovanim 
optick^ soustavy od zarovky se snazime, 
aby se jeji vlakno promitalo na nejvetsi 
vzdalenost jako* co nejmensi tehka. 
V tdto poloze pak zarovku a optiku na- 
montujeme na konec hlavne nebo pod ni * 
(obr. 2). . 

Potom prikrocime ke stavbe cilov£ 
tabulky (obr. 3). Je to zarizeni $ dvou- 
tranzistorovym -zesilovacem, ktery na- . 
peti vznikty osvetlenim na fotodiodg 
1PP75 zesili tak, aby doSlo k sepnuti' 
rele. Tranzistory majl mit co nejvetSi 
zesilovaci cinitel. Citlivost pristroje na- 
stavime pri zkouskach odporovym trim- 
rem 0,1 MO (rel^ musi sepnout'po do- 
padnuri svetelndho paprsku na diodu). 
Aby denni svetlo na pristroj nephsobilo 
a ten reagovai jen na kratkodob^ impuls, 
je za diodu zarazen kondenzhtor 0,1 pF. 
Kdyby pristroj „zlobil c< a necht^l splnat. 





kondenzdtor vynechdme, v tom pripade 
v5ak nesml dopadnout na diodu denni 
svbtlo a b'ude ji tfeba i s bobkou umistit 
do trubibky. Podle varianty na obr. 3a 
md'mit relb odpor vinuti asi 300 H a dva 
pdry. pracovnich kontaktu. Jeden par 
splnd pobitad relb, druhy zarovku. Jak 
pobitad relb, tak i zdrovka jsou napajeny 
ze zdroje pristroje; proto je nejlepsi na- 
pdjet pfistroj ze dvou plochych baterii. 
Varianta na obr. 3b ukazuje zapojeni 
koncovbho stupnb, kde vykonovy tran- 
zistor spind bez pomocnbho rel6 primo 
pobitad relb i zdrovku. Pripojovaci mista 



pro vykonovy koncovy 'stupen jsou na 
obr. 3a oznacena krizky. 

U cilovb tabulky je optika rovnez du- 
lezitd, je v§ak JednoduSsl. Staci zvetso-' 
vad sklo s malou * ohniskovou vzddle- 


nosti (1 az 2 cm); dp ohniska umistime 
fotodiodu. Celou predni plochu - nej- 
lbpe krabici velikosti pfedepsaneho ter-’, 
be - prikryjeme deskouiz nepriililed- 
nbho materialu, na ktery nalepime ori- 
gindlni terc. Uprostred vyrizneme otvor. 
o 0 asi 1 az 2 cm (jako je stred na terbi); 
za otvorem je zvetgovaci sklo a dioda 
(obr. 4). Z ddlky je otvor tmavy stejne 
jako puvodni stred terce. Pocitaci relb 
i zarovku umistime. nekde v blizkosti 
terce, aby stHlejici vidbl svb zdsahy. 
Gely zesilovac (krome relb a zdroje) neni 
vetsi nez krabibka na zapalky; KL 


Zajimave polem rizene tranzi^orj' 



ms « ~U p pfi t/DS 

i?DS* CllS /D=0 


m*] [pF] [V] IV] [dB] 



BF245 

A 
B: 
C 
• A 
" B 
C 


BF247TA: 

B: 

C: 

A: 

B: 

C: 

BFS21 

BFS21A 

BFW10 


VFv N 
VFu N' 


VFv. N 
VFu N 


DZ N 
DZ N 

VFv- N 
n§ 

VFv- N 


NKT80111 

NKT80112 


15 0,4r7,5 
15 0 
15 0 
15 0 

15 0,4-2,2 
15 1,6+3,8 
15 3,2-7,5 


15 0" 

15 0 
15 0 
15 1,5-4 
.15.3-7 
15 5,5-12 


15 0 / 

- 15 2-7,5 

15 0" 
15.1,12-4 

15 0 

' 0 0,5-7,5 


-15 0 
-15 2,5-9 

15 0 

15 3,5 <7^1 < 


15 0,6-14,5 


>3,2a) >800a) 4 <5 
>3,2a) >800a) 4 <5 
> 1,6c) <6 


VF N 
VF N 


<450* <3,5 
<450* <3,5 

<450* <3,5- 


-10 0 

-10 +10 


DZ ;N 


N 

15 0 

0,5-15 

1-7,5 

<8 

N 

15 0 

15 0,5-4 

0,5-8 

0,05 

1,5-6 

<8 

N 

15 o'. 

15 0,5-4 

0,5-8 

0,05 

1,5-6 

<8 

N 

15 0 - 

0,5-8 

*1,5-6 

<8 


15 

15 

15 <2,5b) 


10 

10 <3 


; DZ N ) 
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Na rozdil od beznych elektronickych zapalovacich systemu tyristorovy je zapalovaci system 
pomerne slozitejH. Tato nevyhoda je vsak vyvdzena nekterymi pfednostmi. V prvni fade je to 
velikost jiskry i pH maximdlnich rychlostech otaceni moioru. Zmertfiije se i spotfeba, coz ocenime 
pfedevHm pfi zimnim provozu , neb of akumuldtor se lepe dobiji. Neprijemna je skutecnost , le 
by se cele zapojeni zkomplikovalo , kdybychom je chteli pouiit ve voze s „uzemnenym (t kladnym 
polem baterie. Spinaci obvod tyristoru by vyZadoval dalsi iranzistor , a by nebylo nutne izolovat 
pferusovac . Princip zapojeni tyristoroviho zapalovani je zcela odlihiy od ostatnich druhu za- 
palovdm - zapalovaci civka dostavd proudove pulsy pres spinact prvek (.tyristor) z konden- 
zatoru , ktery se nabiji na napeti 300 ai 400 V. Vysoke napeti ziskavame z tranzistoroveho 
menice. 


Popis zapojeni 

Ze sch&natu na obr. 1 je zfejm£, ze 
transvertor (tranzistorovy menic) pra- 
cuje ve dvojcinn6m soumernem za¬ 
pojeni se spolecnym kolektorem, coz 
umoznuje uzemnit kolektory obou tran¬ 
zistoru a zlepsit tak chlazeni. Dvoj- 
cinne zapojeni bylo zvoleno proto, ze 
udrzuje stale vystupni napeti i pfi pro- 
menne zatezi a neposkodi se pfi zkratu 
na vystupu. Obe vlastnosti jsou u tyristo- 
rov£ho zapalovani pine vyuzivany. 

Vystupni napeti menice je 350 V. 
Protoze minimalni energie potfebna 
k odpaleni jiskry je asi 30 mWs, stacilo 
by timto napetim nabijet kondenzator 
C o kapacite 0,5 pF. Pfi startovani 
motoru se vsak vlivem spotfeby spous- 
tece zmensuje napajeci napeti a stejne' 
i vystupni napeti transvertoru. Je proto 
nutna urcita rezerva - osvedcil se 
kondenzator s kapacitou 0,68 pF. Q 

Pro ctyfvalcovy ctyftaktni motor 
s maximalne 6 000 ot/min, tj. pro 200 
jisker za vtefinu a pro kondenzator 
0,68 pF potfebujeme menic s vykonem 
asi 20 W. Spickovy proud kolektorem je 
pfi tomto vykonu asi 2 A - tranzistory 
7NU74 s povolenou ztratou 50 W 
pracuji tedy v rezimu, zarucujicim 
dostatecn6 vykonove a teplotni rezervy. 
Odpory 3,3 kD a 68 £T tvofi delic 
pro pfedpeti bdzi. Kondenzator 10 pF 
upravuje pfiznive ucinnost transvertoru 
a jeho kapacita neni kritickd v rozmezi 
4 az 12 pF. Transformator je navinut 
na jadru EI20 x 25. Vinuti L\ ma 
20 + 20 zavitu dratu o 0 0,9 mm CuL, 
vinuti L a 23 + 23 zavitu dratu 
o 0 0,3 mm CuL.. a konecne Lz ma 

KY/25 



Obr. 1. Schema tyristoroveho zapalovani . 
ZC je zapalovaci civka 

338 13 E9 ^ 


500 zavitu stejn^ho dratu, tj. o 0 
0,3 mm CuL. Prokladat vinuti neni 
•nutn£ - staci izolovat jednotliv6 sckce 
proti sobe.Jadro transformatoruse sklada 
stfidavc bez mezery z beznych transfor¬ 
ma torovych plechu tlousfky 0,5 mm. 

Vystupni napeti menice se usmer- 
nuje diodou KY705 a pfivadi na kon¬ 
denzator C. Jednocestn£ usmerneni je 
lepsi nahradit mustkovym; pro motor 
§ 100 (1000 MB) s maximem okolo 
5 000 ot/min je to vsak zcela zbytecn^, 
vykon transvertoru j e i tak dostatecny. 

Jako spinac slouzi tyristor CKD T16 
se zavernym napetim minimalne 400 V. 
Stejne vyhovi i tyristor z tfiamperov^ 
fady n. p. Tesla Roznov, pokud vyho- 
vuje opakovatelnym maximalnim za¬ 
vernym napetim (PIV). Spinaci obvod 
tyristoru je tvofen s^riovou kombinaci 
odporu 100 a 330 Q a kondenzatoru 
1 pF. Pfi rozepnuti pferusovace se 
nabiji kondenzator a na odporu 330 Q 
se vytvofi nabijecim proudem ubytek 
napeti. Tento kladny impuls je pfiveden 
pfes diodu na fidici elektrodu tyristoru 
a tyristor se otevfe. Tim se pfipoji 
zapalovaci civka na kondenzator C, 
ktery se do ni vybije. V t£to chvili je 
vystup transvertoru zkratovan. Teprve 
po nabiti kondenzatoru 1 pF se tyristor 
uzaviri a meni6 znovu nabiji kon¬ 
denzator C. 

Pfi spinani do indukCnosti vznikaji 
tlumen^ kmity - dukazem toho je napf. 
jiskfeni na kontaktech pferusovace 
u klasickdho dynamobateriov^ho zapa- 
lovini. Stejnd pulsy vznikaji i u toho- 
to zafizeni - protoze by mohly zpusobit 
nepravidelnosti ve funkci tyristoru, 
pouziva se seriova kombinace diod 
1NZ70 a KY725 paralelne k primar- 
nimu vinuti zapalovaci civky. Tyto 
diody omezi zipornou cast tlumenych 
kmitu. 

Posledni casti zapojeni je dvoupdlovy 
pfepinac Pfi, umoznujici navrat k pu- 
vodnimu zapojeni pfi jakdkoli zavade 
na tyristorov^m zapalovacim systemu. 
Ze sch^matu je patrn6, ze pfepnuti 
v poloze ,,G“ neni dokonal6, nebot’ 
zustava pfipojen tyristor a vystupni 
obvod menice. Napravy by bylo mozn 6 
dosahnout slozitejsim pfepinacem. Pro¬ 
toze je vsak pravdepodobnost poruchy 
techto prvku velmi mala, neni zjedno- 
duseni na zavadu. 

Tranzistory jsou typu 7NU74, moznou 
nahradou je jakykoli tranzistor p-n-p 
s maximAlnim kolektorovym' proudem 
alespon 6 A a stejnosmernym zesilova- 
cim cinitelem ^ 50 pfi proudu kolek- 
toru 2 A. Tranzistor musi mit zavernd 
napeti nejm&ie 30 V. 

Odpor 100 Q musi byt na zatizeni 
minimalne 2 W, ostatni odpory volime 
pro zatizeni 1 W. Vyhybame se pouziti 


drdtovych tmelenych odporu, kter6 jsou 
v ndrocn6m provozu mnohem nespo- 
lehlivej§i nez beznd odpory *uhlikov^. 
Idealni pro toto pouziti jsou odpory 
s kovovou vrstvou. 

Trimr 68 O je dratovy typ se ztra¬ 
tou 0,5 W. Elektrolyticky kondenzator 
10 £iF vyhovi na 12 V, pficemz pouzi- 
jeme radeji miniaturni typ, ktery ma 
kladny vyvod dokonale zajisten epo- 
xidovou pryskyfici. 

Kondenzator C je krabicovy MP na 
400 V, kondenzator 1 pF je t6z krabi¬ 
covy (na 160 V). 

Diody je samozfejme mozn£ nahradit 
starsimi typy (z fady 32 az 37NP75) 
s odpovidajicim inverznim napetim. 
Zenerova dioda muze byt i 2NZ70. 

Uvadeni do chodu 

Pfi uvadeni do chodu je pfedevsim 
nutnd nastavit, transvertor. Nekmita-li, 
je tfeba vzajemne zamenit pfivody 
k bazim nebo k emitorum tranzistoru. 
Na^ kondenzatoru C namefime 320 az 
360 V. Ostatni obvody pfezkousime 
az se zapalovaci civkou a se svickou. 
Pfi rozpojeni okruhu pferusovace musi 
mezi elektrodami svicky pfeskocit inten- 
zivni jiskra. Jestlize svicka „nepali“, 
hledame zavadu v tyristoru a ve spina- 
cim obvodu. Pfi peclivd praci a pfi 
pouziti novych soucastek se vsak chyby 
nevyskytuji a zapojeni pracuje okamzi- 
te. Pfesto musime po zapojeni do vozu 
nastavit spravnou velikost pfedpeti 
bazi tranzistoru rrienice. Pfi maldm 
nebo zadn^m pfedpeti totiz menic po 
zkratu na vystupu startuje teprve po 
chvili nebo nestartuje vubec. Cim 
mensi je vsak pfedpeti, tim je vyssi 
vystupni napeti. Vhodny kompromis 
nastavime pfi maximalnich rychlostech 
otaceni motoru - u vozu S 100, § 110, 
1000 MB a 1100 MB pfi rychlosti 90 az 
95 km/h na tfeti pfevodovy stupen. 
Motor musi po pfidani plynu plynule 
zvysovat rychlost otaceni. Mal6 pfed¬ 
peti se projevi vynechavanim zapalo¬ 
vani, nebo motor vubec maximalni 
rychlosti otaceni nedosdhne. Pfedpeti 
vsak zbytecne nezvetsujeme, nebot? 
v tom pfipade se rychle zmensuje 
pfedevsim ucinnost transvertoru a tran¬ 
zistory se mohou zahfivat. Abychom 
vyuzili vsech vyhod tyristoroveho zapa¬ 
lovani, je vyhodn£ znovu sefidit pfed- 
stih a odtrh. Jiskra je totiz velmi kratka, 
a proto tim vice zalezi na spravne sefi- 
zen^m motoru. 

Konstrukce je nejvyhodnejsi na plos- 
nych spojich. Vyvod kazd£ soucastky 
pfed zapajenim ohneme. Tak 6 dbame 
na J:o, aby soucastky na cuprextitovd 
desce skutecne lezely. Odpory a kon- 
denzatory zajistime proti uvolneni kap- 
kou epoxidov^ho lepidla. Deska s plos- 
nymi spoji je v krabicce z hlinikov^ho 
plechu tloust’ky 1 mm stejne jako trans- 
formdtor, tranzistory, pfepinac, trimr 
68 Q a lustrova svorkovnice vetsiho 
typu pro pfipojeni pfivodu. Chladic 
tranzistoru by mel mit plochu alespon 
100 cm 2 , i kdyz tranzistory samy se 
nezahfivaji. Salav^ teplo od motoru 
vsak zvysi klidovou teplotu celdho zafi¬ 
zeni az na 45 °C, je proto dobre pocitat 
s urcitymi rezervami. Tyristor CKD T16 
chlazeni nevyzaduje, tyristor Tesla 
KT710-714 je vhodne' chladit napf. 
izolovanym upevnenim na hlinikovy 
kryt pfistroje. 

Do vozu Skoda fady MB a S'muzeme 
zapalovani upevnit na pravy zadni 
blatnik pobliz zapalovaci civky. Toto 
misto ma vyhodu krAtkych pfivodu 
a pomerne nizk6 teploty; po blatniku 
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40 20 
15 6 
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175 TO-46 F 

175 TO-46 F 

175 TO-46 F 

175 TO-46 F 

175 TO-46 F 

175 TO-46 F 

175 TO-46 F 

175 TO-46 F 

175 TO-46 F 

175 TO-46 F 

175 TO-46 F 

175 TO-46 F 

175 TO-46 F 

175 TO-46 F 

175 TO-46 F 

175 TO-46 F 

175 TO-46 F 

175 TO-46 F 
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175 X-16 F 

175 X-16 F 
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KSY81 > = - = = 


> > > 

> > > 

> > = 

> > = 

> > < 

> > < 

> > > 

> > > 


Spin. vl. 








vsak st£ka voda, ktera se do motorovdho v poloze „O e< , tj. pri pouziti puvodniho 

prostoru dostane pri myti, prudkbm zapalovaciho systemu. 

desti nebo v&trakem topeni. Proto cely Pri opravach v motorov^m prostoru 
pristroje upevnime na distancni sloupky za chodu motoru je treba dbat opatr- 

d£lky alespon 20 mm. nosti, protoze na vyvodech zapalovaci 

Pro vozy s rozvodem +6 V je civky je vysokb napeti. Dotyk muze byt 

treba prepocitat transformator menice velmi neprijemny. 

a zmenit odpor R asi na 56 O. Preruso- v S popsanym tyristorovym zapalova- 

vacem pak bude opet prot6kat proud cim systbmem jsem ujel na voze S 100 

asi 110 mAj coz je vhodna minimalni zatim 10 000 km bez jedinb zavady. 

velikost s ohledem na konstrukci preru- Subjektivni hodnoceni je priznive. Mo- 

sovace a mozny vyskyt nejruznejsich tor d£le ,,drzi nejvyssi oticky“. I akce- 

necistot na spinacich ploskach. leracni schopnosti pi'i vysokych rychlos- 

Puvodni kondenzator u prerusovace tech se zdaji byt zlepseny. Stav svicek 

ponechame, i kdyz pro spravnou ciii- a predevsim prerusovace je o poznani 

nost tyristorovdho zapalovani je zby- lepsi nez pri dynamobateriovdm zapa- 

tecny. Je vsak nutny pri prepinaci lovani. 



Ing. Jin Svoboda, ing. Ota St'ava 


Pouzije-li se v generatoru schodovit£ 
funkce podle . obr. 5 misto nabijeciho 
odporu R dioda FE (obr. 6), dosahne se 
zcela konstantniho prirustku napeti na 
kondenzatoru C. V tomto pripade se 
muze zmensit amplituda vstupnich 
pulsu pod velikost prurazn^ho napeti 
ctyrvrstvove diody. 

Podle obr. 7 se dd tento obvod pouzit 
tez jako delic kmitoctu. V s^rii s ctyr- 
vrstvovou diodou je zapojen odpor R , 
pres nejz se kondenzator vybije, je-li 
napeti na nem stejne jako prurazn^ na¬ 
peti ctyrvrstvov£ diody. Podle poctu 
,,schodu a se meni delici pomer (obr. 8). 

Pocet „schodu £f (schodovi’tych stup- 
nu) a tim pomer kmitoctu n:\ se zjisti 
ze vztahu: 


= CUbo 
7ptp 


( 2 ), 


kde /p je sirka vstupnich pulsu. Ostat- 
ni symboly jsou stejne jako u vztahu (1). 

Timto jednoduchym obvodem lze do- 
sahnout deliciho pomeru az 7:1, coz je 
klasickymi klopnymi obvody realizova- 
telne jen s velkymi naklady [1]. 


Dioda FE [1] je novy polovodicovy 
prvek, ktery vznikne z tranzistoru rize- 
ndho polem, spoji-li se uvnitr substra- 
tu jiz pri vyrobe elektrody G a S. Cha- 
rakteristika diody FE je shodna s cha- 
rakteristikou tranzistoru rizendho po¬ 
lem pro Ugs = 0^(obr. 1). 

, Oproti tranzistoru rizenemu polem 
je vsak proud 7z nezavisly na napeti Uz 
ve vetsim rozsahu napeti (obr. 2). Pro 
diodu FE je v [1] pouzita znacka podle 
obr. 3a nebo podle obr. 3b. 

Podle literatury [1] se v soucasnb 
dobe vyrabeji diody FE s proudem 
/p = 0,5, 1, 2, 3 a 4 mA. Diody se mo- 
hou pouzit jako omezovace proudu 
v stabilizovanych sitovych zdrojich, ke 
stabilizaci emitorov^ho proudu v dife- 
rencialnich zesilovacich a jako proudove 
ochrany. Zvlasf zajimav6 je pouziti 
techto diod v generatorech napeti pilovi- 
t^ho a schodovit^ho prubehu. 

Dioda FE 

v jednoduchem zdroji napeti 
piloviteho prubehu 

Schema generatoru je na obr. 4. Jako 
spinaci prvek pracuje ctyfvrstvova dio¬ 
da. Vlastnosti t6to diody jsou popsany 
napr, v [2] a [3]. Kondenzator C se na- 
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biji konstantnim proudem pres diodu 
FE D\, Napeti na kondenzatoru C se 
zvetsuje linearne s casern. Dosahne-li 
napeti na kondenzatoru C prurazn^ho 
napeti Ub ctyrvrstvovd diody D 2 , dioda 
D% povede, kondenzator se pies ni velmi 
rychle vybije a cely pochod se opakuje 
znovu. Doba trvani periody l se urci ze 
vztahu 


CUb 

7p 


(i). 


kde C je kapacita casovaciho konden¬ 
zatoru <7, 

Ub prurazne napeti ctyrvrstvove 
diody, 

7p proud diody FE (obr. 2). 

Velikost nabijeciho proudu je urcena 
proudem 7p diody FE, zmeny kmitoctu 
generdtoru s touto.diodou lze dosahnout 
jen zmenou velikosti casovaciho konden¬ 
zatoru. 


d 

I 

a) b) 


Dioda FE 

v jednoduchem zdroji napeti 
schodoviteho prubehu 

Na obr. 5 je zakladni princip tohoto 
zapojeni generatoru schodovite funkce. 
Kondenzdtor C se nabiji pres odpor R 
kratkymi proudovymi pulsy. Dioda 
Dx zabranuje vybijeni kondenzatoru C 
pres zdroj pulsu. Kazdy pfivedeny 
impuls zvetsuje ponekud napeti na kon¬ 
denzatoru C. Kondenzator C se bude 
proudovymi pulsy nabijet tak dlouho, 
az napeti Uc bude vetsi nez pruraznb 
napeti ctyrvrstvovd diody D%. Pak se 
kondenzator C rychle vybije a pochod 
se bude znovu opakovat. Abychom do- 
stali rovnomernou schodovitou funkci, 
musi byt amplituda vstupnich pulsu 
alespon petkrat vetsi, nez je prurazne 
napeti ctyrvrstvove diody. Kondenza¬ 
tor C se potom bude nabijet v linearni 
casti nabijeci krivky, tzn., ze kazdy im¬ 
puls zpusobi stejne velky prirustek na¬ 
peti. 
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prijimacv 

Ing. J. £erm&k, CSc > . * 

Vetsina ctenaH ma jiste rozhlasovy pHjtmac , urceny k poslechu pofaM. rozhlasovych stanic. 
Co brant .tomu, abychom takovy pfijimat mohli poi&ti i k poslechu amaterskeho provozu , 
phstole jde obvykle o bezriy tovdmi vyrobek - superhet? 


Duvody byvaji tri: 

1. Pfijimac md malou citlivost anebo 
selektivitu. 

2. Pfijima6 nema zaznejovy oscilator a 
neni proto schopen reprodukovat ne- 

. modulovan^ telegrafm sign&ly. 

3. Pfijimac neni vybaven vlnovymi roz- 
sahy, na nichz amatdri pracuji. 't 

V nasi i zahranicni literature se casto 
objevuji navody na konstrukci jednodu- 
chych doplnku, kter£ tyto prekdzky od- 
strani. Jde pfedevgim o predzesilovace, 
pomocne zaznejovd generator^ a tzv. 
konvertory. Protoze jejich konstrukce je 
pomeme jednoduchd a levnd, popiSeme 
si nSkolik takovych zafizenl. 

. / ~ , 
Predzesilovace 

Stavebne i provozne nejjednodussi je 
sirokopasmovy zesilovac. Novb germa- 
niov6 tranzistory GF501' az 508 nebo 
kremikov£ KF506* az 508 umozhujl 
stavbu zesilovacu, kterd pracuji asi do 
■ 20 MHz, tedy turner na hornim kmito- 
ctov^m okraji rozsahii krdtkych vln. 
Protoze na vs tup' takov^ho predzesilo- 
vace mohou z ant£ny proniknout nape- 
(ov6 spicky z rozvodne site nebo pri 
bource, pouzijeme radeji kremikovd 
tranzistory, kterb snesou: mezi bdzi a 
emitorem mnohem vetsi napeti nez 
tranzistory germaniove. Velmi dobre 
, vyhovi i tranzistor KSY62, puvodne 
urceny pro splnacl ucely. 

Zapojeni sirpkopdsmoveho zesilovace 
0,1 az 20 MHz je na obr. 1. Jde o nej¬ 
jednodussi jednostupnov^ usporddanl 
s proudovym napajenim baze. Vstupni 
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impedance ^ vs t -2 kO zatizi antdnu 
jen velmi mdlo. Ant^nni svorka pfijlma- 
£e se pripojuje ke svorce A2. Predzesilo- 
va£ je napajen z baterie 9 V. Vzhledem 
. k nepatrn£ spotrebe rauzerae pouzit ja- 
kykoli typ baterie. Odpor Ri je treba 
vyhledat zkusmo, aby na kolektoru bylo 
• potrebnd.napeti. 

. Kmitoctova zavislost napet’ov£ho ze- 
silenl je na obr. 2. Pri kmito£tech-nad 
10 MHz je zrejmy pokles (krivka 1). Lze 
jej kompenzovat zeslabenlm proudovd 
zapornd zp^tn^ vazby preklenutim od- 
poru Rs kondenzdtorem C 3 (krivka 2 ). 
Jeho kapacitu urcime zkusmo podle 
konkr^tnlch pozadavku. 

Zesilovac je na desticce s plosnymi 
spoji Smaragd D. Rozlozenl soucastek 
je na obr. 3. Celkov 6 konstrukcni uspo- 
radanl (pouzdro, baterie, splnac) neni * 
kritick£ a kazdy si je muze upravit podle 
Vlastnl potreby. 

Chceme-li krome zesilenl zlepsit* i od- 
stup signalu od poruch,*umistime zesilo¬ 
vac co nejblize k aktivnr’casti ant^ny. 
Pak sice prlvod k prijimaci „lapa <e stejnd 
poruchy jako pfedtim, prochazejicl sig¬ 
nal vsak ma o zisk zesilovace vetsi 
uroven. 

Jakostni prijlmace byvaji vybaveny 
selektivnim predzesilovadem („prese- 
lektorem"), ktery zmensuje vliv zrcadlo- 
vych kmitoctu. Vetsina nasich prijimacu 
ma vsak jen jediny vf predzesilovac pred 
smesovacem. Selektivitu takovych priji- 
m’acu vyrazne zlep§i laden^ predzesilo- 
vac (obr. 4). Antena a uzemneni jsou 
pripojeny ke svorkdm /, 7'. Odbocka 
civky X 2 ( prizpusobuje malou impedanci 
bdze-tranzistoru rezonancnlmu odporu 
ladendho obvodu. Podobn 6 je_ tomu 
i u civky X 3 . Vstupni i vystupni obvod 
se lad! souCasnfc dudlem Ci + C 2 
(2x450 pF). Obvody tranzistoru jsou 
zapojeny t£m£f stejng jako na obr. 1 , 
takze lze op.et pouzit desku s" plosnymi 
spoji Smaragd D. y 

Jedinym rozsahem f lze napr. obsah- 
nout amat^rskd pisma 7, 14 a 21 MHz. 
Civky majx tyto udaje: 

~ . L\ - .2 z drdtu o 0 0,3 mm CuL, 

L 2 - 7 z dratu o 0 0,5 mm CuL, odb. 
na 1 . zavitu, - 

L 3 - 7 z dratu o 0 .0,5 CuL, odb. na 
<3. zavitu, 

X 4 - 2 z dratu o 0 0,3 mm CuL 
a jsou vinuty na telisclch s zelezovym 
. jadrem podle obr. 5. - 

Rozlozenl soucastek neni kritick6. 
Jen obe civky musl byt navzajem vzda- 
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Obr. 7. 

leny alespon_6 az 8 cm a jejich osy.musl 
byt navzajem kolm£. Vzajemnd vazba 
muze byt zdrojem rusivych kmitdhl. 

Zaznejove oscilatory 

Bezn^' pfijimac muze pfijlmat jen 
alnplitudove modulovan<§ signaly. Aby- 
choni mohli sledovat i telegrafnl provoz 
nemodulovanou vlnou, muslme do pfi- 
jlmace zav^st pomocny signal, ktery 
s prijlmanym vf kmitoctem vytvorl sly- 
sitelny zdzncjovy nizkofrekvcncnl kmi- 
tocet. Poslouzi k tomu jednoduchy. po- 
;mocny zaznejovy oscilitor. 

Jedno z moznych zapojeni je na obr. 
_6. Tranzistor pracuje v zapojeni se spo- 
lebnou bazl. Jako civkaoscilacnlhoobvo¬ 
du slouzi mf transformator MF, pokud 
- mozno stejnbho v typu* (nebo alespoh 
o stejn^m mf kmitoctu), jaky ma pouzity 
pfijimac. Kapacitu kondenzdtoru Ci (je 
nutny pro spolehliv^ udrzeni kmitu) vy- 
hledame zkusmo v rozmezi 10 az 50 pF. 
Vystupni svorku 2 spojime s ant&nou 
prijlmace nebo - pfi mengi kapacite C 4 - 
s kolektorem nekterbho z tranzistoru. mf 
zesilovace.-Pak nastavime trimr C 2 asi 
na polovinu kapacity a dolacfovdnim 
jadra L\ vyhledame pfi -poslechu te- 
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legrafniho signalu dobre slysitelny a pH* 
jemny tdn. Jddro zakapneme a pozdSji 
pripadnou nestabilitu zdznejov6ho osci- 
idtoru vyrovndme trimrem G%, 

Podobnd zapojeni je na obr. 7, tranzi- 
stor vsak pracuje v zapojeni se spolec- 
nym emitorem. Kladnd zpetnd vazba 
■je zavedena kapacitnim delifcem Ci, C %. 
Ladici civka L\ = 50 pH ma asi 45 zd- 
vitii drdtu o 0 0,3 mm CuL, navinu- 
tych vdlcove na kostriSce o 0 10 mm 
s jddrem-M7. Stejnym postupem jako 
u predchdzejiciho zapojeni doladime 
jadrem civky potrebny zazriejovy kmito¬ 
cet. Vf tlumivka La * (2,5 mH) ma asi 
200 zdvitii drdtu o 0 0,1 mm v kostrifice 
hrmckov6ho jadra o 0 10 mm. 

Konvertory 

Konvertor je pomocnd zarizeni, kter£ 
prijimd signdly ve zvolen^m kmitocto-' 
v6m pasmu a posune je do tak.ov£ kmi- 
toctovd polohy, aby dalsi zeszleni, demo- 
dulaci a reprodukci mohl obstarat bezn^ 
rozhlasovy' prijimaC. • . 

Mdme napr. : stolni prijimac s rozsahy 
stredmch a dlouh^ch vln. Chceme-li 
poslouchat provoz.v pdsmu 3,5 .az 
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3,8 MHz, musime pred pnjimad (obr. 8 ) 
pfipojit konvertor (tj. smesovafi s oscila- 
torem). Jde tedy o jakysi slozeny super- 
het, jehoz pomocna mezifrekvence je 
vstupnim signdlem pfijimace. Jeji kmito¬ 
cet samozirejm 6 zvolime v.rozsahu po- 
uzit 6 ho prijimace a navic v ,t 6 oblasti 
pdsma, kde nepracixji siln 6 mistni vysi- 
lace. Casto se doporucuje fmt pom = 
= 1,6 MHz, tedy „horni" kmitoctovy 
okraj rozsahu strednich vln. Pak tedy 
musi oscilator dodavat kmitocet f 050 = 
= /vst + fmt pom = 5,1 az 5,4 MHz. 

Skutecnd zapojeni konvertoru pro 
' poslech signal Ci. v pasmu 3,5 MHz stre- 
dovlnnym prijimadem je na obr. 9. 
Vstupni signdl na svorkach 1, V se vy- 
bira pevne lad£nym obvodem La, Ci 
a zesiluje tranzistorera TV Jako oscila¬ 
tor pracuje tranzistor T 3 . Jeho napdjeci 
napeti je stabilizovdno Zenerovou dio- 
dou D (1NZ70). Na bdzi smesovaciho 
tranzistoru * 7*2 prichdzi zesileny signal 
i oscilacni kmitocet (pres kondenzator 
C11). Vystupni obvod C9, C10, L 4 je lad£n 
na „mezifrekvencnl“ kmitocet 1,6 MHz. 

Civky jsou na kostrickdch o 0 4,5 mm 
s vf feritovymi jddry. Civka Li ma 3 z; 
L 2 60 z, L 3 72 z, L 4 60 z a L 5 10 z, 
vsechny vf lankem 10x 0,05 mm; Ls 
ma 50 z dratu o 0 0,1’ mm CuL. Ladi-. 
ci kondenzator C 4 , C 11 (2x 12 pF) lze 
sestavit ze stavebnice podle AR 11/69, 
t str. 363. . 

Pri pouziti konvertoru-je ke svorkam 
7, V pripojena ant^na a uzemneni. 
Prijimac je treba naladit na kmitocet 
1,6 MHz a pripojit jeho vstup ke svor- 
kdm 2 , i2* konvertoru. Ma-li prijima^ 
feritovou ant^nu, lze vyuzit pfimfe mag- 
netickd vazby s jadrem civky L 4 ', L 5 
konvertoru. 
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Televizni predzesilovace 

Predzesilovac pro poslech televize 
nepatri vlastne do vybavy radioama- 
t6rsk6 stanice. Presto vsak uvedu n£kte- 
ra zapojeni, nebof amat^r byva casto 
zvan sousedy nebo pribuznymi ke kon- 
zultaci, jak zlepsit jakost obrazu a zvu- 
ku. 

Televizni predzesilovace muzeme roz- 
delit podle jejich poslani do dvou sku- 
pin: 

1. NapeCov6 predzesilova£e pro zesi- 
lem televizniho' signdlu v mistech se 
-slabou intenzitou pole nebo pri mensi 
citiivosti prijimace. . 

.2. Vykonove predzesilovace pro vetSi 
pofiet prijimacii v dome, pricemz se 
signal prijima jedinou spolecnou ante- . 
. nou. 

Prikladem zapojeni napeCov6ho pfed- 
zesilovace muze byt zapojeni na obr. 10. 
Jde o vyrobek, Tesly Banska Bystri¬ 
ca, typ- 4926a. Germaniov^ tranzistor 
GF505 pracuje v zapojeni se spolecnou 
bdzi, kter£ zajisfuje stdlost zisku asi do 
80 MHz. Vstup’ni a vystupni transfor- 
mdtory Tri-a Tr '2 prevddeji impedance. 
Vinuti vstupniho transformatoru ma 
vstupni impedanci zdanlive symetrickou 
proti zemi. Ve skutecnosd je .vSak horni 
konec sekundarniho vinuti. prakticky 
spojen se zemi malou vstupni impedanci 
tranzistoru. Funkcne to vsak nevadi. 

Vystupni obvod lze jddry civek.L'i,, 
Li naladit na nektery z kanalu I. az III. 
televizniho pasma. Transformator Tr% 
dovoluje mj. ddlkov^ napajeni pred- 
zesilovace po ant^nnim svodu (dvou-; 
lince), pokud je montovan primo u ant6-. 
ny (dipdlu)., . 

Je to z hlediska sumu a ponach nej- 
lepsi reseni. Dioda D\ chrani tranzistor 
pri pfepdlovani napdjeciho’napeti. 

Podobny televizni predzesilovac nabi- 








tranzistoru. V kolektoru je zapojen pa- 
ralelni rezonancni obvod s indukcnim 
(B2") nebo kapacitnim (B2) vyvodem. 
Optimdlni pripojeni prijimace ke svor- 
k&m B2, B2' nebo BT, B2" vyhledime 
zkusmo. Civky Li, L 2 a udaje pevnych 


kondenzatoru C2, C5, Ci pro ruzn£ kmi- 
tocty jsou v tab. 1. Pfezesilovac doladi- 
me na prijimany kanal jadry obou civek. 

Skutecny vzhled predzesilova£e je na 
obr. 12, rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji Smaragd D na obr. 13. 


Vzhledem ke kapacite C% (tab. 1) je 
treba slozit kondenzator €2 ze dvou kusu 
rady El2. K pripojeni ant^ny slouzi 
cerna dvoulinka. 

Napefov6 zesileni navystupu£2",zati- 
zen6m zatezovacim odporem R z = 
= 300 O, je asi 3 az 6 (zisk 10 az 15 dB). 

. Vykonovy predzesilovac Tesla je na 
obr. 14. Je urcen k zesilov&ni signdlu 
v 1. az 3. televiznim kanalu, kde vyka- 
zuje vykonovy zisk 18 dB. Vstupni im¬ 
pedance 300 O je prizpusobena impe- 
danci skladandho dipdlu. Vystupni im¬ 
pedance muze byt prizpusobena pouzi- 
t£mu druhu ucastnickdho rozvodu: 
75 Q pro souosy nebo 300 Q pro sou- 
merny kabel. Civky maji tyto udaje: 
L\ = 2,2 pH; T 2 , L$, La = 1,8 pH, vf 
tlumivky Ls> Lq Li , = 100 pH. 

Zesilovac je vestaven do kovov6 
skr inky o rozm^rech 60 X 55 X 20 mm a 
md byt schopen provozu v rozsahu 
teplot od —20 do -f 60 °C. 
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Mnohokrat bychom potrebovali ur- 
cit velikost („hladinu £ j hluku, ktery 
nas stale vice obklopuje a zamoruje 
nase okoli a je pricinou napr. i nej- 
ruznejsich nervovych poruch. Sluchem 
sice urcime, je-li hluk kolem nas 
velky ci maty, nds sluchovy organ je 
vsak subjektivni, hluk vnimame po- 
merne, tj. prejdeme-li z bezhlucn^ho 
prostredi do hlucneho, zda se nam 
hluk silnejsi a naopak, jsme-li delsi dobu 
v hlucndm prostredi, stejn^ hluk se nam 
zda byt m£ne silny. tJroven nejriizno- 
rodejsich zvuku, kter£ se sl^vaji v hluk, 
muzeme objektivne zjistit jen nakladny- 
mi mencimi pristroji. Tyto pristroje 
jsou ocejchovany v decibelech a pouzi- 
vaji se predevsim k ndrocnym m£fenim. 
I bez techtopristroju vSak muzeme tim- 
to. pristrojem -samozrejme s mensimi po- 
zadavky na presnost - stanovit a srovna- 
vat uroven hluku na ruznych mis tech, 
v ruznych vzdalenostech od zdroju hlu¬ 
ku a srovndnim s tovarnim pristrojem 
muzeme nas pristroj i ocejchovat. 
Pristrojem podle obr. 1 muzeme napr. 
sledovat hluk ruznych niotoru na ruzn£ 
vzdalenosti, hlucnost motoru pri za- 
razeni ruznych rychlosti apod. Zaji- 
mavym zpusobem muzeme pouzit meric 
hluku i pri ruznych zabavnych pora- 


-dech - podle sily potlesku obecenstva 
muzeme napr. srovnavat uspech jed- 
notlivych vystoupeni. Podobne i pri 
soutezich, kde aplaus obecenstva je 
rozhodujici, muzeme spravne stanovit 
poradi. 

Meric hluku (obr. 1) je vlastne citlivy 
zesilovac. Jako snimac hluku pouzijeme 
misto nakladn^ho mikrofonu mal^ re- 
produktor z tranzistoroveho rozhlaso- 
v£ho prijimace o prumeru 6 az 10 cm 
(muze mit i vetsi prumer). Reproduk- 
tor ma byt pfi mereni obracen ke zdroji 
hluku. Reproduktor nemuzeme pfimo 
pripojit na vs tup zesilovace (nesouhlas 
impedance reproduktoru a vstupu ze¬ 
silovace); k prizpusobeni pouzijeme 
maty transformator Tr, Primarni vinuti 
transformdtoru ma mit cinn^ odpor asi 
8 az 10 n, sekundarni asi 500 Cl. Tomu 
zhruba odpovidd transformdtor navi- 
nuty na jddru se strednim sloupkem 


10 X 8 mm, ktery na primArni stra- 
ne asi 300 zavitti dratu o 0 0,1 mm 
CuL a ha sekundarni strand asi 3 000 za- 
vitu dratu o 0 0,07 mm. Potenciomet- 
rera P s logaritmickym prubehem regu- 
lujeme silu vstupniho signalu; spinac 
potenciometru slouzi k vypinani na- 
pijeciho napeti. Tranzistory pouzijeme 
co nejlevnejsi, napf. typu 103NU70, 
pokud mozno s velkym proudovym 
zesilenim (kolem 100). Tyto tranzistory 
maji vsak obvykle velky sum. Kdyby 
jejich vlastni sum zpusobil velkou vy- 
chylku rucky meridla v tich^m prostredi, 
budeme muset pouzit jin£ tranzistory 
s malym sumem (napr. 106NU70 nebo 
jeste lepsi GC517), popr. tranzistory vy- 
birat podle vlastniho sumu. Mefidlo 
muze mit citlivost 1 mA nebo lepsi. 
Signal, ktery prichazi ze vstupniho 
transformatoru, se podstatne zesili. Ze- 
sileny nizkofrekvencni signal (hluk) me- 
rime po usmerneni mustkove zapoje- 
nymi diodami meridiem pA. Rucka 
meridla bude pri rychlych zmendch 
hladiny hluku rychle kolisat z udaje 
na udaj. Chceme-li, aby mefidlo bylo 
,,stalejsi (< , aby vychylka rucky byla 
vicem6ne umerna stfedni hladine hlu¬ 
ku, pripojime k meridlu kondenzdtor 


103NU70 103NU70 103NU70 4x 1NN41 
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C (obr. 1), jehoz kapacita muze byt 
(podle na§ich pozadavku na rychlost 
pohybu rucky meridla) od 50 do 
500 pF. 

Pristroj muzeme napajet z deviti- 
voltove miniaturni baterie; presto, ze 
ma velmi maly odber — jen nSkolik 
mA - je vsak spolehlivejsi napajet jej 


z p!och6 baterie nebo z kulatych 
clAnku. 

Cel6 zarizeni se vejde do velmi ma- 
l£ho prostoru, pouzijeme-li plosn<5 spoje 
a miniaturni sou£astky. Pristroj by bylo 
moznd doplnit i selektivnimi filtry a me¬ 
rit tak i kmitoctovou oblast hluku. 

-ex 



Jin Sigmund 

V ionskem a letosnim rocniku AR byl uverejnen vetsi pocet ndvodu na stavbu stabi- 
lizovanych zdroj u, vetHnou slozitejsi konstrukce. ProtoZe jde o zarizeni, ktere je nezbytnou 
soucdsti dilny kazdeho, kdo se zabyvd stavbou nebo opravami elektronickych 'zarizeni, a protoZe 
jsme ponekud zanedbali mladH a nezkuJerte zajemce o stavbu tohoto zarizeni , uverejnujeme dries 
popis stavby jednoducheho stabilizovaneho zdroje , jimZ se lonskeho konkursu AR zucastnil 
patndctilety zdk ZDS. Verime, ze zdroj svou jednoduchosti a lad dokdZe uspokojit zajem 
vhch zadnajicich a mladych radiotechniku o toto zaHzeni. 


Popis zapojeni 

Prvni cast! stabilizovaneho zdroje je 
usmernovac (obr. 1) s diodami v bez- 
n6m mustkov^m zapojeni. Odpor R\ 
a kondenzAtor Ci slouzi k potlaceni 
zakmitovych jevu. Odpor R% a zArovka 
Zj slouzi k signalizaci pretizeni zdroje 
(zvetseni odberu proudu nad zvole- 
nou mez) — spAdem napeti na odporu 
se rozsviti zArovka. Obvod soucasne 
omezuje zkratovy proud asi na, 1 A. 
KondenzAtor Cz je filtracni elektro- 
lyticky kondenzator. 


potenciometr P z pomocn^ho zdroje. 
Dioda Z >5 pracuje jako jednocestny 
usmernovac. Zenerovy diody a jE )7 
stabilizuji vystupni napeti pomocn^ho 
zdroje na 18 az 20 V. Diody lze nahra- 
dit jednou diodou s pozadovanym Ze- 
nerovym napetim. Pristroj je doplnen 
voltmetrem k mereni vystupniho na¬ 
peti. Rs je predradny odpor, jeho ve- 
likost volime podle pouzitAho meridla. 

Prehled o vlastnostech zdroje dAvA 
tab. 1, v niz je zachyceno chovAni 
zdroje pri ruznych vystupnich napetich 
a proudech. 



Obr . 1. Schema zapojeni jednoducheho stabilizovaneho zdroje 


voltmetr a zArovku) cernym nitrola- 
kem. NosnA delni deska je z pozinkova- 
n£ho oceloveho plechu tlousfky 0,5 mm. 

ZAkladni a nosna £elni deska jsou 
vzAjemne spojeny kovovymi trAmecky 
nebo distancnimi sloupky. Chladic pro 
koncovy vykonovy tranzistor je z hli- 
nikovAho plechu. 

Kryt celdho zdroje je ohnut z hlini- 
kov6ho plechu; horni a dolni polovina 
krytu jsou snytovAny, spAry zality 
Epoxy 1200 a po prebrouseni byl cely 
kryt nastrikAn Sedou barvou. Zdroj je 
pripevnen v krytu dvema trAmecky 
v zadni 6Asti, kde je i otvor pro pri- 
vodni snuru. 

Seznam soucAstek 

Diody a tranztstory 

D v af Di 42NP75 (nebo jiny typ 30 V, 0,5 A) 
KY702 

D„ D, 2 X 5NZ70 (celkov£ Zenerovo napeti 18 
a t 20 V) 

7\, T t 2 X OC76 
Ti OC26 

Odpory 

Rp upravuje rozsah Mi 
R x 47 Q, 0,25 W 
R, 5 Q 

Rt 6,8 kQ/0,5W 
6,8 kQ/0,5 W 
Rt 1 kQ/2 W . 

R t 1 kQ/0,5 W 

P 2,5 kQ; linedmi potenciometr 

Kondenzdtory 1 

Ci 0,47 (iF 

C, 1 000 txF/25 V 

C, 1 000 p.F/25 V 

C* 250 [iF/35 V 

Ostatni soucdstky 
zarovka 4 V 

Tt sitov^ transformdtor 2PN 661 21 


Tab. 1. 


Napeti 

napr&zdno 

Pokles napeti [V] pfi odberu 

100 mA 

200 mA 

300 mA 

400 mA 

1,5 V 

0,03 

0,05 

0,1 

0,15 

3 V 

0,04 

0,07 

0,12 

0,17 

6 V 

0,07 

0,12 

0,2 

0,26 

9 V 

0,17 ! 

0,2 

0,3 

0,38 

12 V 

0,2 ^ 

0,3 

0,4 

0,5 

15 V 

0,3 

0,4 

0,5 

0,8 





' deska se 
soudasikami 


Obr . 2. £apojeni soucdstek na zdkladni desce . Dtry I a II 
slouzi k upevneni chladice tranzistoru 7*3 
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StabilizAtor vystupniho riditelndho 
napeti je osazen tremi tranzistory. Tran- 
zistory 7i a 7~ 2 pracuji jako stejrio- 
smerny zesilovac, ktery zlepsuje stabi- 
litu vystupniho napeti a zmenSuje 
proud odebirany z bezce potencio- 
metru P. Tranzistor 7*3 pracuje jako 
rizeny odpor a muze to byt jak^koli 
vykonovy tranzistor se ztrAtou vetsi nez 
12,5 W (napr. OC26, OC27,2az 7NU73 
apod.). Na vystupu stabilizAtoru je jako 
,,predzatez“ odpor Pa a filtracni kon- 
denzAtor C 3 . 

Baze tranzistoru 7i se napAji pres 


Mechanicka konstrukce 


MechanickA konstrukce je zrejmA 
z obr. 2 a 3, predni panel je na bbr. 4. 
ZAkladni deska je z tvrzen^ho papiru 
nebo jin^ho podobn^ho materialu. Jako 
pAjeci body slouzi trubkovA nyty. Na 
zAkladni desce jsou vsechny soucAsti 
krome voltmetru, potenciometru P 
a spinace Si. Celni panel je z organick<f- 
ho skla. NApisy jsou na vnitrni strane 
odmasten^ celni desky. Jsou zhotoveny 
bilou tusi -' po zaschnuti byla celA 
deska prestriknuta (krome ok&iek pro 



maska 


nosnd cetnt' deska 
(pozink. plech0 t 5mm UJ 


Obr. 3. Usporddani soucdstek stabilizova- 
neho zdroje 



STABiUZOVANY ZDROJ 


regulace 


0 indiknce 
pretizeni" 


spfnai 


Obr . 4 . Celni panel pristroje 








mm a my. 


Pfijtmac ’ Dajana se k nam dovdli z Jugosldvie a md krome stfednich vln i velmi krdtke vlny . 
Vprijmati jeferitova antena pro prijem stfednich vln adipdl z hlinikove folie pro prtjern velmi 
kratkych vln. Pfijimac je vybaven vyshipeni pro magnetojon^ vstupem pro gramofon (normals 
zovane konektory) i pKpojkou pro druhy reproduktor. 


ladict kondenzator na maximalni kapa-- 
citu (ukazatel stupnice je v Iev6 krajnl 
poloze). Pri nastavovani na stfednich' 
vlnach postupujeme -tak, ze oscilator 
a vstupni dll ladime opakovane v obou 
ladiclch bodech tak dlouho, az jii nenl 
treba doladeril. Po sladeni prijlmace za- 
kapeme jadra voskem. Pri nastavovani 
vstupniho dilu VKV se nedoporucuje 
menit nastavenl trimrCi C 107 , Cios 3 pro- 
toze jinak vznika nebezpecl vyzafovdni 
a nenl zarufien souhlas s udaji na stup- 
nici. 


Technicke udaje 

Vlnove rozsahy: SV 515,a£ 1 620 kHz, 

. VKV 66 az 73 MHz, . 

Mezifrekvencni kmitofot: AM 452 kHz, 

■ " " . : FM 10,7 MHz. 

\Napdjed nap ell: 220 V, 5(/Hz. 


tonova EM80 sitovy vyp. spruce VKV SV 


Pojistka: 
Spotreba: 
Reprpdvktor: 


0,2. A/220 V. 
40 W.- . 

4 a, 3 w. 


clona ■ _ hlasitost 




■zv> . a b -c d 


Osazeni elektronkami: EGG85, ECH81, 
EBF89, EGL86, EM84.. 

Pfijimac ma bezub zapojeni a je osa- 
zen beznymi elektronkami (obr. 3). 
Vstupni jednotka' VKV se'ladl zmenou 
indukcnostl. Jako. kmitajici smbsovab 
pracuje elektronka ECH81; pri prljmu 
VKV sloussi tato elektronka jako prvnl 
ncif zesilovab. Zeslleny signal pri . prljmu 
AM detekuje, jedna dioda elektroriky 
EBF89, pri prljmu VKV detekuje signal 
dvojicepolovodicovych diod (2 X AAI30, 
popf.’AAl2l). Signdl po detekci zesiluje 
nf zesilovac s jednou sdruzenou elektron- 
kou ECL86, jejlz prvnl cast pracuje jako 
predzesilovac (trioda) a druha jako vy- 
konovy zesilovac. . ■ -: 

Na obr. 1 a 2 je rozlozenl hlavnlch 
dilu prijlmace na sasi's oznacenim ladi¬ 
clch prvku. Postup pri laden! prijlmace 
je zrejmy z tab. 1.- * . ' _ .. 

Na obr. 4 je schema ndhonu ukazatele 
stupnice pro vymenu lanka. 

'' ^Pokyny pro slarfovanf 

S ladiclmi jadry a trimry nemanipu- 
lujte, dokud jste se nepresvedcili, ze pfi- 
jimac nemd jinou zdvadu, a dokud nenl 
jednozriacne jasnd, ze je treba pfijimac 
znovu sladit. Obvody AM a FM jsou 
na sobe nezavisld, stacl proto sladit jen 
dll, kter^ je rozlad£n. Pri slacTovdni 
basti AM, popr.FM je treba postupovat 
pfesne podle sladbvacl tabulky, zvlaste 
pri nastavovdni mezifrekvencnich trans- 
formdtoru, protore jinak nelze zarubit 
op timalnl nastavenl a tedy ani spravnpu 
funkci prijlmace. Napdti signdlu pripo- 
jen^ho meficlho generdtoru se sml zvet- 
sovat jen tak; aby nebylopri nastavovani 
dilu AM stridave napetlha reproduktoru 
v&tsl ne^ 1,5 V; pfi nastavovani dilu FM 
nesml pfekrocit nap^tl merend v bodech 
A a B 4 V - *(m£f 1 se na kondenzatoru 
C 228 voltmetrem s Ri min. 20-kH/V). - 
Dodrzenlm tbto podmlnky se predejde 
spatn6mu naladenl vlivem zahlcenl pri- 
jimace. Reguldtor hlasitosti je pr^nasta- 
vovani pfijimace vytocen na maximum. 
Pfed ladenim oscilatoru je treba nastavit' 


\ c W ‘ c M .. .. ® ~T 

1 ^ p- 0 > ® ^ 



f W MF1 MF2 

ECH81 ■ E8KS9 


. Obr. 1. Pohled na Sasi pfijimace shora 
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Obr. 2. Rozmisteni ladicich prvku 


Ladici Na- 


Pfipojeni ' sa ^ Kmltoiet Naladenl'' Nutno jtedro, stavit Modulace 

. generatoru ( t i a £.) generdtoru pfijimaie rozladit trimr - . na generdtoru. 


pres 68 nF 
na g L 
E(C)H81 


pfes umdlou' 
ant. a do 
zemn. zdifky 


pfes 68 nF 
na gi 
E(C)H8l 


452 kHz d 620 kHz i ' — 


600 kHz 600 kHz 


1 420 kHz X 420 kHz 


t ' j max. 
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Cldnek rozebird pozadavky na konstrukci regulator& teploty kapalin. Jsou popsana due za¬ 
pojeni regulatord, kterd byla v praxi overena. Dale je popsana konstrukce teplotnich snimacd 
(cidel) a jsou rozebrdna zapojeni pouiilych zdroju stejnosmerneho proudu. 



K regulaci teploty Ize pouzit nekolik 
zapojeni. Zhruba je lze rozdelit na za- 
pojeni mustkova a zapojeni s pfimou re¬ 
gulaci. Mezi prvni patri vsechny znam6 
klasick^ mustky s termistory, jejichz 
citlivost se obvykle zvetsuje zesilova- 
cem. Do druhe skupiny lze zaradit regu¬ 
latory vicem^ne mechanick6. Jsou to 
napr. zapojeni s dvojkovy, s teplotne za- 
vislymi rele, se spinaci (zalozend na 
teplotni rozpinavosti plynu) atd. Regu¬ 
latory popsan^ v clanku by se svou pod- 
statou daly zaradit mezi regulatory 
mustkov£; jsou vsak vzhledem k drive 
pouzivanym zapojenim mnohem jed- 
nodus§i, Zapojeni na obr. 3 ma mimoto 
charakter jak6hosi klopn^ho obvodu - 
vyuziva rele, kter6 spina topeni - a je 
maximalne spolehliv6. Zapojeni na 
obr. 2 pouziva mis to re \6 tyristor - tedy 
pouze elektronick^ prvky, coz dale zvet- 
§uje spolehlivost. 

Pozadavky na regulator mohou byt 
casto protichudn£, proto je tfeba pred 
navrhem zvazit hospodarnou presnost 
stabilizace teploty. Regulatory popsa- 
n£ho typu lze totiz konstruovat s pres- 
nosti do ±0,1 °C (pri pouziti moder- 
nich kfemikovych tranzistoru). S vys- 
simi pozadavky na presnost se ovsem 
zv6t§uje pocet prepinacich cyklu a tim 
i zatizeni zarizeni, predevsim mechanic- 
kych prvkii. 

Popisovan^ regulatory byly konstruo- 
vany predevsim jako regulatory teploty 
v akvariu a regulatory roztoku ve foto- 
laboratorn'VetSinou jde tedy o regulaci 
ve strednim az velk£m objemu kapa- 
liny. Teplota vody v akvariu se ma po- 
hybovat od 15 do 30 °C. Pro nejchou- 
lostivejsi druhy ryb je nutne dodrzet 
teplotu maxim&lne v rozmezi ±0,5 °G 
okolo nastaven6 teploty. 

Tomuto pozadavku oba druhy regu¬ 
latoru s rezervou vyhovuji. Pro fotola- 
borator jsou pozadavky na stabilizaci 
teploty roztoku stejne. 

Princip regulatoru 
s tranzistorem zapojenym v mustku 

Na obr. 1 je zjednodusend schema re- 
gulacniho mustku. Odpory Ri a R 2i 
popr. R 3 a Ra tvori dve ramena stejno- 
smerndho mustku. Z nich bucF /?i, nebo 
R 2 jsou teplotne zavisld odpory. Vyva- 
zeny stav je pro Ub ~ Uc> tedy b = 
= 0. Tranzistor je za tohoto stavu 
uzavren. Teplotni zmenou odporu Ri 



nebo R% prestane byt mustek v rovno-- 
vaze, Nas zajima takovy stav, pri nemz 
se dostane emitorovy prechod do vodi- 
v£ho stavu (zvetsi se kolektorovy proud 
a zmensi se kolektorovd napeti). Z ko- 
lektoru se napaji baze dalsiho zesilova- 
ciho tranzistoru. Obvody nasledujici za 
mustkem maji urcitou hysterezi; dojde 
tedy pri urcit&n Ubb k „sepnuti“ a pfi 
jin£m Ubb k „rozepnuti cc dalsich ob¬ 
vodu. Mustek lze nastavit na pracovni 
teplotu kterymkoli ze ctyr odporu must¬ 
ku. Vzhledem k tomu, ze napeti Ueb 
jezanedbateln6 vzhledem k napeti napa- 
jecimu, plati pro teplotu t ~ konst: 


Ri 
R 2 


R3_ 

Ra ‘ 


■ Zvolime-li potom odpory Ri a R 2 (jeden 
z nich teplotne zavisly), vypocitame zby- 
. vajici dva odpory z optimalniho proudu 
delicem v emitoru podle predchazejiciho 
vztahu. Proud delicem je vhodn6 volit 
okolo 3 mA. Obecne lze rici, ze je 
vhodne, jsou-li odpory v bazi a emitoru 
radove shodn6. 

Prednosti tohoto zapojeni neni jiste 
treba zduraznovat - napr. vystacime 
s jedinym napajecim zdrojem, mustek 


8NZ?0 


KCS08 


KT504 

M 22 (nebo R?, 22 k) 



ma velkou citlivost a zapojeni je po- 
merne jednoduche. 

Zapojeni regulatoru s tyristorem 

Zakladem regulatoru je popsan^ mus¬ 
tek. Ke spinani topeni se pouziva ty¬ 
ristor (spinanim anodov^ho proudu ty- 
ristoru ovladame pruchod proudu top- 
nym telesem (obr. 2a). 

Obvod tranzistoru Ti je zapojen jako 
mustek (obr. 1). Jako cidlo se pouziva 
(na miste odporu R 2 ) termistor 8,2 kQ 
pro meteorologicke sondy. Lze vsak po¬ 
uzit i jiny termistor s radove stejnym 
odporem, pak je ovsem treba prepocitat 
odpory v mustku. Pracovni teploty sc 
nastavi volbou (zmenou) emitorov&io 
odporu R 3 - Porusenim rovnovahy must¬ 
ku se zmensi kolektorovd napeti. Na ko- 
lektor 7~i je pripojena baze tranzistoru 
T 2 . Napetim na jeho kolektorovdm od¬ 
poru Re ovladame ridici elektrodu ty- 
ristoru. V anodovem obvodu tyristoru 
je zapojeno topn£ teleso. Vzhledem 
k tomu, ze tyristor ovlada stridavy 
proud, lze ho povazovat za prvek bez 
hystereze a je nutno zaradit paralelne 
k jeho ridici elektrode vyrovndvaci kon- 
denzator C 2 (paraleln^ k Re). Ten- 
to kondenzator zabranuje nepravidel- 
nostem ve spinani tyristoru, Dochazelo 
by k nim jak teplotnim driftem pouzi- 
tych soucastek, tak i moznymi rychlymi 
zmenami napajeciho napeti.. (Regulator 
bez pripojen^ho vyrovnavaciho konden- 
zatoru byl citlivy na mavnuti sesitem ve 
vzdalenosti 1 m od cidla.) Jako zdroj 
kolektorov^ho napeti je pouzit zdroj se 
Zenerovou diodou. KondenzAtor C\ je 
odrusovaci. Je samozfejme mozn^ po¬ 
uzit zdroj s filtraci podle obr. 8. Para¬ 
lelne k topeni je zapojena signalizacni 
zarovka 15 W/220 V. Je mozno pouzit 
i doutnavku. 

Jako Tx lze pouzit tranzistor typu 
KG507 az KC509. Jako T 2 je mozno 
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Obr. 1. Zjednodusetw schema regulacntho 
mustku 


b) 


Obr. 2 . Regulator s tyristorem (a) a obrazec ploinych spoju (b) 
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pouzit jakykoli p-n-p tranzistor, napr. 
OC72 az OC76, KFY16, KF517. Tran¬ 
zistor by mel mit maly proud /ceo- Ty- 
ristor je typu KT504 (KT505). Nevhod- 
nou vlastnosti tyristoru je zdvislost zk- 
paln^ho napeti na teplote okoli. Proto 
je vhodn£ umistit reguldtor pobliz akva- 
ria, tj. v miste, kde se udrzuje pomerne 
stila teplota. Protoze tyristor je vlastne 
rizena dioda, propousti pouze jednu 
polovinu periody stndav^ho proudu.. 
Vykon pripojeneho topeni je tedy polo- 
vicni vzhledem k pripojeni primo na sit 
Je tedy nutne pri pouziti tohoto regu¬ 
latoru zdvojnasobit vykon topn^ho te- 
lesa. Maxim&lni proud tyristoru v se- 


pnutem stavu je omezen na 1 A. Mti- 
zeme tedy pripojit k regulatoru jedno 
topn6 t£leso o vykonu 220 W, kter£ bude 
v tomto zapojeni vyzarovat tepelny vy¬ 
kon, odpovidajici topeni 110 W, pripo- 
jendmu primo na sit?. 

Regulator je na desticce s plosnymi 
spoji podle obr. 2b. 

Zapojeni regulatoru s rele 

Tranzistor Ti je zapojen opet jako 
mustek (obr. 3a). Jako cidlo je tentokrdt 
zapojen germaniovy tranzistor p-n-p, 
r 3 . Je samozfejme rnoznd pouzit i tran¬ 
zistor opacn£ polarity. Zbytkovy proud 


germaniov^ho tranzistoru je radu desi- 
tek az stovek y.A. Je silne zavisly na 
teplote, predevsim v rozsahu pokojo- 
vych teplot. Bylo overeno, ze se pro 
tento ucel hodi tranzistory s pon£kud ■ 
vetsim zbytkovym proudem kolektoru. 
Tranzistor je zapojen na miste odporu 
Ri. Je zapojen vlastne jako odpor (baze 
neni pripojena). Tranzistor tvori spolu 
s odpory R 2 a Ri delic nap£ti pro bazi 
tranzistoru 7i. Vzhledem k tomu, ze 
zbytkovy proud se u ruznych tranzistoru 
list, je odpor Ri zavisly na pouzitdm 
tranzistoru. Predbezne je nejlcpsi po¬ 
uzit odporovy trimr, ktery se po nasta- 
veni nahradi pevnym odporem. Tran¬ 
zistor zapojeny v mustku je typu p-n-p. 
V jeho emitoru je zapojen potenciometr 
Pi, jimz se nastavuje stabilizovana teplo¬ 
ta. Pres odpor R& se ovlada tranzistor T a 
(n-p-n). T 2 je zapojen paralelne k vi- 
nuti rel£; otevre-li se tranzistor, rele 
odpadne. 

Zapojeni ma charakter klopneho ob- 
vodu. Jde vsak o jakysi elektronicko-me- 
chanicky klopny obvod. Porusi-li se 
rovnovaha mustku natolik, ze rel6 po- 
malu pritahuje, rozepne nejprve rozpi- 
naci kontakt re 2 . Odpojenim odporu R% 
dojde k rychl£ zmene na napeti bdzi tran¬ 
zistoru fi, coz ma za nasledek rychl6 
pritazeni kotvy re!6. Spinaci kontakt to¬ 
peni tedy spina velmi rychle, coz zvySuje 
jeho ^ivotnost. 

Odpor P 2 je zapojen paralelne k cidlu. 
Jeho opakovan^ pripojovani a odpojo- 
vani od baze ma vsak za nasledek hys- 
terezi obvodu. Jeji velikost zalezi na ve- 
likosti odporu P 2 . Pri P 2 = 1 M£2 se 
hystereze jest£ neprojevi. Obvod pre- 
klopi i pri vetsich odporech R% (napr. 
3,3 MO), je ho v§ak treba volit s ohle- 
dem na castost spinani topeni. Je tak6 
moho (je-li to treba) volit odpor P 2 
promennya nastavovat jim citlivost re¬ 
gulatoru podle potreby. (Jako R 2 lze 
volit napr. potenciometr 2,2 MO). 

Pouzit^ soucistky jsou bezn6. Ti je 
tranzistor p-n-p typu OC72 az OC76, 
OC170, KF517, GC500 atd. Je nutn6, 
aby se jeho zbytkovy proud nelisil od 
stredni katalogov^ hodnoty. Jinak regu¬ 
lator nepracuje. Tranzistor T 2 je KC507. 
Tranzistor Ts je z rady OC70 az 
OC76. Pri zamene vyvodcL kolektoru 
a emitoru je mozne pouzit i tranzistory 
101NU71 az' 104NU7I nebo 105NU70 
az 107NU70. 

Pouzit^ rel6 je sdelovaciho typu 
HC 108 30 s vnitfnim odporem 8 kQ. 
Spina pri 24 V, tedy, pri proudu 3 mA. 
Je mozno pouzit rele i jineho typu. Pak 
je treba zmenit odpor R$ tak, aby rel6 



Obr. 4a. Regulator s tyristorem 


Obr . 4b. Regulator s rele 


spolehliv& spinalo bez pripojen£ho~tran- 
zistoru Tz- Vzhledem'k tomu, ze je rel6 
pripojeno na sit* pouze pres srdzeci od¬ 
por, je vhodii^ (vzhledem k ztrdtdm na 
n£m), aby melo co nejmensi spinaci 
proud. Pouzijeme-li rel<§ HC 108 30, je 
ztrdta na odporu R& asi 2 W. Vypocet 
odporu R& je pri pouzitych soucastkach 
pomerne problematicky. Pouzijeme-li 
rel£ s jinym odporem civky, je proto 
vhodn6 urdit odpor Rs zkusmo. 

Vzhledem k tomu, ze se zbytkovd 
proudy tranzistoru lisi, je treba pro za- 
ruceni regulacniho rozsahu teplot nej- 
prve nastavit odpor R\. Na schdmatu je 
Ri oznacen jako trimr 15 kQ, presnd 
zjistimejeho odpor pri nastavovani. Jak 
jiz bylo receno, staci vetsinou regulacni 
rozsah asi do 30 °C. Pred nastavovdnim 
vytocime potenciometr Pi na mini¬ 
mum, coz odpovida maximu nastavend 
teploty. Cidlo ponorime do vody o tep- 
lotd 30 °C. Potom otddime trimrem az 
najdeme misto, kdy reld spina a rozpina. 
Odpor trimru potom zmerime a trimr 
nahradime odporem. Dolni mez regulo- 
vand teploty je dana odporem poten- 
ciometru Pi ; je asi 15 °C a neni ji treba 
nastavovat. 
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Obr. 5, Termistor jako cidlo 
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Obr . 6 . Tranzistor jako iidlo , zebro 
z mosazneho plechu 
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Obr. 7. Zdrojbez filtrace se Z enerovou diodou 



Obr . 8 . Zdroj s jiltraci se Z cnerovou diodou 



Obr. 9. Zdroj s jiltraci s obycejnymi diodami 
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Tab . 1. 


■ . * i° C l 

Objem 

[litry] 

1 

2 

3 

4' 

1 5 

6 

7 

* 8 

9 

10 

11 

12 

- 

13 

14 

15 

10 

2 

5 

7 

. 9 

11 

13 

16 

18 

20 

22 

24 

27 

29 

31 

33 

20 . 

4 

8 

12 

16 

20 

24 

28 

32 

35 

39 

44 

47 

51 

55 

59 

30 

6 

11 

16 

22 

28 

33 

38 

44 

49 

55 

60 

66 

71 

77 

82 

40 

7 

14 

20 

27 

34 

40 

47 

54 

60* 

67 

74 

80 

87 

98 

100 

50 

: 8 

16 

23 

31 

39 

47 

54 

62 

69 

77 

85 

93 

100 

108 

115 

60 

i 9 

18 

26 

34 

42 

51 

59 

j 68 

76 

85 

93 

102 

no 

119 

128 

70 

9 

18 

28 

37 

46 

55 

64 

1 73 

82 

91 

101 

110 

119 

128 

137 

80 

i 10 

19 

29 

38 

48 

57 

67 

77 

86 

96 

105 

115 

124 

137 

1 144 

90 

! 10 

20 

30 

40 

50 

59 

69 

79 

89 

98 

108 

118 

128 

138 

148 

100 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

150 


[W] 


Deska s plosnymi spoji regulatoru je 
na obr. 3b. 

Cidla 

i 

V zapojeni podle obr. 2 se jako cidlo 
gouzivd termistor 8,2 kH. Je mozno sa- 
mozrejme pouzit i jiny termistor s od¬ 
porem okolo 8 k£i - musime vsak zmenit 
odpor Ri. Termistor je na cuprextitovd 
desticce a je vsunut do zkumavky z ten- 
kostdnneho skla. Hrdlo zkumavky je 
utesndno korkovou zatkou zakdpnutou 
voskem (obr. 5). Privod k termistoru je 
z izolovandho stinendho.kabliku. 

• V zapojeni podle obr. 3 se jako cidlo 
pouziva tranzistor. Pro zabezpeceni te- 
pelndho prevodu mezi stenou zkumavky 
a pouzdrem tranzistoru je na pouzdre 
tranzistoru zebro z mosazndho plechu - 
jeho tvar je zrejmy z obr. 6. 

Pro umisteni cidla plati urcitd zasady, 
kterd je nutno respektovat. Ve vedsi 
nadrzi se muze teplota v ruznych mis- 
tech lisit az o 3 °C. Umisti-li se cidlo ve 
vetsi vzddlenosti od topeni, muze se 
projevit vlivem maid tepelne vodivosti 
vody „ddvkovani“ tepla. Teplota v na¬ 
drzi pak kolisa mnohem vie, nez jak by 
to odpovidalo citlivosti snimace. Umis¬ 
teni cidla v blizkosti topeni neni rovnez 
optimalni (casto spina topeni). Jako nej- 
vhodnejsi je vzddlenost asi 10 az j 20 cm 
od topneho telesa. 

Zaverem bych chtel zduraznit, ze 
vetsi kolisani teplot v nddrzi je jenom 
dusledek nevhodne umistendho cidla. 
Pri optimdlnich podminkach byla na- 
merena stabilita teploty vody d=0,15 °G. 
Tedy kolisani* kterd je tdzko meritelnd 
beznym teplomdrem. 

Sit’ove zdroje 

K napajeni obou reguldtoru se po- 
uzivaji sit’ovd zdroje bez transformatoru. 
Musime mit ovsem na pameti, ze pri 
chybndm polovani zasuvky muze byt na 
zdporndm pdlu zdroju plnd sit’ovd nape- 
ti. To v§ak neni na zavadu vzhledem 
k tomu, ze jde o zapojeni neprenosnd 
a ,,izolovand e< . 

Pro zapojeni podle obr. 2 jsem po- 
uzil zdroj se Zenerovou diodou bez fil¬ 
trace (obr. 7). V serii s diodou je srdzeci 
kondenzator (odpor), Jeho kapacita se 
voli tak, aby se Zenerova dioda dostala 
do oblasti za kolenem charakteristiky. 
Napdjeci nap^ti ,totiz neni treba prilis 
stabilizovat. Na diode vznika pulvlnne 
usmernend a omezend napeti. Jeho fil¬ 
trace by byla prilis obtiina, protoze fii- 
tracni kondenzdtor by se v zapome pul- 
periode vlastn^ vybijel. Pro nd§ ^ucel 
vsak zdroj vyhovi. l ' 


V zapojeni na obr. 3 se pouzivd zdroj 
s filtraci (obr. 8) a se Zenerovou diodou. 
Filtra£ni kondenzator je vsak pripojen 
pres oddelovaci diodu; tim se zabrdni 
jeho vybijeni v zaporn6 pulperiode. Pfi 
-velke kapacite filtracniho kondenzatoru 
je vzhledem k velikosti zateze napeti na 
kondenzdtoru rovno Zenerovu napeti. 
^ Srdzeci odpor volime tak, aby se dioda 
dostala za ohyb charakteristiky. Diodu 
Dz staci dimenzovat na napeti Uz> 

Zdroj na obr. 9 je podobny. Pouzivd. 
ovsem obycejn6 diody. Vystupni napeti 
je zhruba umern^ delicimu pom6ru od¬ 
poru R a R z . 

Dimenzovani topneho telesa 

Pro navrh topneho telesa slouzi tab. 1 
[1]. tJdaje jsou informativni a zavisi 
samozrejme i na konstrukei nadrze. Pro 
' vypocet je treba znat nejnizsi. teplotu 
mistnosti a nejvyssi zddanou teplotu 
vody v nadrzi. Rozdil techto teplot je 
tzv. pomerov£ cislo m. Pri znam^m 
objemu nadrze zjistime z tabulky po- 
trebny vykon topeni ve wattech. Pri 
pouziti regulatoru's tyristorem je nutno 
volit topeni o dvojnasobn&n vykonu. 

Konstrukce regulatoru 

Oba reguldtory jsou na destidkach 
s plosnymi spoji* (obr. 2b, 3b). Vyvody 
topneho telesa, cidla, signdlni zarovky 
a site jsou privedeny na bakelitov£ ld- 
maci svorky. Potenciometr i rel 6 jsou 
upevneny rovnez na destickach. Gelek 
je vhodn6 umistit do izolovan^ krabice. 
Hridel potenciometru vyvedeme z kra- 
bicky a po ocejchovani nakreslime stup- 
nici. ' ' 

Zaverem bych se chtel zminit o zku- 
senostech s pouzivanim regulatoru a 
o jejich spolehlivosti. Obe zapojeni 
neobsahuji zadn6 souedstky pracujici 
v meznim rezimu. Jedind mechanicka 
cast (v zapojeni na obr. 3) - reld - pra- 
cuje v rychldm spinacim rezimu. Pri 
zdtezi 70 W se na kontaktech rel^ jest6 
neobjevi vetsi jiskreni. * 

Rozpiska soucastek 

Zapojeni na obr. 2: 

Odpory 

' Ri 56 kQ/0,1 W /? 6 6,8 kQ/0,1 W 

R , 8,2 (termistor) R* 4,7 kQ/0,1 W 

R t 1,2 kQ/0,1 W 22 kQ/2 W 

R* 15 kQ/0,1 W ‘ 

P potenciometr 1 kQ/1 W (libovolny typ 
Kondenzdtory 

C x 0,22 (i.F/100 V C 8 0,22 ^F/400 V 

C, 100 piF/6 V (elektrolyt.) 



Polovodile 

T x KC508 Ty KT504 (tyristor) 

T x OC74 (popr. jiny typ, D 8NZ70 (Zenerova 
viz text) dioda) 

Zapojeni na obr. 3: 

Odpory 

R t 3,3kQ/0,lW 
R 2 1M £2/0,1 W 
'R ' = P 

2,7 kQ/0,1 W 
R 6 10 kQ/0,1 W 


Kondenzdtory 

Ci 20 (i.F/15 V C, 1 ttF/30 V (elektro- 

lyt.) 


Polovodice 

Ti OC70 (co nejmenSi KA501 

T a KC507 D t 7NZ70 (Zenerova 

T s OC72 ' dioda) 

Rele 

Re — kulate telefonni rele HC 108 30 24 V/3 mA, 
vnitrni odpor 8 kQ. Jeden rozpinaci a jeden 
spinaci kontakt. 

. Literatura • • * ■ 

to Sterba , G Akvaristika. Prace: 

Praha 1960. 

[2] Kolektiv: Vyzkumna prace o ty- 
’ ristorech. Tesla Roznov 1963. 


R, 8,2 kQ/0.1 W 
Rj 22 k£2/2 W 
/?, 22 kQ/2 W 
Pi 1 k£2/l W (potencio- 
metr libovolneho 
"typu) 
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Ivan Sole, OK1JSI 

Tema se zdd stare a snad timer vycerpane. Novy dorost mezi RP posluchaci, popfipade i kon- 
cesiondfi OL v$ak stale nardieji na nedostatek prijimacu. Casto tedy nezbyvd, nez sdhnout k tomu 
nejjednodidsimu, k detektoru se zpetnou vazbou . Temto mladym nadsencum jsou urceny nasle- 
dujict fadky , pojednavajict o nekterych vlastnostech zpetnovazebnich audionu s beznymi elek-^ 
tronkami, protoie jednoduchost tranzistorfije obvykle vykoupena radou obtm } kjejichz zvlddnuti 
*e hutny sirsi rozhled. 


Nejobycejnejsi „dvoulampovka ct (po- 
dle dnesnich nazoru) pro amaterskou po- 
trebu v&bec nevyhovuje. A prece staci 
trochu peclive rozvrhnout celou mon- 
taz, pristroj dokonale stinit plechovou 
skrinkou a prijimac dobre vyhovi 
i v souprave s vysilacem 10 W ve tride 
OL. Pokud bydlite na venkove, muzete 
s takovym pfijimacem dobre obstat i pri 
zavodech, kdy je pasmo huste obsazen6. 
Vhodnym doplnkem je vsak menitelna 
vazba s ant&iou, nejlepe .odklopnou 
civkou (stary znamy variokupler). Kon- 


strukce variokupleru je na obr. 1, vy- 
zkousen£ schema je na obr. 2. Civka 
variokupleru ma 2 az 3 zavity (pro 
vsechna pasma) a prikldpi se k vymerin6 
civce ladiciho obvodu. Pri laden! vysi- 
lace na prijimany kmitocet se vazebni 
civka naklopi do polohy minimalm 
vazby s_ civkou ladici (kolmd osy). 
Vhodnou polohou ant&mi civky pak 
dosahneme vyhovujici hlasitosti pri 
dostatecn^ selektivite. Citlivost tohoto, 
prijimace byla pri provozu srovnatelna 
s citlivost! dobr6ho osmielektronkov^ho 




Danska firma Bang a Olufsen, jeden 
z prednich svetovych vyrobcu zarizeni 
pro v^rnou reprodukei zvuku. rozsiruje 
svoji produkei velmi rychlym zpusobem.' 
V soucasne dobe se stavi jiz paty' zavod 
u zakladnlho zavodu v meste Struer. 
Zajimav6 je, ze pocatkem pristiho roku 
ma novy zavod „jet naplno ts - stavba 
bude tedy trvat necely rok. Celkova 
investice na vystavbu zavodu je 7 mi- 
lionu danskych korun. 

* ifs 

V dubnu 1970 bylo v NSR' registro- 
vano celkem 16 257 000 televiznich pri- 
-jimacu u spotrebitelu. Proti lonsk^mu 
dubnu je pocet prijimacu asLo 70 000 
vyssi. "-Mi 



^ Obr . 1. 


superhetu. Katodovou odbocku umist’u- 
jeme co nejnize, aby. napeti na ga (pH 
,,nasazen6 <t vazbe) ^bylo, vetsi nez 10 V. 
Paralelne ke zhaveni elektronek zapo- 
jirne potenciometr 100 Q s uzemnenym 
str edem (odbrucovac), oba zhavici 
privody muzeme jeste uzemnit pres 
kondenzator 10 nF, I pres toto opatreni 
zbyva na vyssich kmitoctech^ nekdy 
sit’ove bruceni, pronikajici ze zhaveni 
na katodu elektronky, na niz je podle 
zapojeni na obr. 2 vf napeti. Z tohoto 
duvodu byla vyvinuta zapojeni s uzem- 
nenou katodou (obr. 3). Jind varian- 
ta zapojeni, kde elektronka pracujici 
s uzemnenou katodou ma obvod zpetn£ 
vazby v obvodu druh^ mrizky, je na obr. 
4. Ve vsech uvedenych zapojenich se 
zpetna vazba ridi zmenou strmosti 
elektronky riapetim na g 2 . Vetsiho 
zesileni vsak dosahneme, nastavi-li se 
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Obr. 5,. Zpetnovazebni audion s Uzenxm 
vazby vf signalem v katode . 
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napCti na ga na urcitC optimum a ridi-li 
se zpetna vazba velikosti vf signalu 
privedeneho na katodu. TakovC zapo¬ 
jeni je na obr. 5, lze je vsak doporucit 
pouze pro niz§i pasma. 

MCne obvykla jsou zapojeni s dvoji- 
tymi triodami ve funkci katodovCho 
sledovace. Uvddim dve varianty (obr. 
6, 7), z nichz druha se osvedcila 16pe. 


ECC88 
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Obr. 6 . Zpetnovazebnl audion s dvojitou 
triodou 
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Obr . 7. jypetnovazebm audion s dvojitou 
triodou 


Timto zapojenim dosahneme opravdu 
vynikajicich vysledku v celCm rozsahu 
pouzivanych kmitoctu. Prijimac je velmi 
stabilni, nesumi a dobre vyhovuje 
v souprave s amatCrskym vysilacem. 
Protoze celkovC zesileni tohoto detekcni- 
ho stupne je mensi nez u pentody, je 
•ucelnC doplnit jej dvoustupnovym vf 
zesilovacem. 

* Rozhodneme-li se doplnit prijimac 
vf zesilovacem, je nutne zesilovac peclive 
stinit proti nezadoucim zpetnym vaz- 
bam. 

Pri ndvrhu nf zesilovace doporucuji 
poslech na reproduktor, i kdyz mnoho 
operatCru pracuje radeji se sluchatky. 
Poslech na reproduktor vsak mCne una- 
vuje. Z uvedenych duvodu se nevyhy- 
bame dvoustupnovCmu nf zesilovaci 
s regulaci hlasitosti. Peclive dbdme na 
odstraneni bruceni („odbrucovaci t< po- 
tenciometr ve zhaveru) a omezeni 
§umu (vyber zapojeni, vhodnd elek- 
tronka, potlaceni vysek). Pri dostatecnC 
rezerve hlasitosti muzeme mezi nf 
stupne zaradit Wienuv nebo Robinso- 
nuv mustek pro selektivni potlaceni 
rusici stanice, nebo i dvojici polovodi- 
covych diod pro odstraneni klapdni 
pri klicovani vysilace. Mate-li sklon 


k vlastnim pokusum, zkuste pfipadne 
i selektivni zesilovac pro jediny kmi- 
tocet. 

Jakkoli se to zda neuveritelnC, je 
moznC - alespon na pdsmu 1,8 MHz, 
popr. i na 3,5 MHz' - pracovat s upra- 
venou dvoulampovkou s takovou se- 
lektivitou, ze druhd strana signalu . je 
tCmer neslysitelna. Uvedme si nejdrive 
struCn^ teoreticky vyklad tCto moznosti: 

Gitlivost, selektivita a zesileni zpCt- 
novazebniho audionu zavisi na ciniteli 
jakosti QJadiciho obvodu, na souciniteli 
.zpetne vazby /?, na parametrech elek- 
tronky a dalsich cinitelich. Oznacime-li 
zesileni bez zpetnC vazby Ao , je moznC 
vyjadfit celkovC zesileni A pfi pouziti 
zpetne vazby vzorcem: 


(1) > 

kde m je exponent zavisly na para¬ 
metrech obvodu (m = 1 az 2). Rovnici 
(1) vyjadrime graficky, pricemz nand- 
sime na osu x soucin fiAo, na osu y po- 
mer A/Ao (obr. 8). V blizkosti nasazeni 
zpetnd vazby je nestabilni oblast, ktera 
omezuje horni mez zesileni. Presto vsak 
lze pomocl zpetnC vazby zvetsit zesileni 
10 az 50 x . Jak dale vyplyvd ze vztahu 
(1), zmensuje se zesileni po nasazeni 
vazby. 

Zvetsuje-li se cinitel jakosti obvodu 
pusobenim zpetnC vazby, zvetsuje se 
nejen zesileni a citlivost, ale i selektivi¬ 
ta, jak lze ukdzat na pomernC rezonan¬ 
cni krivce vyjddrend rovnici: 



kde M je normovana vyska podradnice 
(pro vrchol rezonancni krivky je jV = 
= l),/ r je rezonancni kmitocet a d/je 
rozladeni. Oznacme polovicni sirku 
rezonancni krivky jako rozladeni 
pri nemz je JV* — 0,5. Vypoctem z (2) 
dospejem k vyrazu: 


*/ = 


0,866 ft 

a 


(3). 


Odtud je zrejmy vliv Q na strmost 
rezonancni krivky. Pri maximalnim 
dosazitelndm ucinku zpetne vazby kies- 
ne polovicni sirka rezonancni krivky 
az 50 X . ' 

Vrafme se nyni praktickym prikladem 
k namCtu „dvoulampovky (< s neobvyk- 
le velkou selektivitou. Vezmeme zcela 
realnou jakost obvodu bez zpetnC vazby 
Q .0 = 100. Uvazme moznost zvetseni 
jakosti zpetnou vazbou 30 X (pri kmi- 
toctu / r — 1,8 MHz). Z rovnice (3) 
vychazi Af ~ 520 Hz. Z mereni dale 
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Obr. 8 . Graficky rozbor rovnice (1 ). Krivka 
1 plati pro m = 2 } kfivka 2 pro m — 1, 
pine vytazend kfivka 3 vystihuje pHpad 
obvyklj v praxi 


vychazi tabulka, ktera vyjadruje vliv 
sirky prenasenCho pasma na slysitelnost 
druhC (ne^adouci) strany signalu [3]: 


Sirka pasma 

Nezadouci strana 
signalu 

2 kHz 

pozorovatelne zeslabe- 
na 

1 kHz 

vyraznC zeslabena 

500 Hz 

sotva postrehnutelna 

pod 200 Hz 

neslysitelna ' 


Je tedy zrejmC, ze miizeme oCekdvat 
tesne pred nasazenim vazby tCmCr 
uplny zanik druhd strany signdlu. Za 
tohoto stavu nelze ovsem pfijimat ne- 
modulovanou telegrafii. Pro prijem 
telegrafie je totiz nutnC 

1. ,,nasadit“ zpetnou vazbu - cimz 
se vyrazne zmensi zesileni i cinitel 
jakosti obvodu, 

2. rozladit obvod tCmef o 1 kHz, 
cili prijimat mimo vrchol rezonancni 
krivky. 

Doplnime-li vsak prijimac zaznejo- 
vym oscilatorem, kterym ziskdme zaznej 
prijimanCho signalu i pri vyladeni na 
vrchol rezonancni krivky a bez nasazeni 
zpetnC vazby, dosahneme oCekavanCho 
vysledku. 

Jak je zrejmC ze vzorce (3), zvetsuje 
se sirka propouistenCho pdsma se zvysu- 
jicim se kmi toe tern, cili nejvetsi selekti- 
vity dosdhneme na pasmu 1,8 MHz; na 
pasmu 3,5 MHz nastava jeste zretelnC 
potlaCeni nezadouci strany signalu a na 
vy§§ich pasmech jev mizi; zustava vsak 
vysoka stabilita t6to upravy. 

Zacatecnikum doporucuji zapojeni 
podle obr. 2, coz je ostatne nejobvyklejsi 
schema „dvoulampovky“. Mechanic- 
kou i elektrickou montaz vypracujeme 
velmi peclive. Ma-li se prijimac pouzit 
v souprave s vysilaCem, je treba cely 
pristroj stinit plechovym krytem (nebo 
z nouze preklizkovou skrinkou vyle- 
penou alobalem). Jako otocn^ rozprosti- 
raci kondenzator se dobre hodi kon- 
denzator ze stavebnice prodavanC v pro- 
dejne v Praze-Braniku, je ho v§ak nutnC 
upravit. NejlCpe vyhovuje jedna deska 
rotor, jedna stator. Odstranime vsak 
treci.kontakt rotoru (nevyhovuje) a ro¬ 
tor pripojime ohebnym kablikem (pri- 
pajime jej k ■ ocku na konci hridele 
rotoru). Hlavni pr ipevnovaci sorub, 
v nemz je umisteno kulickovC lozisko 
kondenz&toru, vsak nespojujeme vodive 
s plechovou kostrou, protoze nedoko- 
naly dotyk kulickami vna§i chrasteni 
do pfijmu na vyssich pasmech. Kon¬ 
denzator pripevnlme na izolovany nos- 
nik. 

Vsechna uvedend zapojeni byla vy- 
zkousena jako soucast vysilaci soupravy 
a dobre obstala. Tak napr. dobre vy- 
pracovany pfijimac podle obr. 6 daval 
lepsi vysledky nez jednoduchy superhet 
pro amatCrska pasma. s mezifrekvenci 
okolo 1,5 MHz. Preji proto vsem, kterC 
tyto uvahy zlakaji ke stavbe ,,dvou- 
lampovky”, mnoho uspechu. 
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( 2. pokracovdni) 

Za VFO ndsleduje zesilovac napeti. 
VFO je velmi odoln^ proti zmendm 
zatizeni vystupu. Pri prim£m pripojeni 
vystupu VFO na katodovd obvody 
smesovacu by vf napeti bylo maU pro 
smesovani vysilace na vySsich pasmech. 
Pro prijimac vsak postacuje. Elektronka 
E& je EF80. Vystupni obvod je laden 
na prislusny kmitocet oscilatoru kapa- 
citami, pfepinanymi prepinacem £fi e . 
Vazebni vinuti na Lio privadi vf napeti 
nakatody smesovacu. Na pdsmu 14 MHz 
se muze vyskytnout druha harmonic- 
ka VFO v okoli 14,9 MHz a mohlo 
by dojit k mylnemu naladeni vysilace 
na ten to kmitocet. Je zde proto zarazen 
odlacTovac tohoto kmitoctu s civkou Liz- 

Zesilovac VFO se na pasmu 28 MHz 
pouzije jako zdvojovac. Oscilator pak 
kmita na kmitoctu v okoli 10,65 MHz. 
Preladitelnost na tomto kmitoctu je asi 
0,3 MHz. Po zdvojnasobeni na kmito¬ 
cet 21,3 MHz je i preladitelnost oscila¬ 



toru dvojndsobna. V mdm pfipade 
pouzivam na 28 MHz tri rozsahy. Prvy 
s oscilatorem na kmitoctu z tab. 2 , 
druhy a tfeti rozsah vyuziva zdvojovani 
kmitoctu oscilatoru a obsdhne telegrafni 
a SSB cdst pasma. / 

Schema na obr. 2 je kresleno jen pro 
rozsahy podle tab. 2 . 

Vysokofrekvencni napeti na katode 
smesovaci elektronky £13 musi byt na 
pasmu 28 MHz nejm^ne 2 V. Pri 
mensim napeti se ucinnost prudce 
zmensuje. Na ostatnich pasmech staci 
napeti nizsi, na 3,5 MHz vyhovi napr. 
vf napeti 0,3 V. 

FF80 

F VFO (92+96 MHz) r sm 4sovac 
i/2 ECC82 


Bude-li snad nekdo uvazovat o vy- 
puSteni pasma 28 MHz (s poklesem 
slunecni cinnosti ztrati svojipritazlivost), 
muze pouzit upravu podle obr. 5. Zesi¬ 
lovac je tu nahrazen katodovym sledo- 
vacem. Toto provedeni d&va pro sme- 
sovdni na 21 MHz vf napeti asi 1,5 az 
2 V. To jeste sta£i k plndmu vybuzeni 
smesovace. Na 28 MHz je vystupni 
napeti asi 0,8 az 1,2 V, coz je jiz malo 
pro plnd vybuzeni smesovace £13 
a pfikon na 28 MHz se pak zmensuje 
na . polovinu. Prijimad vsak s timto 
napetim naprosto vystaci. Na vsech 
nizSich pasmech pracuje vysilac s plnym. 
vykonem. Upozornuji na to, ze pouziti 
triody na miste £g prineslo dalsi zmen- 
seni vf napeti. 

Pro informaci uvadim na obr. 6 za- 
pojeni jednoduch^ho smesovaciho osci¬ 
latoru, ktery mohou pouzit ti, jimz 
uvedena konstrukce VFO z nejakdho 
duvodu nevyhovuje. Zapojeni bylo 
odzkouseno s uvedenym kmitoctem VFO 
a krystalem pouze na pasmu 14 MHz, 
kter£ byva nejvice postizeno nezadou- 
cimi pfijmy a kombinacnimi kmitocty. 
Vhodnejsi by bylo pouzit na vystupu 
pasmovy filtr. Vraci se nam ovsem 
nevvhoda potreby krystalu pro jednot- 
livd pasma. 

VysNaci cast 

Signal z mikrofonu zesiluje £9, EF86. 
Tlumivka Th a blokovani prvni mrizky 
kondenzatorem 100 pF zabranuje pro- 
nikdni vf napeti do nf zesilovace. Ddle 
je signal zesilovan v elektrorice E 10 . 
Prvni trioda je zesilovac, druha katodo- 
vy sledovac. Na mfizku prvni triody lze 
z pfislusneho konektoru privadet signal 
z magnetofonu. Muze slouzit k auto- 
matick^mu volani vyzvy, popfipade 
k prehravani signalu z pasma. Zesileni 
se ridi potenciometrem £ 3 . Potencio- 
metrem £7 se nastavuje uroven napeti 
pro VOX. Zesilovac pro VOX je 
bezndho provedeni a je osazen elek- 
tronkou Ei6, ECG82. Pro antitrip se 
odebiri signal z anody elektronky kon- 
coveho zesilovace Eg - Uroveil antitripu 
se nastavi potenciometrem P&. 

Balancni modulator je osazen £ty?mi 
diodami GA201. Diody nebyly vubec 
vybirany a cinnost balancniho modu- 
latoru je dobra. Muj nazor je ten, ze je. 
zbytecn^ vybirat diody podle jejich 
charakteristiky a pak pri jejich montazi 
tfeba nevenovat dostatek pozornosti 



Obr. 6 . Smeiovaci VFO 

(Civka Lio se slacfuje paralelni 
kapacitou a trimrem, pteplna- 
nym P? t ) 


symetrii obvodu. Na tomto miste dobfe 
vyhovuji i diody KA501, kter<5 jsou 
malo citliv6 na zmeny teploty. Potencio- 
metr Pq je maly trimr pro plosn6 spoje. 
Kondenzator C 4 je hrnickovy trimr 
a vyrazne prispiva k nastaveni symetrie 
obvodu a tim k potlaceni nosn^ho 
kmitoctu. Pri protaceni obou prvku, 
Pg i C4, musi byt zretelnd minimum 
napeti nosneho kmitoctu, jinak neni 
dosazeno maximalniho potlaceni nosn£. 
Dulezit^ je t6z nastaveni spravne veli- 
kosti vf napeti pro balancni modulator. 
Velk£ napeti zhorsi potlaceni nosn6, mal6 
napeti zpusobuje potize s buzenim, pre- 
devsim na 28 MHz. 

Civka Ly je stejn^ho provedeni jako 
civky X 5 a L&. Vazebni vinuti je umisteno 
na studen&n konci civky Ly. To je 
podminka dobr^ho vyvazeni sm^ovace. 
Po zesileni elektronkou £12 prichazi 
signal do filtru. SmeSovaci elektronka 
Ex 3 je jiz buzena signalem SSB. Signal 
prochazi filtrem opacnym smerem nez 
pri pfijmu. Z toho duvodu musi byt 
filtr (jak jsem jiz uvedl) symetricky. 
Tento system je vyhodny proto, ze se 
spolehlive vyhneme potizim, na nez 
jsem upzornil v [3], Ladici obvody 
u elektronky £13 jsou spolecn 6 s priji- 
macem. Zesilovac £14 je osazen elek¬ 
tronkou EL83. V koncovem zesilovaci 
je pouzita elektronka GU29. Proti 
parazitnim kmitum VKV jsou v mriz- 
kach elektronek tlumivky. Jsou to 
miniaturni odpory 0,1 W, na nichz je 
navinuto 6 az 8 zavitu dratu o 0 
0,3 mm CuL. Stejne i v privodech 
k anodam elektronky GU29 jsou po- 
dobne tlumivky; maji A 6 zavitu dratu 
o 0 1 mm CuL na odporech 100 O/I W. 
Potenciometrem P 4 se nastavuje z&- 
porn^ predpeti pro £15. Pri pfijmu neni 
dolni konec Pa uzemnen, £15 dostavi 
pln^ zaporn^ predpeti, kter^ ji uzavre. 
Pri vysilani se pomoci £4 nastavi 
prislusny klidovy proud. V anodov 6 m 
obvodu £is je clanek II. Neutralizace 
stupne je nastavena podle [2]. Tam se 
t£z popisuje provedeni anodov 6 tlu¬ 
mivky 77i. Tlumivka Tlz je tlumivka 
proti parazitnim oscilacim a tvori ji 
n^kolik zavitu dr&tu, navinutych val- 
cove na 0 6 mm. Koncovy zesilovac 
lze samozrejme osadit i jinou elektron¬ 
kou. (Napr. jednou nebo dvema LS50, 
kter 6 jsou nyni snadno dostupn£). 

Oscilator napeti nosneho kmitoctu 
vysilace a tim i BFO prijimace je osazen 
elektronkou ECC82 (£ 11 ). Leva polo- 
vina £n kmitd s krystaly Xi a X% podle 
zvolen^ho postranniho pasma. Krystaly 
prepina prepinac Pf^d- Pouziti stejn^ho 
krystalu na oscilatoru nosn 6 pro CW 
a soucasne i pro BFO prijimace, tak jak 
je zvykem, vede k tomu, ze prijimany 
signal je posimut vzhledem k vysilandmu 
signalu. To lze odstranit pouzitim dal- 
siho krystalu X 3 (pro nosny kmitocet 
pri vysilani CW). Krystal A 3 kmita na 
takov^m kmitoctu, aby rozdil kmitoctu 
krystalu X 2 a X 3 byl asi 1 kHz a byl 
shodny s rezonanenim kmitoctem dvo- 
jiteho clanku T, ktery je pouzit v nf 
filtru prijimace. Pritom je kmitocet X 3 
posunut do propustn^ krivky filtru. Tato 
uprava muze byt vypustena za pred- 
pokladu, ze pouzijeme rozlacfovani VFO 
pri pfijmu (jak bude dale uvedeno). 

Kontakty rel£ Re 1 prepinaji obvody 
pro prijem a pro vysilani. Re\ je telefon- 
ni re \6 s peti prepinacimi svazky. Jeho 
spinaci proud je asi 10 mA. 

Svazek a uzavira z^pornym predpe- 
tim tu cast zarizeni, kterd neni v pro- 
vozu. V poloze RX jsou uzavreny 
zapornym predpetim elektronky £ 12 , 



EiZy E\a a £ 15 ; pri telegrafnim provozu 
i prava polovina Eu . 

V poloze TX jsou naopak uzavreny. 
vsechny vf stupne prijimace a trioda nf 
zesilovace; pri provozu' CW tdz leva 
polovina Eu. 

Kontakt b reld Re\ je urcen ke spinani 
reld v koncovdm zesilovaci vykonu, 
ktery muzeme pripojit za Mini Z. 
Kontakt c prepina * meridlo. Tento 
zpusob se mi zd k vyhodnejsi. nez zpu- 
sob podle [ 1 ], protoze pri vysilani 
umoznuje volbu rn^feni anodovdho 
proudu nebo vf napeti na antdne. Pro 
tento ucel se meridlo prepina prepina- 
dem Ph- Kontakt - reld d. uzemhuje_ 
druhou mrizku elektronky E\. Z tohoto 
duvodu je odpor v privodu ke ga 
elektronky E\ volen pro zatizeni 1 W; 
je totiz velmi dulefcitd, aby £1 byla 
skutecne dokonale uzavrena. Na jeji 
prvni mfizce je pri vysilani plnd vf 
napeti. Je-li elektronka uzavrena nedo- 
konalej vede vf napeti zpet na prvni 
mrizku elektronky £j 4. Vznikla vazba 
zpusobi rozkmitani zesilovace £14 a vysi- 
lac nelze zadnym zp&sobem „uklidnit“. 
Popsanym zpusobem se uzaviri £1 
dokonale a neni treba volit zbytecne 
velkd zaporne predpeti. 

V sdrii s Re 1 je zapojeno rele Re 2 , 
ktere prepmi antenu. Je to reld zvysila- 
ce RSI. Jeho civku jsem previnul dratem 
o 0 0,11 mm, odpor civky je pak asi 
600 Q. Po citlivdm najustovani kontaktu 
spina reld takd asi pri proudu 11 mA. 
Na tomto mistd musim uvdst, ze uve- 
dena rele nejsou nejvhodnej§i a dopo- 
rucuji pouzit reld - lepsi, pokud je lze" 
opatfit. Zavisi na nich do znacnd miry 
dobra cinnost VOX, kterd s uvedenou 
kombinaci neni prilig dobrA. VOX lze 
ovsem cely vypustit (elektr. £ i6 ) a ovla- 
dat transceiver pouze noznim spina- 
dem. Pohotovost zarizeni se tim nikterak 
nezhorsi. 

Prepinacem Ph se prepina zpusob 
provozu. Prepinac ma ctyri polohy. 
Prvni a druh& slouzi pro SSB 1 a SSB 2 , 
dalsi pro CW a posledni je oznacena 
, } vykon li . 

Kontakty a v prvnich dvou polohdch 
uzemnuji privod kladneho napeti na 
balancni modulator. Kontakty b uzem- 
ftuji privod blokovaciho zaporneho na¬ 
peti pro elektronku £ 11 . Kontakty c . 
propojuji blokovaci napeti £ 13 , kon¬ 
takty d voli krystaly pro postranni 
pasmo. 

Ve treti poloze prepinace, CW, blo- 
kuji kontakty a nf napeti, aby nemohlo 
pronikat do balancniho modulatoru. 
Odpojenim privodu kladndho napeti 
od zeme se soucasne „rozbalancuje“ 
modulator, takze signal nosndho kmi¬ 
toctu muze pronikat do zesilovade. 
Kontakty b odpoji blokovdni levd 
triody £ii a soudasne propoji kladnd 
napeti na anodu pravd triody elektronky 
Eu- Kontakty c pripoji gi £13 na klic 
a elektronku lze klicovat; konecne 
kontakty e uzemni privod napeti 
antitripu. Dalsi poloha „vykon“ odpo- 
vida poloze CW s tiria rozdilem, ze 
kontakty c uzemni prirno gi £13 
a kontakty e sepnou katodu elektronky 
£ie na zem pres'odpor 1 GO O; tim se 
uvede do provozu vysilad. V teto poloze 
prepinace ma signal volnou cestu az do 
anteny a vysilac lze vyladit na nejvysSi 
v^kon. 

Pri provozu CW je treba seslapnout 
nozni spinaci kontakt. Elektronka £ 13 ' 
se klicuje klicem. 

Vhodnou souhrou nohy a ruky lze 
dosahnout jakdhosi cAstecneho provozu 
BK. Lze tdz zavdst do konektoru pro 
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Obr. 7. Rozladovani prijimace 


magnetofon nf napeti tdnoveho kmito- pfe 
ctu z monitoru klice; toto napdti bude pfr 
pak klicovat VOX." Podobnd je i do nf prc 
stupne prijimace nutne privest klicovand loz 
nf napeti pro kontrolu klicovani. (pc 

Prepinac Ph umoznuje pripojit exter- ‘ . ^ 
ni VFO. V prvni poloze Ph pracuje ^ 
Mini Z jako normalni transceiver, ^ 5 i 
dalsi poloha umoznuje naladeni vesta- 
vendho a vndjsiho VFO na stejmy kmi- ne ? 
tocet. Ladime na nulovy zAznej, ktery z ^ 
se ozve z reproduktoru. V dalsi poloze 
se ridi vysilac externim VFO a pfijimac 
vestavenym VFO. V tomto pripade je a 
nutno extern! VFO blokovat pri prijniu Sit* 
zapornym predpetim, jinak by se pri j£d 
ladeni na blizky kmitocet ozyval staly for 
zaznej. Dalsi poloha umoznuje ridit sna 
cely transceiver externim VFO. Tento cih 
extern! VFO muze byt napr. smesovaci. nel 
Je to takd jakysi uklidhujici prostredek no 
pro ty, ktefi uvedendmu zapojeni ne- 
pfijdou na chut’, nebo sej im z nejakdho 
'jindho duvodu nelibi. 

Extern! VFO se pfipojuje do konek¬ 
toru, z nehoz muk b^t vyvedeno 
i napajeci napeti a zapornd napeti pro 
blokovani VFO. 

Tuto upravu jsem volil proto, ze ne- 
povazuji za vyhodu, kdyz se rozlacfuje 
VFO pri prijmu zvlastnim knoflikem 

na panelu. Pri zavolani stanice si '- 

musime byt jisti, ze volame na jejim 
kmitoctu. To ovsem predpoklada pfesne 
a staid cejchovani knofliku rozladeni 3 A 
prijimace. Rozladovani prijimace se [| 
vetsinou pouziva u levnejsich trans- - 
ceiveru, jako napr. Eico 753, kterd 
maji (podobne jako Mini Z) VFO 
prirno. na kmitoctu potfebnem pro VN 
smesovani. Da se tim totiz zakryt to, 
ze v nekterych pripadech se ponekud \ 
meni kmitocet VFO pri pfechodu 
z prymn na vysilani a opacne a navic 220 v ' 
lze rozladovani prijimace uvadet jako 
prednost zarizeni. 

Pro ty, kdo si preji tento ovladaci 
prvek v zarizeni mit, je nakresleno 
rozladovdni prijimace na obr. 7. Vy- 
uziva se posledni, paty svazek kontaktu 
Re 1 , ktery prepina dve ruzna napeti 
pro kapacitni diodu. Pri vysilani je na 
diode napdti da- 
nd pevne nasta- 

venym odporo- Tab - 3 ’ Si ' ov * ^ansformdtor 
vym delicem. Pri 3 

prijmu se na di- Napeti 

odu privddi pro- __ 

menn^. napeti _ , 220V 365 

z potenciometru 

2,5 kD, kterym * 

lze tedy rozla- 

dovat pfijimac.. — : 

Velikost rozlade- 320 v 560 

ni zavisi-na ka- 220 V ' 380 

pacite vazebniho n 80 V 100 

kondenzatoru C v 12 6 V 24 

a na vlastnostech 

pouzitd kapacitni 2 x 12 V 2 x 21 

diody. Rozlado- 

vnri nh\mrl Wp Plechy a kostra jsou z nap&jed.hc 

v 7. .. ODVOC J PrOrez j'6dra je 26 cm 1 , 

pnpojtt na norm Jednotlivi vinuti dobfe vzajemn 


konec ladiciho obvodu (obr. 7) nebo 
na katodovou odbocku. V druhem 
pripade je treba kapacitu vazebniho 
kondenzatoru zvetsit. Kapacitu vazeb¬ 
niho kondenzatoru C v volime vzdy tak, 
aby rozladeni bylo jen nekolik kHz na" 
kazdou stranu. Je jasnd, ze na vysSich 
L_5k kmitoctech VFO bude rozladeni vetsi, 
i g ~ na nizsich mensi. Napeti pouzitd pro 

__ rozladeni musi- byt stabilizovand, jinak 

ftatodaEj by pri zmenach napr. sit’ovdho na¬ 
peti dochazelo k rozladovani VFO. 
Potenciometr 2,5 kD pro rozladeni 
prijimace je umisten na panelu misto 
lito- prepinade Ph a opatfen stupnici. Pre- 
mde pinad Ph na obr. 7 umoznuje volit 
o nf provoz s rozladovanim prijimace (v po- 
rand loze 7) nebo rozladovani vypnout 
(poloha 2 ). • . 

cte r- ‘ Mini 2 je dale doplnen krystalovym 
cu j e kalibratorem, osazenym elektronkou 
[ ver £ 5 b. Nejvyhodnejsi kmitodet kalibrac- 
:sta- ni ^° krystalu X 4 je 100 kHz; kdo ho 
cmi- nemd, muze pouzit napr. 1 MHz 
te-rsr z RM31. 


Napajeci zdroj 

Zdroj napajecich napeti je na obr. 8 . 
Sifovy transformator je navinut na 
jAdro z televizoru Temp 2. Data trans- 
formatoru jsou v tab. 3. Zvlastnosti je 
snad jen usmerneni a stabilizace zhavi- 
ciho napeti pro VFO. Zhaveni elektro- 
nek je usporadano tak, aby je bylo moz- 
no zhavit z akumulatoru napetim 12 V. 

( Dokonceni) 


4x KY?Q5 
' M32 


fISTV 140/60Z 



IT 
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126 V 2 *50t1/ 
-'I . M50 V 


~^i/mvjGi/isov 
Obr . 8. Schema napdjectho zdroje 


320 V 
220 V 
80 V 
12,6 V 
2 X 12 V 


Pocet 

zavitu 

0 dratu 
..[mm] 

Odbo£ka 

Pozn&mka 

365 

0,85 CuL 


Izolace dvS 
vrstvy papiru,. 

1 vrstva pldtna, 

2 vrstvy papiru 

560 

0,4 CuL 

490., 525. 


380 

0,3 CuL 



100 

03 CuL 



24 

1,8 CuL 



2 X 21 

0,6 Cut. 




Plechy a kostra jsou z nap&jectho dilu televizoru Temp 2. 
PrCirez j^dra je 26 cm 1 . 

Jednotlivi vinuti dobfe vzajemne izolovat!! 




Vysledky ligovych soutezi 
za £erven 1970 


Jednotlivci 


1. 

OK2BIT 

1 394 

14. OK2PAW 320 

2. 

OK1DVM 

* 1 297 

15. OKI JBF 

283 

3. 

OK1ATP- 

1232 

16. OK3TOA 

282 

4. 

OKIMAS 

621 

17. OK3ZAA 

267 

5. 

OK1AOR 

597 

■ 18. OK2BHT 

255 

6. 

OKI APB 

498 

19. OKI JR J 

253 

7. 

OK2BPC , 

. 488 

20. OK3CDN 249 

8. 

OK2HI 

482 

21. OK1MKP 173 

9. 

OK2BBJ 

.473 

22. OK1AOU 

165 

10. 

OK2PBI 

' 454 

23. OK1DAV 

.156- 

11. 

OK3ALE 

358 

24. OK1AAZ 

138 

12. 

OK1AHN 

335 

25. OK1DOW 123 

13. 

OK3YGM 

330 




Kolektivky 


1. OK2KMB 

2. OK3KMW 

3. OKIOHH 

4. OK2KZR 


5. OK1KYS 334 

6. OK2KRK 318 

7. OKlORZ 101 





#KV# 


^ RP stanice 

1. OKl-17358 22 bod* .(3 + 5 + 4 4-5 + 4 + 
+ I)/ 2. OKI-17762 33 bodu (4 + 8+ 6 + 6 + 
+ 5 + 4),' 3. OK2-9329 52,5 bodu (8 + 12 + 
+ 8,5 + 7 +-10.+ 7).. vjen. tyto. stanice poslaly 
za 6 mesicu vSech Sest hlaSeni. 


~Jsou uvedeny jen ty stanice, jejichz hlageni do$la 
do 14. cervence 1970. 

Zmeny v soutezfch od 10. cervna 
do 10; cervence 1970 '■ 


V -tcnuo obdobi byJo udeleno 16 dipJomu za 
telegraficki spojeni £. 4 134 a2 4 149 a 4 diplomy za 
spojeni fonicka £. 946 a t 949. V zavorce za. 
znaCkou je uvedeno pasmo doplnovaci znimky 
v MHz. 

Pofadi CW: 

SP3AYO, SP6BAA (14), SP8CNR (14, 21, 28), 
SP8KBN (14), OK3CDJ, OK1AIN (14), JT1AH 
(14), SP4GPB (14), SP4BWO (7), JA1FGD (14), 
OK1AJX (14), OK1AZQ, OK1AVW, HA5KBM 
(14, 21), HG7PV (28),a HA7KPH (14). 

Pofadi fone: - 

JA6DNG (21), JA3LEB (21 - 2xSSB), VE4EL 
a OK1AMB (14 - 2 x SSB). 

Doplftovaci znamku za telegraficki spojeni 
dostala stanice OK1AMB k zikladnimu diplomu 
c. 3 510 za 21 MHz. 


1. OLOANU 298 3. OL5ALY 191 

2. OLOANV 283 4. OL4AMU 188 


RP LIGA 


1. 

OKI-17358 

62 4 

5. OKI-1299 

291 

2. 

OK2-15792 

378 

6. OKI-17728 279 

3. 

OK2-5266 

315 

.7. OK2-9329 

114 


.OK2-17762 

310 

8. OKI-17965 

111 


Prvnf tri ligove stanice * 
od pocatku, roku 
do konce cervna 1970 

OK stanice — jednotlivci - 

1. OK2BIT 7 bod (i (1 + 2 + 1 + 1.+ 1 + 1), 

2. OKI ATP 54,5 bodu (22,5 + 15 + 3 + 7 + 4 + 
+ 3), 3. OK3YCM 93 bodu (8 + 11 + 15 + 
+ 32 + 14 + 13); n&sleduji 4. OKIMAS 105b., 

5. OK3CDN 120 b., 6. OK3TOA 126 b., 7. 
OK1AHN 131 b. a 8. OK1AOU 181 bod*.'• Jen 
tyto stanice poslaly za 6 m£sicu vSech 5est hlaieni. 

OK ■stanice - kolektivky 

1. OK3KMW 7 bod* (1 + !'• + 1 + 1 + 1 + 
+ 2), 2. OK2KMB 32 bod* (7 + 4 + 10 + 
+ 6 + 4 +. 1), 3. OK2KZR 36,5 bodu (4 + 7 + 
+ 8 + 8 + 5,5 +' 4). - Jen tyto. stanice poslaly 
za 6*mesic* vSech 5est hliSeni. 

OL stanice 

1. OL4AMU 25 bod* (2 + 6 + 5 + 5 + 3 + 
+ 4). ‘ Jen tato stanice poslala za 6 mCsic* vSech 
Sest hlaSeni. 


„100 OK‘* 

DalSich 15 stanic, z toho 4 v Ceskoslovensku, 
ziskalo zikladni diplom 100 OK £. 2 424 a t 2 438 
v tomto pofadi: 

SP6KCN,3Z6DED,YU3GHI,SP7CKF,YU1DEF, 
PA0JPC, OK1AWU (624. diplom v OK), 
OK2BOT (625.), DL2JX, F2YT, OL6AMG 
(626.), HA7RB, HA6YNB, HA0HP a OK3TAE 
(627.). 

,,200 OK*‘ 

DoplAovaci znamku za 200 pfedlo2entfch ruz- 
nych listk* z Ceskoslovenska obdriely tyto stanice: 
c. 252 OKI FAB k zakladnimu diplomu 6. 2 098, 
£. 253 OK1ZQ k c. 1 290, C. 254 OK1ATB k c. 
2 114, c. 255 SP5ATO k £. 2 196 a c. 256 3Z6DED 
k c. 2'425. 

* »300 OK" 

DoplAovaci znamka za 300 potvrzen^ch spojeni 
s ruznymi ceskoslovenskymi stanicemi byla zaslana 
s £. 126 OK1ZQ k zikladnimu diplomu £. 1 290i 

,,400 OK** 

* OK3CHZ dostal zn&mku za 400 QSL listk* 
z OK s c. 67 k zakladnimu diplomu c. 2 211. 

/ 

„KV 150 QRA** 

Dal§i diplomy budou zasldny t£mto stanicim: 
c. 85 OK2KZR, SDR Bystrice pod Pern. £. 86, 
OK3TPL, Lubomir Policik, Sulekovo, £. 87 
OKI AMU, Jifi Kubovec, Prachatice, £. 88 

OKI JBF, Vlad. Cahelka, Louny a £. 89 OK2BMF, 
Stanislav Orel, »Bmo. 

*„KV 250. QRA"* 

Diplom c. 11 dostane OK3TOA, Josef I2old, 
Rybnik, 6. 12 .OK2BNZ, Frantisek Hudecek, 
Brno a c. 13 OK2KZR, SDR Bystrice pod PernS- 
t^nem. - - ' ■ •" ■' 


I. SETK ixi jIIIOCESKtXII IIADTOAMAif ll t 

. ,Okresn£.v^bor .CRA v Prachaticich usporddd ve dnech 3. a 4. rijna 1970 
prvni setkdni jihocesk^ch radioamatgru. Dgjistgm bude rekreacni 
stredisko Kubova hut u Vimperka (asi 10 km za mgstem po lev£ 
strang. silnice Vimperk - .Strdzn^). . Toto QTH je. v jinak neob- 
sazenem ctverci GI09. Na setkdni bude v provozu vysilac na VKV i na 
KV; bude se vysilat pod znackou OK5KVG. 

Ucelem setkdni bude umoznit vzdjemng osobni setkdni a pozndni 
tgm, kteri se^doposud znaji‘treba jenom z amatgrskych pdsem. Nebude 
mit proto £ddn^ pevny program. Uvazuje se o uspordddni ukazkoveho 
RTO Contestu pro ucastniky'(ve spoluprdci s radioklubem Smaragd) 
a s vymgnnou burzou radiomateridlu; 

Vsichni Jihocesi i ostatni radioamateri, kteri maji jizni Cechy rddi, 
budou na setkdni vitdni; moznost ubytovdni je vsak omezena a neohld- 
seni hostd si je budou muset zajistit sami. pglpadng dotazy zodpovi 
predseda organizacniho vyboru setkdni J. Kubovec, OKlAMU, Zvo- 
lenska 521, Prachatice. - -amy 


„ZMT“ 

Diplom £. 2 703 obdriela stanice OK2BMH, 
c. 2 704 HA5KBM, c. 2 705 OK2BFS, t. 2 706 
LZ1ZA a £. 2 707 HA7KPH. 

„P75P“ . 

3. trida 

Diplom c. 338 ziskava stanice SP6BFK a c. 339 
OK IAMB, Sv&t'a Fi§er, Kladno. 

, 2. trida 

Stanice OK IAMB dostane i diplom 2. tridy 
sc. 133. 

1. trida 

Dv£ stanice dosihly vrcholu sveho snaieni. Jsou 
to OK2BCI, Vaclav Hor£cek z‘ Hodornna, ktery 
dostane diplom ^c. 31, a OK1GT, Jin Ziika z Bile 
Tremegne, okr. Trutnov. Jeho diplom ma £. 32. 
Ob£ma nase uprimne.blahopMni! -- 

„P-ZMT*‘ 

Diplomy P-ZMT c. 1 328 a c. 1 329 dostaly tyto 
stanicb: DL-12149 a OK2-5450. 

„RP OK-DX KROUZEK** 

3. trida 

Diplom c. 584 bude zasl&n stanici OKI-13146, 
Frantigek Kaderabek, Most. 


Byly vyrizeny 2adosti doSle do 14. cervence 1970 y 



Rubriku vede ing. Vladimir Srdinko, 
OK1SV 


DX-expedice 

Expedice Gusa, W4BPD, pokra£ovala rych- 
lym tempem. Gus se zam&ruje z nejvfetsi 
casti jen na spojeni s USA a pracuje jen velmi 
m&lo SSB. Z ostrova Geyser uskuteinil asi 
7 000 spojeni, jako FH0VP udfclal dokonce 
11 000 spojeni. Spojeni s OK by se dala spo- 
citat na prstech. ~ ' * 

Z Geyser Reef se .Gus p£esunul na 3 dny 
na Farquhar, odkud vysilal jako VQ9A/F. 
Dalsi zastavkou byla Agalega, kde se zdriel 
tak£ jen 4 dny a vysilal pod znafikou 3B6CP. 
Spojeni d£lali jen majitel£ dobr^ch sm£rovek. 
Dne 12. 7. 1970 ode j el Gus bud na ostrov 
Brandon, kde by mil mit znaiku 3B7CP, 
nebo na nektery ostrov ze souostrovi Chagos. 
Ve svych QTC oznamoval, £e pospichA, 
a oznamoval do USA, £e kolem 10. .srpna • 
bude jif doma. 

. Bez velke reklamy se uskuteiniia expedice 
do Alb&nie, kterou podnikla skupina OH amater* 
v £ele s Martinem, OH2BH, ve dnpch 10. a£ 12. 7. 
.1970. Leteli do Albanie bez koncese a proto ne- 
smirni prekvapila zna£ka. OH2BH/ZA, kteri se 
objevila na SSB kmito£tu 14 195 kHz hned prv^ 
den. Nekolika OK se podarilo ulovit spojeni hned 
na poddtku price. Expedice pracovala v noci 
z pitku na sobotu a pak se cely den neozyvala. 
Zaslechnuta byla jegte v nedeli. ve£er a brzy 
umlkla. Ti, kteri vydrieli hlidat 2 dny kmitoiet, se. 
postupni dozvidali, it expedice nejprve musela 
zastavit vysilani proto, it v Tirane meli hroznd 
ruseni prijmu od rozhlasovych stanic, pak it ode- 
jeli kamsi na pobfeii hledat vhodn£j§i QTH, 

■a 13. 7. jsme ui slygeli, it Martin v dopolednich 
hodinach pristal na letigti v Kodani, ac v patek 
Martin sam,rikal VaSkovi, OKI ADM, it tarn 
bude cely tyden. Takze jasno pfinese a i~ oficialni 
zpriva., ^ . 

FW8BO byla znaika expedice,-kterou pod- 
nikl na ostrov Wallis znamy FK8BO ve dnech 
16. ai 20. 6. 1970. Expedice nebyla pro Evropu 
pfinosem jednak vlivem nevhodn^ch podmi- 
nek a vysUacich casu, jednak svym progra- 
mem, nebot za cel£ s\6 trvani smferovala pro 
^Evropu jen ve itvrtek po velmi omezeny £as. 

Expedice na ostrov Clipperton neuspfela! Nej¬ 
prve se formovaly expedice dve, pak se zrejme 
z taktickych duvod* pripojil WB2VAE ke skupinfe 
Francouz* (tj. F0NH/FO8), a nyni dogla oficialni 
zprava, it se ani tato druha vyprava neuskutecni*- - 
udajne pro nemoinost dopravy. Nihradni termin 
ma byt prosinec 1970 nebo leden 1971. 

WB21EC a WB2GQK chteli expedifine ‘yy- 
silat ze stanice HH9DL, ale nenalezli jejiho 
majitele doma! .Expedici slibili opakovat. 

S ohledem - na ~opo£d£ri£ zprdvy je pravd£- 
podobne, it to byli prdve oni, kteri se ozvali 
pod zna£kou HH2G jak telegraficky, tak SSB • 
po dobu jednoho tydne koncem Cervna t. r., 
neb of iadali QSL via WB2IEC. 

KA1B byla znaCka expedice asi Ctyr KA9 ope- . 
ratC'ru na ostrov Torishima (dfive Marcus - Isl.); 
kter^ je samostamou zemi DXCC. Termin byl 
od.2. do 8. 7.1970. Pres ozn&mene kmitoCty i vysilaci 
easy, i pres peclivC hlidani jsem tuto expedici ani 


neslySel, ani nezjistil vubec jeji existenci na pas- 
mech. Pro jistotu v§ak sdeluji jcjich manaiera: je 
to WA8NZH. Z teho2 ostrova vsak vysila obdas 
i stanice JQlAAH. V soucasne dobe sc pry objevuje 
na kmitodtu 7 002 kHz telegraficky (pouziva vvsilad 
1 kW). 

Nekolik Belgidanu pdipravuje hezkou expe- 
dici do malo amatersky obsazenych africkych 
zemi. Expedite ma zapodit v listopadu 1970 
a md trvat 10 mdsicu. Ma pracovat pouze na 
DX-pasmech, tj. 14, 21 a 28 MHz CW i SSB, 
a jcjich trasa ma byt: OQ5, 5H3, STS, 5Z4, 
9Q5, 9U5 a OR5. BliJSi informace lze zis- 
kat u ON5TO. 

Od 5. do 9. 7. t. r. pracoval W6FQ na expcdici 
z Madagaskaru SSB pod znadkou 5R8AS. QSL 
zadal na svoji domovskou adresu. 

Vc dnech 4. a 5. 7. pracovali znami W4VPD 
a W5QHS z ostrova Swan pod svymi znai- 
kami, lomenymi KS4. 

KlUTA plariuie zajimavou cxpedici. Program 
jeho vypravy je ndsledujici: 3A2 ve dnech 23. a t 
27. 7. 70, dale 3Cl ve dnech 30. 7, a i 4. 8., LXve 
dnech 6. az 8. 8., 9H1 ve dnech 13. aJ 16. 8. 
a 3V8 od 21. do 23. 8. t. r. Jeho kmirodty jsou: 
28 030, 21 030, 14 030 a 7 030 kHz pro telegrafii, 
28 600, 21 300 a 14 280 kHz na SSB. QSL si 
preje zasilat na svoji znadku. 


Zpravy ze sveta 

CE0TS se ozval na SSB na 14 MHz dasnd 
rdno. Jeho QTH je Easter Island, a QSL Jadal 
primo na adresu: CE0TS, Juan, Easter Isl., 
Polynesia Chilena. Hovori pouze Spandlsfcy! 
Dal§i novou stanici je tam i CE0AL, coj je 
pdter Dave Reddy-K2BUI. Najdete ho na 
kmitodtu YL-SSB sitd, 14 332 kHz. Pracuje 
s 1 kW. 

JD1ABH pracuje z ostrova Bonin, neni to tedy 
Torishima. Obvykle pouziva kmitodet 21 160 kHz 
SSB a manaiera mu ddld JA4GNK. 

KJ6CF z Johnson Island oznamil, Je velmi 
rad pracuje s Evropou a byvd dasto na kmi¬ 
todtu 21 375 kHz SSB rdno. Je zde pomernd 
dobre slySet, ale potiz je v tom, Je tam ma 
velkd ruSeni od Americanu a proto evropske 
stanice slySi zridkakdy a velmi spatnd. 

HH9DL oznamil, Je telegraficky vhbec nevy- 
sila a pokud vubec pracuje, tedy jen vyhradne 
SSB, a to na kmitodtu 14 140 kHz kolem 22.00 
GMT. Podotyki, ze je jedinym koncesiondfem 
v HH a QSL poiaduje bud na P. O. Box 70 B, Port 


of Prince, nebo pfes svdho evropskeho QSL mana- 
2era DJ3JZ. 

VR1EC je novym koncesionarem na ostrovd 
British Phdnix. Pracuje prevdJnd telegraficky 
na kmitodtu 7 001 kHz casnd rdno a. rad by 
nayazal spojeni s nasimi stanicemi, nebot' 
s OK jeste nemel spojeni. 

Pro lovce WPX diplomu: z Martinique pracuje 
novi? prefix FM0XF. Slylel jsem ho telegraficky 
na kmitodtu 14 010 kHz dasne rano. QSL idda 
zasilat via DL5RI. 

Velmi dobrd zprava dosla z Jemenu; po 
ndkolikaletd pfestdvce tam opdt pracuje ama- 
terska stanice. Je to opet pracovnik Mezina- 
rodniho Cerveneho kfize a jeho znadka je 
HB9YG/4W1. QTH je Sana. Vysild telegra¬ 
ficky i SSB a nejvetsi naddje^na spojeni je 
vJdy veder na kmitodtu 21 015 kHz CW. 
QSL via HB9YG. 

Jistou senzaci vzbudila stanice BY1PK, ktera se 
objevuje na pasmech od 9. dervna t. r. telegraficky 
na kmitoctu 14 047 kHz casnd rdno. Zamereni 
ukdzalo, te jde skutedne o stanici v Cind. QSL Jdda 
na P.O. Box 427-Peking. 

DX0PAR byla zvldstni stanice na Filipinach, 
kterd pracovala od 3. do 5. 7. 1970 u pfileJitosti 
oslav Dne nezavislosti. 

Svdtozndm^ VS6AA ukondil dne 18. 7. 70 svdj 
pobyt v Hong-Kongu a bode nyni Jit v Evropd, 
pravddpodobnd v DL. 

Tdm^ kteri se pokouseji o DX spojeni na 
pdsmu 80 m, jistd vyrazi dech zprdva DU1FH, 
ktery oznamuje, Je vyjede v brzkd dobe se 
specidlnim QUADem pro 3,5 a 7 MHz! Toto 
monstrum bude umisteno na Jelezne vdzi 
vysoke kolem 50 metrfi! 

Na ostrovd Jarvis, kter^ spoledne s ostrovem 
Palmyra plati za jedriu zemi DXCC (tj. KP6), se 
md zastavit skupina naddencO, kteri se plavi na 
voru z Galapag do Australie. Znacka ma byt 
HC9EP a je pry snaha, aby Jarvis byl prohlasen za 
samostatnou zemi DXCC. Podrobnosti sdeli na 
pasmu HP1JC, ktery ma s vorem trvale spojeni. 

* * * 

Do dnedni rubriky pfispdli: OKlADM, 
OK1ADP, OK2QR, OK2BRR, OK3MM, 
OK1KZ, OK3TBY, OK1AQF a jedin* posluchad 
OKI-18137. Ub^vd vds, pfdteld, a proto prosim 
vdechny, i drivdjdi dopisovatele, zasilejte opdt svd 
DX-zprdvy a pozorovani, mdme tdch zprdv stdle 
malo. Zpravy zasilejte jako obvykle na adresu: Ing. 
Vladimir Srdinko, P.O.Box 46, Hlinsko v CechacH. 


ra BBBPmtmg 

so 



Cerni? ,.V. - Cuchna, N. - Michalek, F.: 
OPRAVY ROZHLASOVVCH PftljfMACO. 
Praha, SNTL 1970. 384 str., 323 obr., 55 tab. 
Vdz. Kds 30,— 

Tri odbornici oprayarske techniky ' ulo^ili do 
knihy svd bohatd zkudenosti a predklddaji ctena- 
rum velmi uiitedndho pomocnika. Sami rikaji, ie 
chteji timto dilem zaplnit mezeru, ktcrd tu je 
deset let od vyddni posiedni knihy tohoto druhu 
(Diefenbach: Prirudka pro opravy prijimacu). 
Zda se, ze autofi jsou zbytedne skromni, protoze 
svym dilem desetiletou mezeru nejen zaplnuji, ale 
daleko zpet ji jedtd prekr^vaji. Vdimnete si nejdrive 
bohateho obsahu, dlendneho do deviti z^ikladnich 
kapitol. 

V prvni kapitole jsou popsany otazky organi- 
zacni: jsou tu pokyny pro prijem oprav, skladovani 
prijimacii, dAle jsou pops&na typizovana oprava- 
renski pracovigtd a jejich vybaveni i vybaveni 
opravifii a servisnich technikfi. 

Druha kapitola se soustfeduje na speci£lni me- 
reni v opravarske praxi, a proto nejprve probira 
nejbdindjSi i zvldstni meridla ruckova, mustkovd, 
elektronicka, tzn. voltmetry, ampermetry, watt- 
metry, ohmmetry, zkouSede, generatory, oscilosko- 
py atd., a to formou popisd s podrobnymi technic- 
kymi ddaji - jde jak o pristroje tuzemskd, tak o pri- 
stroje zahranicni, ovSem .vesmds takovd, kterd se 
v naSich opravnach nejvicc pouJivaji. N^sleduji 
popisy metod mdfeni dulezitych vlastnosti a pa- 
rametrO pfijimadu s cilem, aby ctenar ziskal doko- 
nal^ prehled o mencich pfistrojich a o zp&sobu 
jejich pouziti v opravdfskd praxi. Merem nizko- 
frekvencni d^sti pfijimade (tj. napr. citlivosti, 
charakteristik, vykonu, preslechi atd.) a mereni 
vysokofrekvencni casti prijimade (zejmdna slado- 
v&ni obvodO) patri k abecedd uspeSnd opravarske 
prace. 

Treti kapitola pojednava o urdeni mista z^vady 
a o zpAsobech pl4novite ndlez^rskd prace. 

Ve dtvrtd kapitole jsou rozebrany opravy elek- 



Podivate-li se na nase obvykle diagramy, 
nemilJe vdm uniknout, Je nejvyssi pouJitelne. 
kmitodty do vfctSiny sm£ru dosahuji za cel^ 
rok pravfe v fijnu maxima. Tyk& se to ovsem 
pouze hodnot dennich a podvedernich; v noci 
se naopak hl&si bliJici se ziraa poklesem nej- 
vySSich pouJitelnych kmitodtu a na osmdesd- 
timetrovdm pasmu jiJ i obdasn^m vyskytem 
p&sma ticha, zejmdna kolem p&te hodiny 
ranni. 

Ostatndto sami poznate na DX-podminkach. 
OJije opdt i desetimetrove pasmo a po dm inky 


na nem budou podle odekdvdni jeStS lepsi, 
neJ byly letos v breznu. Ve srovndni s lofiskym 
fijnem se vSak prece jen projevi urdity pokles 
slunedni dinnosti. V klidnych dnech „pujde** 
na desetimetrovem pdsmu i Austrdlie (dopo- 
ledne), rovnikova Afrika (cel^ den), Severni 
a Stfedni Amerika (odpoledne aJ veder) 
a JiJni Amerika (k vederu). Podobnd, avsak 
stabilndji to bude vypadat i na p&smu 21 MHz. 
Musite si ovSem davat velk^ pozor na ddlku 
spojeni v dobd rychldho poklesu nejvyssiho 
pouzitelneho kmitodtu na sklonku dne. Tento 


pokles byvd tak rychly, Je spojeni dasto zusta- 
ne nedokondeno. 

BliJici se zima se projevi i na pdsmu 80 m 
a 160 m. Zde budou dobrd podminky po celou 
noc a budou zacinat na osmdesdtimetrovdm 
pdsmu jU po 15. hodiiid; potrvaji jestd nej- 
mdnd dvd hodiny po vychodu Slunce. Na 
3,5 MHz se vsak jU nekdy objevi p&smo ticha, 
vdtSinou mezi 3. a 5. hodinou; nekdy vsak 
takd mezi 18. a 20. hodinou. Mimoradnd velkd 
pdsma ticha budeme na tomto pdsmu odekd- 
vat aJ od druhe poloviny listopadu. 






































tronkovych rozhlasovych prijimacu s amplitudovou 
modulaci podie jednotlivych c4sti, od napajeci casti 
(vdetne nahrady soud&stck a elektronek) pres 
nizkofrekvenini Cast (pfedzesilovade, koncove 
stupni), detekcni a mezifrekvencni cdst (regulace 
sifky p&sma), AVC, oscilatory, smesovace a2 po 
vysokofrekvenini iast; zvla§i jsou probrany napf. 
feritove anteny, opticke ukazovatele vyladeni, re- 
produktorove soustavy. 

DalSi kapitola, v poradi pdta, si v£im& oprav 
bateriovych prijimaiu a prijimacu pro motorova 
vozidla, v seste kapitole jsou popsany opravy 
stereofonnich prijimacu a v sedme kapitole opravy 
tranzistoroyych prijimacu, pficemi stavba v§ech 
techto kapitol je obdobna jako u kapitoly itvrte. 

Do osmi kapitoly shrnuli autofi opravy ladicich 
dilCi pro kmitoctove modulovane signaly na VKV, 
a to jak opravy mechanicke, tak opravy elektricke. 
K snazsimu pochopeni jsou pnmo uvedena zapo- 
jeni jednotlivych ladicich dilu nekterych nasich 
a zahraniinich prijimacu. Neni zapomenuto ani na 
Cipravy a predelavky prijimaifi z normy CCXR na 
normu OIRT. 

V devate kapitole je pak venovana pozornost tern 
oprav4m, na ktere se nedostalo v predeSlych osmi 
kapitol4ch. Jsou zde probrany opravy plosnych 


spoju, ladicich kondenzatoru, mezifrekvencnich 
transform&toru, potenciometru, pfepinaiu, repro- 
duktoru, vymeny odporu, kondenzatoru a tran¬ 
zistoru. Tuto posledni kapitolu uzavir4 obsihla 
tabulkova c£st, v niz jsou obvyklou formou uvedeny 
a metodicky sefazeny zavady, priiiny zavad, zji§tini 
zavad a koneini odstraneni z&vad. 

Vcelku shmuto, je kniha doslova nabita ndpady 
a zkusenostmi. Jde ovsem o odstrahovdni zavad vy- 
skytujicich se nejcasteji pri normilnim provozu - ne- 
lze totiz vypsat vsechny zavady, protoze nektere z 
nich se mohou vyskytnout jen za zvUstnich podmi- 
nek pri provozu, anebo cizimi zasahy do prijimacu. 
Clenove autorskeho kolektivu si ji2 nabrousili 
literarni ostruhy v odbornych iasopisech i knihach, 
a tak i toto dilo nese vsechny znaky poctive mra- 
venci price, takfe itenif nemuie byt zklaman. 
Take z kaidiho odstavce, z kaideho ilanku i ka¬ 
pitoly primo Ci§i zajem autorh zduraznit odbomou 
technologickou „kulturu“ oprav a peclivost praci; 
uspichana fuSerina je zde postavena jaksi obrazne 
mimo z4kon. Kladem knihy je, it vesmes vSechny 
popisovani opravy byly autory vyzkouSeny a ove- 
reny. Kniha tedy mluvi vyhradne z praxe a nic 
nepredstiri, nclze, coz- je jeji obrovskou prednosti 

. L. XL 



sme 


Radio (SSSR), i. 5/1970 
Radioelektronika slouii komunismu - Holografie 
v televizi - Transceiver pro KV - Elektrodynamicki 
zpetni vazba y akustickych soustavach - Barevny 
televizni prijimac Rubin 401-1 - Prvni televizni 
prijimai radioamatira - Tranzistorovy stereofonni 
prijimac — Menii pro prehravani gramofonovych 
desek - Vysilac radiostanic s malym vykonem ~ 
Robot - Prenosny nizkofrekvencni zesilovac - 
Jednoduchy merii kapacity - Obrazovky - Dopl- 
nek k clanku o televiznich antenach - Ze zahraniii. 

Radio (SSSR), c. 6/1970 

Poruchy a ochrana pred nimi - Transceiver pro 
KV (pokra£.) - Radioamaterska abeceda - Ba¬ 
revny televizor Rubin 401-1 (pokrai.) - Prvni 
televizni prijimac radioamatera (pokrac.) - Pfehled 
triod a dvojitych triod sovetske vyroby - Robot 
(pokra£.) - Vysilace radiostanic s malym vykonem 
(pokrac.) - Magnetofon Dn£pr-14A - Pfehled 
sitovych gramoradii a rozhlasovych prijimaiu - 
Pf ijimai s jednim tranzistorem - Prenosny tranzisto¬ 
rovy prijimac - Vypocet sit'oveho transformatoru - 
Tranzistory rizene polem KP102 - Mezinarodni 
soustava jednotek fyzikalnich veliiin, zaklad novych 
sovetskych norem - Elektronika v automobilu - 
Ze zahraniii. 

Radioamater (Jug.), c. 6/1970 
Elektronicky kli£ s integrovanymi obvody - 
Tranzistorovy vysilafi 2 W pro 144 MHz - Dvou- 
prvkovi antina pro pasmo 14 MHz - Uvod k tele¬ 
vizni DX technice (6) - Technika FM pro radio- 
amatery - U£te se a hrajte si s nami .14) - Stereo¬ 
fonni zesilovac na sluchatka - Krystalovy oscila- 
tor - Rubriky - Napijeni elektronickych zarizeni - 
Pf ijimai pro hon. na . IiSku v pasmu 3>5 AlHz. 


Funkamateur (NDR), iis. 6/1970 

Nove polovodicove prvky z NDR - Aktuality - 
Samoiinny napitovy stabilizator - Mikrofon 
DM2110/2112 - Cislicove doutnavky se zlepsenym 
itenim - Velky vnitfni odpor univerzalnichmefidch 
pfistroju - Civkova tiliska a jadra pro pouiiti ve vf 
a -wf technice - Urieni slysitelnosti druzic - 
Prakticke pokusy s antenami UKV - G5RV pone- 
kud jinak - Stavba elektronickeho prepinaie 
k jednopaprskovimu osciloskopu - Vysilac SSB pro 
pdsmo 2m- Vf stavebni dily amaterskych pfijimaiu 
Symton, souprava dalkoviho ovladani - Dozvukove 
zafizeni. (dokonieni) - Tranzistorovy konvertor 
pro druhy televizni program (dokonieni) - Stavebni 
navod na citlivy mefic teploty (dokonieni) - 
Rubriky - Kapacita, indukcnost, ladiny obvod 
(dokonieni). 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 

£is. 11/1970 

Smery technickeho vyvoje a tendence trhu 
elektroniky USA - Cistecny prenos 'tclevizniho 
signdlu dielektrickymi vodiii - Laditelny antenni 
zesilovac pro VKV - Informace o elektronkach 
(12, 13), cislicove doutnavky Z560M, Z5600M - 
Technika prijmu barevni televize (13) - Nova 
antinni soustava pro prijem televize na UKV 
(dokonieni) - Cislicove zpracovani informaci (5) - 
Hlavy pro kazetove magnetofony - Elektronicky 
pfepinai miricich mist - Jednoduche zafizeni 
k tlumeni zdvihu ramenka pfenosky u gramofono¬ 
vych Sasi Perfekt 006, 015, 206, 215 - Zpracovani 
dat na Lipskim jamim veletrhu 1970. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
iis. 12/1970 

Vliv ruseni na prenos barevne televize - Kon- 
strukce a princip iinnosti mifiiu ruseni - Informa¬ 
ce' o elektronkach (14, 15) - Pismenove doutnavky 
Z562M-1 a Z5620M-1 - Technika pfijmu barevne 
televize (14) - Cislicove zpracov&ni informaci (6) - 
Vypocet plynule laditelnych oscilainich obvodu - 
Kmitoctova zavislost zapojeni tranzistoru se spo- 
leinym kolektorem pfi zpetne vazbfi ilenem RC - 
Pristroj k mefeni proudu v zavernem smiru u kfe- 
mikovych polovodicovych prvku - Tyristory 
v obrazovych rozkladovych obvodech - Zlcpseny 
nf zesilovac pro cestovni prijimaie fady Stern 
110, 111 a 112. 


Radidtechnika (MLR), iis. 7/1970 
Ze 5ivota polskych pfatel - Zajimava zapojeni 
s elektronkami a tranzistory - Nastavovani stereo¬ 
fonnich pfijimaiu - Zisk anten - Produktdetektor - 
Tranzistorovy vysilai pro VKV - Seznam zemi 
DXCC - Transceiver pro 28 MHz - Mefeni tlu- 
mivek - Televizni prijimai Interstar - Ze zahra- 
nici - Oprava transformatoru fadkoveho rozkladu - 
Magnetofon BRG MK 21 - Zesilovac 20 W se 
zapornym vystupnim odporem - Udilejte si stereo¬ 
fonni sluchatka - Pfipojovani elektronickych 
zdroju - Tranzistorovy samoiinny blikai. 

Radio, televizija, elektronika (BLR), 
iis. 5/1970 

Uprava prijimace Selga pro prijem KV - Anteny 
a antenni svody - Uprava pracovntho rezimu de- 
modulainich diod - Samoiinny spinac - Prakticka 
zapojeni s bulharskymi polovodicovymi prvky - 
Kybemeticky pes - Hledac kovovych predmetu - 
Pfistavek k mifeni rychlosti otdieni u benzino- 
vych motoru - Multivibrator - Generator ke zkou- 
§eni tranzistoru - Prakticky stabilni vf generator - 
Rubriky. 

Fuhktechnlk (NSR), iis. 11/1970 
Nove gramofony - Nove gramofony Hi-Fi - . 
Novinky v produkei reproduktoru - Nova sluchatka 
a mikrofony - Vyvoj dynamickych mikrofonu 
v poslednich 20 letech - Stavebni prvek VKV 
v modemim zapojeni - Druzice Itos 1 - Referat ze 
Salonu elektronickych soucastek v Pariii - Zapojeni 
a opravy domacich videomagnetofonu - Zdklady 
a stavebni dily cislicove techniky. 

Funktechnik (NSR), iis. 12/1970 

Situace na trhu televiznich a rozhlasovych pfi- 
jimacA - Dalsi vyvoj rozhlasove a televizni techni¬ 
ky - Novi tranzistory pro koncovi stupne obrazo¬ 
vych zesilovaift - Novi polovodiiove" prvky 
(zprava z veletrhu v Hannoveru 1970) - Japonsky 
videomagnetofon - Pfehlidka novinek v pfijimaci 
a nf technice - Sifovi zdroje odolni proti zkratu - 
Elektronicky hHdac teploty vody v chladici - 
Zapojeni a opravy domacich videomagnetofonu - 
Zaklady a stavebni dily cislicove techniky. 

Hudba a zvuk, iis. 6/1970 
Poslechovy test pfenosek (2) - Tangencialni 
pfenoskovi ramenko Rabco SL-8 - Abeceda Hi-Fi 
techniky (8) - Stereofonni dekodir (dokonieni) - 
Elektricka vyhybka pro reproduktorovi soustavy - 
Recenze gramofonovych desek a knih o hudbe - Jak 
hodnotit vlastnosti magnetofonovych pdskh - Ho- 
vory o jazzu - Pirati v gramofonovim pnlmyslu - 
Stereofonie v rozhlasovi praxi (6) - Magneticky 
zaznam televizniho obrazu (2) - Zesilovai Twin- 
-Twenty a Mark 2 (dokonieni) - Cs. fonoamater. 

Hudba a zvuk, iis. 7/1970 
Hi-Fi-Expo Praha 70-Tangencidlni prenoskove 
ramenko Rabco SL-8 (dokonieni) - Korekini 
pfedzesilovai pro magnetodynamickou pfenosku - 
Abeceda Hi-Fi-techniky (9)-Recenze gramofono¬ 
vych desek - Vokalni skupina Lambert, Hendricks, 
Ross - Hovory o jazzn - Cs. fonoamatdr. 


I N Z E n C E 


Prvni tuiny fadek Kis 20,40, dalSi Kis 10^0. 
Pfislu§nou idstku poukazte na uiet i. 300-036 
SBCS Praha, sprava 611 pro vydavatelstvi MAG¬ 
NET, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uzaverka 
6 tydnu pfed uverejnenim tj. 14. v mesici. Neopo- 
mente uvest prodejni cenu. 

PRGDEJ 

Nove AF239 (4 120); AF139 (a 100). J. Vojtek, 
Antoninskd 7, Brno. 

Tyristory: KT505 1 A (k 100), KT714 3 A (a 150), 
KT705 15 A (a 200), diody KY712 10 A (^ 40), 
KY719 20 A (a 60), varicapy KA204 (6.50), tranz. 
GF507 (UHF) (i 90). Jozef Bajza, Dubnice n. V^- 
hom, MurgaSova 503. 

RX El Oak + L zdroj (400), rozest. konv. z Torna 
(200), stereo adapter HITACHI MH-907H ne- 
pouzity (600). J- Horal, Hostinnd 325, 
Radiomateridl z nadnormativnich zasob: odpory 
0,5 ai 100 W, kondenzatory 10, pF—5 000 pF 
(slidove, svitkove, elektrolyticke vSech druhfi), 
koaxidlni kabely, polovodiCe, mefici pristroje, 
elektronky, potenciometry, trimry, pfepinaie, 
pajeiky, sluchatka, knofliky, konektory, bananky, 
svorky, zdirky atd. Podrobny seznam'na pMni 
zaSIeme. VEGA, vyrob. propag. a obch. podnik, 
Hradec Kralove, n4m. OsvoboditeUi 777. 

KY704, 705, GC500, 507, OA7, KA502 (a 14), 
OC170, KC507, 508, 509 (a 30), KT501, KU601 
(a 65), GS504, GC502, MAA145, GF505, KF503, 
504, 506, 507, 508 (k 40), GC510—520 par (a 50), 
KT505, KU602, (4 100), 5NU74, 6NU74 (4 120), 
KU605 (270). S. Kalous, Praha 2, Jaromlrova 37, 
.t. 4398923. 


KOUPfi 

Cas. ST 6/58 a AR 10/63. 30 Kcs zaiislo. Badfk Z., 
Nitra, Leningradska C 2. 

VVMfiNA 

Trafonavijeiku Froitrbeim & Rudert za magne¬ 
tofon nebo prodam. Stcflova, V zahradkach 23, 
Praha 3. ■ 



OBCHODNI PODNIK 


Zadejte v prodejnach TESLA, 

zejmena v Praze 1, Martinska 3; 
v Brne, Frantiskanska 7 a 
v Bratislava, Cervenej armady 8 a 10 


V*ZN,AdNA 
PUBLI KAC E 

K. Hodinar - M. Studnicny: 

. ZAHRANltNf rozhlasov£ 
A TELEVIZNl' pRljfMAdE 

Schemata elektronickych zanzeni 
a prfstroju zahranicni vyroby s hod -. 
notami a dalslmi udaji za Kcs 56,— 
Zasle vam obratem 

SPECIALIZOVANg 

KNIHKUPECTVf, 

Havirov, post, schranka 31 


2 RADIOM E C H A NIKY 

$ bydlistem v Praze pro samostatnou 
udrzbu VKV vysiladch radiostanic 
s praxi radiomechanika, 'event. s 
s prumyslovou skolou 

prijme ihned 

odbor automatizace 
STREDOCESKYCH 
ENERGETICKYCH 

zAvodCj 

n. p., Praha 2, Katerinska 9, 
tel. 227382 

Vyhody: 

sleva na odbSr elektriny, 
vyhodne platove podmfnky, 
duchodove pripojistenf, 
vyhodna podnik. a zahr. rekreace, 
do 3 roku byty. 


M. Havlfcek a kolektiv: ROCENKA SDELOVACI TECHNIKY 1970 

Rocenka, navazujfcf na predchazejfcf rocniky, obsahuje informace o predpisech, normach a novinkach z oboru sdelovacl tech¬ 
niky, popisuje navrhy a vypocty obvodu a pristroju, stavbu, upravy a opravy prfstroju, provoz sdelovadch zarfzenf, materialy 
a soucastky, o$ved£ene navody a zapojenf, podava televiznf a rozhtasove informace, probfra novinky z elektroakustiky, mericf 
techniky, technicke.literatury a mezinarodnt spofuprace. . Vaz. 26 Kcs 

F. KaSpar - j. Schmidtmayer: LOGARITMICK^ PRAVfTKO V ELEKTROTECHNICE 

Pffrucka vysvetluje princip, usporadanf a prakticke pouzitf ruznych druhu logaritmickych pravftek urcenych pro elektro- 
technicke vypocty. Broz. 11 Kcs 

O. Klika - H. Siberle: TECHNOLOGIE DRATOVYCH SPOJ0 

Zabyva se technology dratovych spoju, pouzfvanych v ruznych odvetvfch sdelovacf techniky, predevsfm v oboru telefonnfch 
ustreden. Obsahuje postup prfpravy.podkladu i viastnf postup vyroby v&zanych i nevazanych dratovych forem, jejich kontrolu 
a pripojovam k zarfzeni. Zvlastnf kapitola je*venovana hromadnym dritovynri spojum. ■ * - Vaz. 13 K£s 

M. I. KuzmSnko - A. R.Sivakov: TRANZISTOROVE MENldE 

Vysvetluje zaklady teorie tranzistorovych menicu, srovnava jednotliva zapojenf techto menicu ; a uvadi jejich vypocet. Vyklad 
je doplnen pffklady resenf jedno'tlivych zapojenf a zapojeni s cs. soucastkami a tabulkami cs. soucastek pro tranzistorove menice. 

- Broz. 8 Kcs 


STREDISKO TECHNICKE LITERATURY 
Praha 1, Spalena 51 

Objednavam 

.. ks Havlfcek: Rocenka sdeiovad-techniky 70 a 26 Kcs 

......... ks Kaspar-Schmidtmayer: Logaritmicke pravftko v elektrotechnice a 11 Kcs 

......... ks Klika-Siberle: Technologie dratovych spoju a 13 K£s 

. ks Kuzmenko-Sivakov: Tranzistorove menice a 8 Kcs 


presna, uplna a.citelna adresa objednavatele, podpis 



























